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Ayuntamiento de Tudela FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL i

“UNA MANERA DE HACER EUROPA” ——

1. — MEMORIA.

1.1. - ANTECEDENTES

La mercantil M.I AYUNTAMIENTO DE TUDELA. con domicilio social en PLAZA
VIEJA 1, 31500 - TUDELA y C.I.F. P-3123200B desea realizar la reforma de los vestuarios
y la sustitucién de la iluminacién existente de la pista, del complejo polideportivo “CIUDAD
DE TUDELA”.

1.2. — OBJETO.

Dicha instalacion debera realizarse de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension, segun Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (B.O.E. del 18 de
septiembre de 2002) y Codigo Técnico de la Edificacion, Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo (B.O.E.
del 28 de marzo de 2006).

1.3. - EMPLAZAMIENTO

Las instalaciones previstas estan ubicadas en AVENIDA MERINDADES 21 de la
localidad de TUDELA, tal como se indica en los planos adjuntos a esta documentacion.

1.4. — FORMA DE SUMINSTRO

El Cuadro de Proteccion existente en el complejo dispone de una salida trifasica de
125A para el suministro eléctrico del nuevo cuadro de vestuarios. La acometida eléctrica a
dicho cuadro, se mantiene la actual y esta dimensionada para soportar la nueva instalacién
ya que se disminuye el consumo eléctrico.

1.5. — DESCRIPCION

Superficies utiles zonas de actuacién

Hall de entrada interior
exterior

Hall publico 89,65 m?

Bar-Cafeteria 22,85 m2

Cocina 6,85 m2
Almacén bar 6,40 m?
Terraza cafeteria 71,00 m2
Nueva zona de césped 1.360,00 m2
Hall equipos 22,85 m2

Subtotal util Hall entrada 148,65 m2 1.431,00 m?
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“UNA MANERA DE HACER EUROPA”

Zona de Vestuarios

Aseos hombres accesibles publicos 13,83 m?
Aseos seforas accesibles publicos 14,59 m2
Conserjeria 10,26 m2
Almacén conserjeria 6,13 m?
Vestuario equipos 1 64,46 m?
Vestuario arbitros 20,65 m2
Vestuario equipos 2 74,86 m?
Tanel de Vestuarios 18,07 m2

Cuarto limpieza 5,50 m2
Sala Dopaje-Botiquin 9,75 m?

Sala primeros auxilios y atencién médica 13,25 m2

Almacén general 22,43 m2

Pasillo 6,54 m2

Sala de Prensa 31,36 m2

Aseos hombres 8,42 m?

Aseos sefioras 8.42 m2

Subtotal util Zona de Vestuarios 328,52 m2

Sala Vip-gimnasio 69,90 m?

Nueva Sala grupo presion y grupo electrogeno 33,40 m?
Sala TV en entreplanta 29,68 m?
TOTAL SUPERFICIE UTIL ACTUACION 610,15 M2
1.431,00 m2

Superficies Construidas zonas de actuacion

Superficie construida hall de entrada, sala vip 224,99 m?
Superficie construida zona de vestuarios 375,50 m?
Superficie construida nueva Sala grupo presion 36,18 m?
Superficie construida nueva Sala TV entreplanta 34,45 m?
TOTAL SUPERFICIE COSNTRUIDA ACTUACION 671,12 M2

1.6. — CLASIFICACION.

El destino del proyecto que nos ocupa es el de un edificio para vestuarios, con
capacidad superior a 300 personas, dotado de los elementos precisos para su funcionamiento.

Con la reglamentacioén vigente se encuentra encuadrado dentro de la Instruccion ITC-
BT-28 “Instalaciones en locales de publica concurrencia” y de una forma especifica dentro del

grupo de “Locales de espectaculos y actividades recreativas”.

1.7.— NORMATIVA LEGAL.

Para la redaccion de este proyecto asi como para su posterior ejecucion, se tendra

en cuenta en todo momento, entre otra la normativa siguiente:
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Ayuntamiento de Tudela

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tension e (ITCs) BT 01 a BT 51 (Decreto
842/2002 de 2 de Agosto)

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden de 9 de Marzo de
1.971)

- Normas Particulares de la Empresa Suministradora de Energia IBERDROLA S.L.A.U
- Reglamento sobre acometidas Eléctricas (Decreto 2.949 de 15 de Octubre de 1.982)

- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro. ( R.D. de 12
de Marzo de 1.954)

1.7.1.— APLICACION DE LA REGLAMENTACION EN LA PRESENTE INSTALACION

| 0000000000000 |
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL i

“UNA MANERA DE HACER EUROPA” ——

1.7.2. - ALUMBRADOS ESPECIALES

Suministro de reserva:

Segun el articulo 2.3 de la citada ICT-BT-28, los locales de espectaculos y actividades
recreativas, deberan disponer de suministro de socorro.

Suministro de socorro es el que esta limitado a una potencia minima equivalente al
25% del total contratado para el suministro normal.

Segun estudio de la documentacién de la instalacion ejecutada se ha comprobado
como el pabellon polideportivo carece de suministro eléctrico de reserva segun indica el REBT
de 1973 (reglamentacién existente cuando se realiz6 la instalacién eléctrica.)

Como el propdsito es la rehabilitacion y mejora, se realizara la instalaciéon de dicho
suministro para cumplir la reglamentacion que le es de aplicacién.

Con tal fin se instala un grupo electrégeno con conmutacion, este dispositivo se

encargara de poner en marcha el generador eléctrico de arranque automatico, para dotar al
pabellon de aproximadamente el 50% de la potencia instalada.

1.7.1. - ALUMBRADO DE EMERGENCIA.

Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar,
en caso de fallo de la alimentacion al alumbrado normal, la iluminacién en los locales y accesos
hasta las salidas, para una eventual evacuacion del publico o iluminar otros puntos que se
sefalen. Se incluyen dentro de este alumbrado, el alumbrado de seguridad y el alumbrado de
reemplazamiento. Este Ultimo no es exigible en el presente proyecto.

Se incluyen dentro de este alumbrado, el alumbrado de seguridad y el alumbrado de
reemplazamiento. Este Ultimo no es exigible en el presente proyecto.

Alumbrado de sequridad.

Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas
gue evacuen una zona o que tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso, antes de
abandonar la zona. Estara previsto para entrar en funcionamiento automaticamente cuando se
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Ayuntamiento de Tudela

produce el fallo del alumbrado general o cuando la tension de éste baje a menos del 70% de su
valor nominal. Dispondra de fuentes propias de energia. Sera de los siguientes tipos:

* Alumbrado de evacuacion.................... Debe
proporcionar a nivel de suelo y en el eje de los pasos principales,
una iluminaciéon horizontal minima de 1 lux. En puntos de
seguridad el nivel sera de 5 lux.

. Alumbrado ambiente o antipanico ......... Debe
proporcionar una iluminacién horizontal minima de 0,5 lux en todo
el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m.

. Alumbrado de zonas de alto riesgo ....... Debe
proporcionar una iluminacién minima de 15 lux.

1.7.2. - PRESCRIPCIONES DE CARAC]’ER GENERAL EN LOCALES DE PUBLICA
CONCURRENCIA, SEGUN INSTRUCCION ITC-BT-28.

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL i

“UNA MANERA DE HACER EUROPA” ——

a) Del cuadro de proteccién saldran lineas de alimentacién directa a receptores o
lineas generales de distribucion, a las que se conectaran mediante cajas los distintos circuitos
alimentados.

b) El cuadro de proteccidn se colocara en local que no tenga acceso el publico.

c¢) En el cuadro de proteccion se dispondran los dispositivos de mando y proteccion
para cada una de las lineas generales y de las de alimentacion directa a receptores, con
indicacion mediante placa indicadora del circuito al que pertenezca.

d) Los motores fijos con una potencia superior a 0,75 kW, estaran protegidos contra
sobrecargas y cortocircuitos por medio de guardamotores y fusibles, segun Instruccion ITC-BT-
47, apartado 4.

e) Para la identificacion de los conductores se estara a lo dispuesto en la Instruccion
ITC-BT-26, apartado 6.2., y en nuestro caso concreto sera:

Fase 1 ...ccocceen. Marrén

Fase 2 ................ Negro

Fase 3 ...ccccceeen. Gris
Neutro................. Azul claro.
Proteccion .......... Amarillo-verde.

f) En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reuna el
publico, el nimero de lineas secundarias y su distribucién, con relacién al total de lamparas a
alimentar, debera ser tal que el corte de corriente en una de ellas no afecte a mas de la tercera
parte.

g) Las canalizaciones deberan realizarse segun lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-
BT-20.

h) Los cables eléctricos a realizar en las instalaciones, en este tipo de locales, seran
no propagadores del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida.

i) Las lamparas fluorescentes y de descarga iran compensadas hasta un cos ¢ de
0,95, para evitar recargos de energia reactiva.

j) Se tendran en cuenta las prescripciones complementarias para locales de reunion,
trabajo y usos sanitarios.
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Ayuntamiento de Tudela

k) El aislamiento minimo de los conductores sera de 750V y las canalizaciones se

realizaran bajo tubos no propagadores de llama.

j) Se tendran en cuenta las prescripciones complementarias para locales de reunion,

trabajo y usos sanitarios.

k) El aislamiento minimo de los conductores sera de 750V y las canalizaciones se

realizaran bajo tubos no propagadores de llama.

1.8. - REGLAMENTACION PARA ZONAS DESTINADAS A OTROS SERVICIOS.

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL i

“UNA MANERA DE HACER EUROPA” ——

1.8.1. — SALA DE CALDERAS.

La instalacién en el citado recinto se encuentra sin clasificar.
Se ha optado por esta solucion ya que en él se cumplen los siguientes requisitos:

* El consumo permanente de gas es a través de llama.

« Se instalan medidas adicionales de seguridad tales como sistema de deteccién de
presencia de gas en la sal, que actlia ante una fuga, cortando el suministro eléctrico a toda la
sala salvo al equipamiento antideflagrante.

« Ventilacién natural de la sala por exigencias de la Reglamentacion de gas.

No obstante, buscando el menor indice de riesgo posible y la correspondiente fiabilidad en las
instalaciones, los elementos componentes de la misma seran de las siguientes caracteristicas.

Interior de la sala:

* Aparatos de alumbrado antideflagrantes.

* Pulsador antideflagrante para el corte manual del suministro eléctrico.

* Aparato de emergencia antideflagrante.

* Toda instalacion con suministro eléctrico en en casod e presencia de gas estara
conectada con cable con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta externa de PVC

resistente a los hidrocarburos y no propagador de la llama, 0,6/1 kV de tensién de aislamiento y

armado de acero (RVMV).

« Cajas de derivacion antideflagrantes para los elementos en tension en caso de
presencia de gas.

* Tubo de acero para la canalizacién de cableado.

* Detectores de presencia de gas conectados a una central de gas.

Exterior de la sala:

Se instalaran fuera de la citada sala, los siguientes elementos:
» Cuadro de Protecciéon y Mando de la Sala de Calderas.
* Central de gas.
* Interruptor de alumbrado.
* Toma de corriente.

El calculo de la ventilacién de la Sala de Calderas estéa realizado en proyecto independiente de
Calefaccién

1.9. — DESCRIPCION DE LA INSTALACION.
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1.9.1. — LINEAS DE ACOMETIDA

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL i

“UNA MANERA DE HACER EUROPA” ——

La existente en la instalacion.

No siendo estudio del presente proyecto.

1.9.2. - CAJA GENERAL DE PROTECCION (ITC-BT-13)

La existente en la instalacion.

No siendo estudio del presente proyecto.

1.9.3. — LINEA GENERAL DE ALIMENTACION

Es la parte de la red de distribucion que alimenta la centralizacion de contadores,
dicha linea es existente, quedando exenta del presente proyecto.

La nueva instalacion no introduce un incremento de potencia al existente, por lo que se

mantiene la instalacion existente ya que la potencia total instalada en la reforma del edificio no
la supera.

1.9.4. - EQUIPO DE MEDIDA (ITC-BT-16)

El existente en la instalacién.

No siendo estudio del presente proyecto.

1.9.5. — SUMINISTRO DE RESERVA

Debido a que se trata de un local de publica concurrencia (ICT-BT-28) catalogado como
complejo polideportivo ,es necesaria la existencia de un doble suministro eléctrico, dicho
suministro sera del 25 % del total contratado para el suministro normal.

Para satisfacer dicho suministro de socorro, se dispondra de un grupo electrégeno de la
potencia necesaria.

En base a la potencia simultanea final segun célculos, se dispondra de un grupo de la
siguiente potencia:

Pot. de socorro = 102.564 x 0,25 = 25.641 w.

Como solucién se adopta la instalacién de un grupo electrogeno de 62,0Kw, conectado
mediante una conmutacién a los receptores de alumbrado mas necesarios en caso de falta de
suministro eléctrico normal.

La instalacién del grupo se efectuara de manera que no sea posible la conexidon
simultdnea entre el suministro normal y el suministro de dicho grupo.

La entrada en funcionamiento del grupo electrégeno sera de manera automatica al
detectar el mismo la falta de tension en la red de suministro normal.
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FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

“UNA MANERA DE HACER EUROPA”

El funcionamiento del automatismo que controla la entrada del grupo electrégeno
seguira las siguientes directrices:

- El grupo dispondra de distintos tipos de funcionamiento aparte del automatico,
dispondra de una manera de operacion en manual para facilitar labores de
mantenimiento.

- Al producirse el fallo de red el grupo arrancara, y con parametros del generador
correctos, transcurridos 3 segundos, se ordenara la apertura del contactor de red y el
cierre del contactor de grupo.

- Si el arranque del grupo no es satisfactorio, el grupo dispondra de avisador
acustico, indicando el fallo de funcionamiento.

- Cuando se restablezca el suministro de red normal, el grupo realizard la
transferencia de carga en automéatico y pasado un tiempo se detendra.

La instalacion del suministro de reserva se realizara de acuerdo con lo especificado en
el REBT, segun definiciones del Art.10, y en especial se tendran en cuenta las directrices
marcadas en la ITC-BT-40 “Instalaciones generadoras de baja tensién”, para instalaciones
generadoras asistidas en las que no es posible una transferencia de carga sin corte entre los
suministros normales y de socorro.

Los circuitos dotados de conmutacion para ser alimentados por el suministro de socorro
en caso de fallo del suministro normal seran:

- Circuito: alumbrado pista y 2 alumbrado fronton
- Circuito: alumbrado bar

- Circuito: nuevos vestuarios.

- Accesos.

- Grupo presién PCI.

1.9.6. — LINEA ALIMENTACION A NUEVO CUADRO VESTUARIOS

Partira del cuadro existente, estara formada por tres conductores, correspondientes a
tres fases, neutro y toma de tierra ( identificados adecuadamente mediante anillos de plastico
tipo UNEX o similar), los conductores serdn del tipo RZ1-k con una tension asignada de
0,6/1Kv, aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base
de poliofelina con baja emision de humos y gases corrosivos (Z1) en montaje bajo tubo
empotrado.

Las secciones de los conductores y del tubo estan definidas en el apartado de calculos
y en plano de esquema unifilar.

En el inicio de la derivacion individual instalaremos un interruptor magnetotérmico para
proteccion de dicha linea y la caida de tensién de la misma no excedera del 1.5 %. quedara
compuesta por:

Seccion mm2

Int. Max.
(A)

Int. Protec.
(A)

Diam. Tubo

(mm)

4x(1x50)+1x(1x25) RZ1-K 0,6/1kV

A

125A

BANDEJA

PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA “REFORMA DE ADECUACION DEL COMPLEJO MUNICIPAL "CIUDAD DE TUDELA"A”
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Ayuntamiento de Tudela FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIO

“UNA MANERA DE HACER EUROPA”

1.9.1. — LINEA ALIMENTACION SUMINISTRO SOCORRO

Partird del grupo electrégeno, estara formada por tres conductores, correspondientes a
tres fases, neutro y toma de tierra ( identificados adecuadamente mediante anillos de plastico
tipo UNEX o similar), los conductores serdn del tipo RZ1-k con una tension asignada de
0,6/1Kv y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliofelina con baja emision de
humos y gases corrosivos (Z1) en montaje bajo tubo empotrado.

En el inicio de la linea instalaremos un interruptor magnetotérmico para proteccion de
dicha linea y la caida de tension de la misma no excedera del 1.5 % quedard compuesta por:

Seccion mm2 Int. Max. | Int. Protec. | Diam. Tubo
(A) (A) (mm)
4x(1x25)+1x(1x16) RZ1-K 0,6/1kV A 100A BANDEJA

1.9.2. - CUADRO GENERAL DE PROTECCION (ITC-BT-17, ITC-BT-23)

Los dispositivos generales de mando y proteccién se situaran lo mas cerca
posible del punto de entrada.

Los dispositivos individuales de mando y proteccion de cada uno de los circuitos,
que son el origen de la instalacion interior, podran instalarse en cuadros separados y
en otros lugares.

La altura minima a la cual se situaran los dispositivos generales e individuales de
mando y proteccidbn de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estara
comprendida entre 1,4y 2 m.

Las envolventes de los cuadros se ajustaran a las Normas UNE-20.451 y UNE-
EN 60.439-3, con un grado de proteccién minimo IP 30, segun UNE 20.324, e K07,
segun UNE-EN 50.102. La envolvente para el interruptor de control de potencia sera
precintable y sus dimensiones estaran de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a
aplicar. Sus caracteristicas y tipo corresponderan a un modelo oficialmente aprobado.

El instalador fijara de forma permanente sobre el cuadro de distribucion una
placa, impresa con caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca
comercial, fecha en que se realiz6 la instalacion, asi como la intensidad asignada del
interruptor general automatico.

Los dispositivos generales e individuales de mando y proteccién serdn, como
minimo:

1. Un interruptor general automatico de corte omnipolar, de intensidad nominal
minima 25

A, que permita su accionamiento manual y que esté dotado de elementos

de proteccion contra sobrecargas y cortocircuitos (segun ITC-BT-22). Tendra

PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA “REFORMA DE ADECUACION DEL COMPLEJO MUNICIPAL "CIUDAD DE TUDELA"A”

VHIVAVN

SITYIYLSNANI SOJINIIL SOYIINIONI
soavnavyo

YIYIINIONI N3

N

BLOZ/EO/ET vHO34
69500

e
=
5
©
e

OavsIA

MEN. PAG.-8



Ayuntamiento de Tudela

poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda
producirse en el punto de su instalacion, de 4,5kA como minimo. Este interruptor
sera independiente del interruptor de control de potencia.

2. Un interruptor diferencial general, de intensidad asignada superior o igual a la
del interruptor general, destinado a la proteccion contra contactos indirectos de todos
los circuitos (segun ITC-BT-24). Se cumplira la siguiente condicion:

Donde:

Ra: suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de proteccién de
masas.

la: corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de proteccion (corriente
diferencial-residual asignada). Su valor sera de 300 mA.

U: tensién de contacto limite convencional (50 V en locales secos y 24 V en locales
humedos).

Si por el tipo o caracter de la instalaciébn se instalase un interruptor
diferencial por cada circuito o grupo de circuitos, se podria prescindir del
interruptor diferencial general, siempre que queden protegidos todos los
circuitos. En el caso de que se instale mas de un interruptor diferencial en serie,
existira una selectividad entre ellos.

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo
dispositivo de proteccion deben ser interconectadas y unidas por un conductor
de proteccidén a una misma toma de tierra.

3. Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la proteccién contra sobrecargas

y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la vivienda o local (segun ITC-
BT-22).

1.9.3. - CUADRO DE PROTECCION VESTUARIOS

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL i
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Dispondra de interruptor automatico general de corte omnipolar. Todos los circuitos de
alimentacion dispondran de interruptores automaticos de corte omnipolar. Las conexiones de
los cables estaran preferentemente referenciadas, embornadas y ordenadas para facilitar su
control, dejando en todas ellas un bucle con una longitud de reserva de al menos 20 cm. Todos
los elementos de los cuadros tendran rétulos indicadores de los servicios que alimentan.

Todos los circuitos de T.C. y de alumbrado dispondran de interruptores diferenciales y
magnetotérmicos para proteccion de circuitos.

1.9.4. - CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION INTERIOR

Las canalizaciones deben realizarse segun lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20 y
estaran constituidas por:

71 Conductores aislados, de tensién asignada no inferior a 450/750V, colocados bajo tubos o
canales protectores, preferentemente empotrados en especial en las zonas accesibles al
publico.
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(1 Conductores aislados, de tensién asignada no inferior a 450/750V, con cubierta de
proteccion, colocados en huecos de la construccién totalmente construidos en materiales
incombustibles de resistencia al fuego RF-120, como minimo.

1 Conductores rigidos aislados, de tensién asignada no inferior a 0,6/1 kV, armados, colocados
directamente sobre las paredes o bandejas.

Las secciones de los conductores, se detallaran en el documento de céalculos sometiéndose en
todo momento a las condiciones establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensiodn, en su instruccién ITC-BT-19.

Los cables y sistemas de conduccién de cables deben instalarse de manera que no se
reduzcan las caracteristicas de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios.

Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el
conexionado interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, serdn no
propagadores del incendio y con emision de humos y opacidad reducida. Los cables
con caracteristicas equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 6 5; o la norma
UNE 21.1002 (segun la tensién asignada del cable), cumplen con esta prescripcion.
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Los elementos de conduccién de cables con caracteristicas equivalentes a los
clasificados como “no propagadores de la llama” de acuerdo con las normas UNE-EN
50.085-1, cumplen con esta prescripcion.
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Las caracteristicas minimas para los sistemas de conduccion de cables seran:

Producto Designacion Norma Norma de Aplicacien %

N o
Tubo 4321 v no propagador de la llama UNE-EN-50086-2- § §
Rigido S ©®
Tubo 2221 y no propagador de la llama UNE-EN-50086-2-2 ::mso
Curvable
Tubo 4321 vy no propagador de la llama UNE-EN-50086-2-3 S
Flexible wn
Canal Mo propagader de la llama UNE-EN-50085-1 g
protectora (@)

a) Canalizaciones empotradas
Las canalizaciones dispondran de los cables sefialados anteriormente, alojados
en tubos flexibles de PVC rizados no propagadores de la llama o en canal protectora.

Las caracteristicas minimas para los sistemas de conduccion de cables seran:

Producte Designacion Norma Norma de Aplicacion
Tubo 221 vy no propagadeor de la llama UMNE-EN-50086-2-2
flexible
Canal Mo propagador de la llama UNE—EN 50.085
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1.10. - ALUMBRADO GENERAL
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La iluminacién del edificio ha sido disefada, en funciéon de la actividad comercial a
desarrollar, las necesidades de la propiedad y la norma UNE-12464 “/lluminacion de lugares de
trabajo en interior’.

Para la iluminacion de este edificio, cabe diferenciar dos tipos de iluminacién, por un
lado iluminacién decorativa, que sera la iluminaciéon que dard ambiente al local y que sera
regulable en funcion del horario de funcionamiento y la aportaciéon luminica exterior; y por otro
lado una iluminacion técnica, sujeta a las recomendaciones de iluminacion y diferentes
reglamentos técnicos.

Para la disposicion de los aparatos de iluminacion, han sido instalados en funcion de las
necesidades luminicas establecidas para cada estancia.

Los niveles de iluminacion asi como, los parametros de uniformidad, deslumbramiento y
reproduccion cromatica cumpliran con lo establecido en la norma UNE-12464.

En péginas siguientes se adjunta la simulacion de los niveles de iluminacién con los
aparatos establecidos. Estos aparatos podran ser modificados o sustituidos por otros de
similares caracteristicas, siempre que se verifigue que se cumple con la norma anteriormente
descrita, previa aceptacion de la propiedad.

En planos adjuntos se detalla la distribucion de los aparatos, asi como el circuito al que
deben estar conectados para un correcto funcionamiento y equilibrio de la instalacién.

Tal como se ha indicado en apartados anteriores las lineas de conexion seran de la
seccion indicada en el esquema unifilar o en los célculos adjuntos.

El encendido de estos aparatos se realizard desde los detectores de presencia y el
sistema de gestion del alumbrado.

La iluminacion del local ha sido dividida en varios circuitos tal como indica el REBT, en
prevision de posibles averias o diferentes escenarios de iluminacion.

1.11. - ALUMBRADOS DE EMERGENCIA

Se llama alumbrado de emergencia a aquel que permite en caso de fallo del alumbrado
general la evacuacién segura y facil del personal hacia el exterior. Este alumbrado de
emergencia estara alimentado por fuentes propias de energia.

Se cumplira con lo prescrito en el apartado 3 de la ITC-BT-28 para locales de publica
concurrencia y la Exigencia Basica DB SU 4 del Codigo Técnico de la Edificacion. Como
alumbrados de emergencia se ha previsto: alumbrado de evacuacion y alumbrado antipanico.

La alimentacion de los alumbrados de emergencia deberd ser automatica con corte
breve.
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Segun el apartado 3.3.1 de la ITC-BT-28 del Reglamento Eléctrico, se dispondra
alumbrado de seguridad en los recorridos de evacuacién, aseos publicos, salidas de
emergencias, cuadros eléctricos, cerca de los extintores y bies.

El alumbrado ambiente antipanico debe proporcionar una iluminaciéon horizontal minima
de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m.
Segun el articulo 29 del vigente Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo, en todos los
centros de trabajo se dispondra de iluminacion de emergencia adecuada, capaz de aguantar al
menos durante 1 hora una intensidad de 5 lux en caso de fallo de corriente y su fuente de
energia sera independiente del sistema normal de iluminacién.

Ademas, y segun el Codigo Técnico en la Edificacién, todas las vias de evacuacion
dispondran de iluminacién de emergencia y sefalizacién. El alumbrado de emergencia deberd
asegurar un flujo luminico de 5 lux en el recorrido de evacuacion.

El alumbrado de sefalizacion debe senalar de modo permanente las vias de
evacuacion. Se colocaran coincidiendo con los aparatos con bateria de emergencia s/planos.

Se dispondran aparatos de emergencia de funcionamiento autonomo. Estos equipos
tendran baterias y dispositivo de conmutacion automatica y corte.

Dispondran de dos lamparas, una encendida normalmente (sefializacién) y otra de emergencia
a fallo de corriente.

En los locales con falso techo iran empotradas en el techo. En los locales técnicos y en
el exterior seran adosadas y de tipo estanco.

En los puntos donde coincidan con luminarias para el alumbrado ordinario, iran
integradas en la propia luminaria, por lo que éstas incorporaran un kit de emergencia.

Las emergencias que sefalicen vias de evacuacion llevaran cartel fotoluminescente con
el rotulo de SALIDA.

Debera poder funcionar durante un minimo de una hora y esté previsto para entrar en
funcionamiento automaticamente al producirse el fallo de los alumbrados generales o cuando la
tension de éstos baje a menos del 70% de su valor nominal.

El numero maximo de aparatos que podran ser alimentados por cada circuito es de 12.

Los circuitos eléctricos que alimenten dichas luminarias estaran protegidos mediante los
interruptores automaticos y diferenciales necesarios, segun se indica en esquemas unifilares
adjuntos.

lluminacion de balizamiento: se instalara iluminacién de balizamiento en cada uno de
los peldafios o rampas con una inclinacién superior al 8% del local con la suficiente intensidad
para que puedan iluminar la huella. En caso de pilotos de balizado, se instalara a razén de 1
por cada metro lineal de la anchura o fraccion. La instalacion de balizamiento debe estar
construida de forma que el paso de alerta al de funcionamiento de emergencia se produzca
cuando el valor de la tension de alimentacién descienda por debajo del 70% de su valor
nominal.

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL i
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1.12. - INSTALACION DE FUERZA
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La instalacion consta de tantos circuitos como sean necesarios para el desarrollo de la
actividad, segun se aprecia en el esquema unifilar. Cada circuito abastece a uno o varios
consumos, disponiendo los mas importantes de circuitos independientes, en particular los que
sobrepasan los 15 A. El conjunto de los circuitos de cada dependencia 6 zona esta protegido
por un interruptor diferencial.

Los conductores a emplear seran de cobre de tipo unipolar 6 multipolar segun proceda.
Todos seran de una tensién de servicio de 0,6/1 kV, y de tipo RZ1-K (AS), no propagadores de
llama segun UNE 20432.1, no propagadores de incendio segun UNE
20432.3, de baja emisién de humos segun UNE 21.172 y libres de hal6égenos segun
UNE 21.147, y discurriran bajo bandeja o tubo de superficie o0 empotrado.

Para la distribucion de tomas de corriente para usos varios se instalaran mecanismos
de enchufe bipolares con toma de tierra lateral y placa incorporada tipo schuko, de 16 A 250 V.
Los mecanismos eléctricos de fuerza irdn empotrados y se colocaran a 1,50 m de altura sobre
el suelo y dotados de proteccion infantil en las zonas donde hay transito de nifios.

La derivaciones interiores, las lineas de alimentacion a interruptores y las bases de
enchufe, discurriran en tendido empotrado bajo tubo corrugado de PVC en paredes; las que
discurran por techos iran vistas bajo tubo rigido. Las cajas de derivacién estaran a 30 cm del
techo.

El nimero de circuitos en que se han dividido los enchufes de cada zona viene reflejado
en los esquemas unifilares, con protecciones de interruptores magnetotérmicos unipolares mas
neutro en el cuadro general.

Para la alimentacion a motores se tiene en cuenta la Instruccion Técnica ITC BT 47. El

calculo de la seccién de los conductores se realiza teniendo en cuenta un incremento de la
intensidad en el arranque de un 25 %.

1.13. — INSTALACIONES ESPECIALES

Se contempla la instalacién de megafonia apta para su uso para voz y masica, con el
fin de poder desarrollar cualquier evento deportivo.

Segun diferentes reuniones establecidas con la propiedad e ingenieria y después del
asesoramiento pertinente por parte de VIDEO MUSICA, se fijan las necesidades a cubrir por
parte del nuevo sistema en los siguientes puntos:

- Cobertura de altavoces para avisos y musica ambiente proveniente del sistema
general.

- Los avisos de conserjeria tendran prioridad sobre el resto de fuentes, pero tendra
la posibilidad de desconexion.

- Disponer de micréfono inalambrico de mano y otro de diadema con cobertura todo
el recinto.

- Reproductor de CD para musica ambiente.

- Tomas auxiliares de micro/linea en pista, para la conexion de micréfonos
reproductores.
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1.13.1. - TOMA DE TIERRA

La toma de tierra se efectuara por medio de electrodos, (picas), de 2 m. de longitud de
hierro cobreado electroliticamente.

Se tendra en cuenta la ITC-BT-18 para su calculo, y que la tension de contacto no
supere los 24 voltios.

La resistencia maxima sera:

\Y
R [
Id
Siendo:
R = Resistencia maxima del conductor.
V = Tension de contacto.
Id = Intensidad de defecto.
24
R = ------ = 80 ohmios
0,3
24
R = ------ = 800 ohmios
0,03

La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la
resistividad del terreno en el que se establece. Esta resistividad varia frecuentemente de un
punto a otro del terreno, y varia también con la profundidad.

En los lugares en que el terreno no sea favorable a la buena conservacién de los
electrodos, éstos y los conductores de enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se
pondran al descubierto para su examen, al menos una vez cada cinco afnos.

En los aseos y vestuarios se instalara una red equipotencial que unira el conductor de
proteccion asociado con las partes conductoras accesibles de los equipos de clase 1 en los
volumenes 1, 2 y 3, incluidas las tomas de corriente y las siguientes partes conductoras
externas de los volumenes 0,1,2 y 3:

- Canalizaciones metélicas de los servicios de suministro y desagles

- Canalizaciones metalicas de calefaccion centralizadas y sistemas de aire
acondicionado.

- Partes metdlicas accesibles de la estructura del edificio, Marcos metalicos de puertas,
ventanas y similares no se consideran partes externas accesibles, a no ser que estén
conectadas a la estructura metalica del edificio.

- Otras partes conductoras externas, por ejemplo partes que son susceptibles de
transferir tensiones.

En general cumpliremos lo especificado en la ITC-BT-27 instruccion aplicable a las
instalaciones interiores de locales que contengan una bafera o ducha o aparato para su uso
analogo y lo prescrito en la tabla 1 del apartado 2.3 de la misma ITC, en la cual se establece la
eleccién e instalacion de los materiales eléctricos afectados en esta zona, lo cual se detalla en
los planos, haciendo referencia al grado de proteccion mas adecuado.
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La conexion de las baneras y cabinas se efectuara con cable con cubierta de
caracteristicas no menores que el de designacién HO5VV-F o mediante cable bajo tubo aislante

con conductores aislados de tensién asignada 457/750V.

Debe garantizarse que, una vez instalado el cable o tubo en la caja de conexiones de la

bafiera o cabina, el grado de proteccién minimo que se obtiene sea IPX5.
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2.— SUMINISTRO COMPLEMENTARIO O DE SEGURIDAD

El complejo polideportivo debera disponer de un suministro complementario o de
seguridad segun lo dispuesto en la ITC-BT-28.

Al tratarse de un pabell6on deportivo debera disponer de suministro de reserva,
limitado a una potencia minima del 25% del total contratado para el suministro normal.
El grupo electrogeno instalado es trifasico con una potencia de 62 kW. Dicho grupo
alimentara el alumbrado de la instalacion, entendiendo que dicho alumbrado forma
parte de los elementos de funcionamiento indispensable y al grupo de proteccion contra
incendios.

8L0C/E0/EC wHD3d
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3.-SUA 8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL
RAYO

AL PERTENECER A UN EDIFICIO EXISTENTE LA INSTALACION DE PROTECCION
CONTRA EL RAYO NO ES OBLIGATORIA.
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4. — JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE CTE DB HE 3
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Los valores obtenidos para la VEEI (valor de eficiencia energética de la instalacion) son:

- Almacenes, sala instalaciones, cocina VEEI < 5W/m2/100Ix (Grupo 1).
- Vestuarios y aseos del restaurante (privados): VEEI < 4.5W/m2/100Ix (Grupo 1).

Ademas nuestro proyecto lo englobamos en el grupo 1 de la tabla 2.1 de la seccién HE3
del CTE, ya que el criterio de disefio, imagen y el estado animico a transmitir Sl, son criterios
preponderantes.

Todos los locales dispondran al menos de un sistema de encendido y apagado manual,
cuando no disponga de otro sistema de control, no aceptandose los sistemas de encendido y
apagado en cuadros eléctricos como unico sistema de control. Las zonas de uso esporadico
dispondran de un control de encendido y apagado por sistema de deteccion de presencia o
sistema de temporizacion.

4.1. — SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACION.

Se controlaran sistemas de regulacién y control que mejoraran la eficiencia energética
de la instalacion de iluminacion, con las siguientes condiciones:

e Toda zona dispondra de sistemas de encendido y apagado manual o gestionado
mediante algun sistema de control.

e En zonas de uso esporadico el control de encendido y apagado sera por un sistema
de deteccion de presencia. Se entiende como zona de uso esporadico los espacios
donde la ocupacion es aleatoria, no controlada y no permanente, como vestuarios,
aseos y pasillos.

e Se colocaran sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de
iluminacion en funcion del aporte de luz natural, en la primera linea paralela de las
luminarias situadas a una distancia inferior a 3 metros de la ventana, aplicandose en
recintos con importante aporte de luz natural como es la sala vip.

e En el despacho no se ha previsto sensores luminosos con deteccion de presencia ni
una unidad de control, para que de forma automatica, se regule el flujo de las
luminarias debido a que dicho despacho sera utilizado de forma esporadica y no
dispone de una ventana al exterior.

4.1.1. — MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

Para el correcto funcionamiento de la instalacién de iluminacion, se realizaran las
acciones de limpieza, uso y reemplazamiento necesarios siguiendo las instrucciones de uso
aconsejadas por el fabricante, teniendo en cuenta las periodicidades de la sustitucion de las
luminarias. Dicho plan de mantenimiento de las instalaciones se deberd tener en cuenta en los
sistemas de regulacién y control utilizados en las diferentes zonas.
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5. - MATERIALES.

Los materiales cumplirdn con las directivas de baja tensién y de compatibilidad

electromagnética, y dispondran de etiquetaje CE.
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6. — CONCLUSION.

Queremos con lo expuesto, atestiguar el propdsito de la propiedad de que su
instalacion reune las condiciones de seguridad, y se ajusta, en todo momento, a las
prescripciones del presente Reglamento.

TUDELA, FEBRERO DE 2.018
EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL:
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CAPITULO 1.1:

ANEXO CALCULOS
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A1.- FORMULACION.

Para el célculo y determinacion de las secciones se han empleado las siguientes
férmulas:

A1.1.- INTENSIDAD POR FASE:

Para la distribucién monoféasica:

- P
" U-COSg

Para la distribucion trifasica:

o P
J3. U- cOSp

Donde:
I: Intensidad activa en Amperios (A).
P: Potencia en Vatios (W).
U: Tension en Voltios (V).
COS- : Factor de potencia.

VHIVAVN

SITYIYLSNANI SOJINIIL SOYIINIONI
soavnavyo

YIYIINIONI N3

A1.2.- CAIDA DE TENSION: E :
Para la distribucion monofasica: 3 S
S
201 S &
e= S @
g-S ]
027180
Para la distribucion trifasica: <
e wn
e=\/5 L >
g-S O
o)

Donde:
e: Caida de tensién en Voltios (V)
I: Intensidad activa en Amperios (A)
L: Longitud de la linea en Metros (m)
S: Seccion del conductor por fase (mm2)
g: Coeficiente de conductividad:
56 para el Cobre (Cu)
36 para el Aluminio (Al)
85 para el Hierro (Fe)

Para la caida de tension en %:e%=(100-e)/U

PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA “REFORMA-AMPLIACION COCINA ALMACEN PARA BAR CAFETERIA ” ANEXO PAG.-2
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A2.1.- DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S. VIP + CAFETERIA
C. SALA CALDERAS
Alumb.-Fronton -L1
Alumb.-Fronton -L2
Alumb.-Fronton -L3
CANASTA-1
CANASTA-2

Alumb. EXT-2
MARCADOR-1
MARCADOR-2

T.C GIMNASIO

C. VESTUARIOS
ALUMB. GIMNASIO
MEGAFONIA
CENTRAL INCENDIOS
C. CONTROL EXTRACC
Vestuarios

C. GRUPO PRESION
S. socorro BAR
Alumbrado -FASE 4
Emerg. pista-1
Emerg. pista-2
Alumbrado-Fase-1
Alumbrado-Fase-2
Alumbrado-Fase-3
Alumbrad Gimnasio
Alumb.-Fronton -1
Alumb.-Fronton -1
Emerg. Fronton
alumb.

21500 W
2462 W
2400 W
2400 W
2400 W
1000 W
1000 W

420 W
500 W
500 W
1500 W
35638 W
928 W
100 W
100 W
1500 W
3561 W
8578 W
350 W
6144 W
100 W
100 W
2880 W
3840 W
3840 W
928 W
2880 W
3840 W
100 W
1000 W
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Emergencias gradas 100 W
TOTAL.... 112589 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 38795

- Potencia Instalada Fuerza (W): 73794
- Potencia Maxima Admisible (W): 74822.4

A2.2.- POTENCIA BASE DE CONTRATACION

Dado el tipo de actividad a desarrollar, consideramos un coeficiente de simultaneidad del
0.6 por tanto la potencia sera. 112.589 w. x 0,6= 67.553 W.
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A3.- CALcuLO DE LA DERIVACION INDIVIDUAL.

Calculo de la DERIVACION INDIVIDUAL

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 100 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 112589 W.

- Potencia de calculo: (Segun ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
8500x1.25+59057.24=69682.24 W.(Coef. de Simult.: 0.6 )

VHIVAVN
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1=69682.24/1,732x400x0.8=125.73 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x50+TTx25mmz2Cu

soavnavyo

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)

l.ad. a 40°C (Fc=1) 145 A. segun ITC-BT-19

YIYIINIONI N3

Caida de tension: E :
b
Temperatura cable (°C): 77.59 N o
s @
e(parcial)=100x69682.24/45.32x400x50=7.69 V.=1.92 % s a
S ©
e(total)=1.92% ADMIS (4.5% MAX.) @
030180
. <
Prot. Térmica: N
l. Aut./Tet. In.: 125 A. Térmico reg. Int.Reg.: 125A. JU>
O
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A4.- CALCULO LINEA DE SUMINSTRO RESERVA.

Calculo de la Linea: S. SOCORRO

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor
- Longitud: 30 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia activa: 40.88 kW.

- Potencia aparente generador: 62 kVA.

I= Cg x Sg x 1000/ (1.732 x U) = 1x62x1000/(1,732x400)=89.49 A.
Se eligen conductores Tetrapolares 4x25+TTx16mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)

l.ad. a 40°C (Fc=1) 110 A. segun ITC-BT-19
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Seccion util: 2770 mm?.
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Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 73.09
e(parcial)=30x49600/45.98x400x25=3.24 V.=0.81 %
e(total)=0.81% ADMIS (1.5% MAX.)

2 8L0ZIEDIET wHO3A

N

Prot. Térmica:

l. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 100 A.
Proteccion diferencial:

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA. Clase AC.
Contactor:

Contactor Tetrapolar In: 100 A.

Contactor Tetrapolar In: 100 A.

PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA “REFORMA DE ADECUACION DEL COMPLEJO MUNICIPAL "CIUDAD DE TUDELA"A” ANEXO PAG.-6
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CALCULOS DE LA INSTALACION INTERIOR

Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas:

Cuadro General de Mando y Proteccion

Denominacién P.Calcul | Dist.Calc Seccion I.Calcul | I.LAdm. | C.T.Par| C.T.Tot | Dimensiones(mm)
o (W) . (m) (mm?) o (A) (A) c. (%) al (%) | Tubo,Canal,Band.
DERIVACION IND. 69682.‘21 100 4x50+TTx25Cu | 125.73 145 1.92 1.92
S. SOCORRO 49600 30 4x25+TTx16Cu 89.49 110 0.81 0.81 75x60
S. VIP + CAFETERIA 12900 45 4x10+TTx10Cu 23.28 65 0.72 2.64 200x35 m
C. SALA CALDERAS | 1839.15 45 4x6+TTx6Cu 3.32 44 0.17 2.09 75x60 E% o
7200 0.3 4x6Cu 12.99 36 0 1.93 § % ;]g:
Alumb.-Fronton -L1 2400 70| 4x1.5+TTx1.5Cu 3.46 21 1.37 3.29 25 gé
Alumb.-Fronton -L2 2400 70 | 4x1.5+TTx1.5Cu 3.46 21 1.37 3.29 25 % m
Alumb.-Fronton -L3 2400 70 2x6+TTx6Cu 10.43 57 2.07 3.99 200x35 g :
2000 0.3 2x2.5Cu 10.87 23 0.02 1.94 § E
CANASTA-1 1000 60| 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 33 1.77 3.71 75x60 % Q
CANASTA-2 1000 60 | 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 33 1.77 3.71 75x60 "
Alumb. EXT-2 420 120 2x6+TTx6Cu 1.83 46 0.62 2.54 25 g &
1000 0.3 2x2.5Cu 5.43 23 0.01 1.93 ; o
MARCADOR-1 500 60 | 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 33 0.88 2.81 75x60 | S 8
MARCADOR-2 500 60| 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 33 0.88 2.81 75x60 g 8
T.C GIMNASIO 1500 30 | 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 33 1.34 3.26 200x35 ::znso
C. VESTUARIOS | 25071.6 10 4x10+TTx10Cu 45.24 65 0.33 2.25 75x60 <
ALUMB. GIMNASIO 928 30| 2x1.5+TTx1.5Cu 4.03 24 1.37 3.29 75x60 a
MEGAFONIA 100 10| 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 26.5 0.03 1.95 20 >
CENTRAL INCENDIOS 100 10 | 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 26.5 0.03 1.95 20 8
C. CONTROL EXTRACC 1500 40| 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 33 1.78 3.7 75x60 | —
Vestuarios 3561 10 2x4+TTx4Cu 19.35 45 0.68 2.6 200x35
C. GRUPO PRESION 10703 30 4x6+TTx6Cu 19.31 44 0.67 2.59 75x60
S. socorro BAR 356.4 70 | 2x2.5+TTx2.5Cu 1.94 33 0.73 2.65 75x60
Alumbrado -FASE 4 6144 70| 4x2.5+TTx2.5Cu 8.87 26.5 2.13 4.05 75x60
10760 0.3 4x6Cu 19.41 36 0.01 1.93
Emerg. pista-1 100 70| 2x1.5+TTx1.5Cu 0.43 24 0.34 2.27 200x35
Emerg. pista-2 100 70 | 2x1.5+TTx1.5Cu 0.43 24 0.34 2.27 200x35
Alumbrado-Fase-1 2880 70 4x6+TTx6Cu 4.16 44 0.41 2.34 50
Alumbrado-Fase-2 3840 70 4x6+TTx6Cu 5.54 44 0.55 2.47 50
Alumbrado-Fase-3 3840 70 4x6+TTx6Cu 5.54 44 0.55 247 50
Alumbrad Gimnasio 928 40| 2x1.5+4TTx1.5Cu 4.03 24 1.83 3.75 75x60
6820 0.3 4x6Cu 12.31 36 0 1.93
Alumb.-Fronton -1 2880 70| 4x1.5+TTx1.5Cu 4.16 21 1.64 3.57 25
PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA “REFORMA DE ADECUACION DEL COMPLEJO MUNICIPAL "CIUDAD DE TUDELA"A” ANEXO PAG.-6
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Alumb.-Fronton -1 3840 70| 4x1.5+TTx1.5Cu 5.54 21 2.2 4.13 25
Emerg. Fronton 100 70| 2x1.5+TTx1.5Cu 0.43 24 0.34 2.27 200x35
Alumb. gradas 1100 0.3 2x1.5Cu 5.98 24 0.02 1.94 75x60
alumb. 1000 50| 2x1.5+TTx1.5Cu 4.35 15 2.47 4.41 16
Emergencias gradas 100 50| 2x1.5+TTx1.5Cu 0.43 24 0.24 2.18 200x35
Cortocircuito
Denominacién Longitu Seccion lpccl | Pde C| IpccF tmcicc tficc Lmax Curvas
d(m) (mm?) (kA) | (kA) A) (s9) (sq) (m) validas
DERIVACION IND. 100 4x50+TTx25Cu 12 15| 1505.32 22.56 160;B
S. SOCORRO 30 4x25+TTx16Cu 1.86 4.5 732.38 23.83 100;B
S. VIP + CAFETERIA 45 4x10+TTx10Cu 3.02 4.5 555.12 6.64 50;B,C m
C. SALA CALDERAS 45 4x6+TTx6Cu 3.02 45| 390.56 4.83 25BC| .50
0.3 4x6Cu 3.02 1481.19 0.22 gg E
Alumb.-Fronton -L1 70 | 4x1.5+TTx1.5Cu 2.97 4.5 80.1 717 10;B §§ E
Alumb.-Fronton -L2 70 | 4x1.5+TTx1.5Cu 2.97 4.5 80.1 717 10;B g,m
Alumb.-Fronton -L3 70 2x6+TTx6Cu 2.97 4.5 275.81 9.68 16;B,C § 2
0.3 2x2.5Cu 3.02 45| 1448.68 0.04 16 E §
CANASTA-1 60 | 2x2.5+TTx2.5Cu 2.91 4.5 147.88 5.84 16;B ';13’. E
CANASTA-2 60| 2x2.5+TTx2.5Cu 2.91 4.5 147.88 5.84 16;B U
Alumb. EXT-2 120 2x6+TTx6Cu 3.02 4.5 174.71 24.12 10;B,C a %
T
0.3 2x2.5Cu 3.02 4.5| 1448.68 0.04 16| »
MARCADOR-1 60 | 2x2.5+TTx2.5Cu 2.91 4.5 147.88 5.84 16;B g §
MARCADOR-2 60 | 2x2.5+TTx2.5Cu 2.91 4.5 147.88 5.84 16;B g 8
T.C GIMNASIO 30| 2x2.5+TTx2.5Cu 3.02 4.5 270.33 1.75 16;B,C ::31150
C. VESTUARIOS 10 4x10+TTx10Cu 3.02 4.5| 1090.99 1.72 50;B,C,D
ALUMB. GIMNASIO 30| 2x1.5+TTx1.5Cu 3.02 4.5 174.71 1.51 10;B,C S
MEGAFONIA 10| 2x2.5+TTx2.5Cu 3.02 4.5 597.04 0.36 16;B,C,D (.>ﬂ
CENTRAL INCENDIOS 10| 2x2.5+TTx2.5Cu 3.02 45| 597.04 0.36 16;B,C,D O
C. CONTROL EXTRACC 40| 2x2.5+TTx2.5Cu 3.02 4.5 212.25 2.84 16;B,C o
Vestuarios 10 2x4+TTx4Cu 3.02 4.5 771.83 0.55 20;B,C,D -
C. GRUPO PRESION 30 4x6+TTx6Cu 3.02 4.5 518.7 2.74 25;B,C,D
S. socorro BAR 70 | 2x2.5+TTx2.5Cu 3.02 4.5 129.06 7.67 16;B
Alumbrado -FASE 4 70| 4x2.5+TTx2.5Cu 3.02 4.5 129.06 7.67 10;B,C
0.3 4x6Cu 3.02 4.5| 1481.19 0.22 25
Emerg. pista-1 70 | 2x1.5+TTx1.5Cu 2.97 4.5 80.1 717 6;B,C
Emerg. pista-2 70| 2x1.5+4TTx1.5Cu 2.97 4.5 80.1 717 6;B,C
Alumbrado-Fase-1 70 4x6+TTx6Cu 2.97 4.5 275.81 9.68 25;B,C
Alumbrado-Fase-2 70 4x6+TTx6Cu 2.97 4.5 275.81 9.68 25;B,C
Alumbrado-Fase-3 70 4x6+TTx6Cu 2.97 4.5 275.81 9.68 25;B,C
Alumbrad Gimnasio 40| 2x1.5+TTx1.5Cu 3.02 4.5 134.93 2.53 10;B,C
0.3 4x6Cu 3.02 1481.19 0.22
Alumb.-Fronton -1 70| 4x1.5+TTx1.5Cu 2.97 4.5 80.1 717 10;B
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Alumb.-Fronton -1 70| 4x1.5+TTx1.5Cu 2.97 4.5 80.1 717 10;B
Emerg. Fronton 70| 2x1.5+TTx1.5Cu 2.97 4.5 80.1 717 10;B
Alumb. gradas 0.3 2x1.5Cu 3.02 45| 1399.15 0.02 10
alumb. 50| 2x1.5+TTx1.5Cu 2.81 4.5 125.65 1.88 10;B,C
Emergencias gradas 50| 2x1.5+TTx1.5Cu 2.81 4.5 109.3 3.85 6;B,C
Subcuadro BARRA
Denominacién P.Calcul | Dist.Calc Seccion I.Calcul | I.LAdm. | C.T.Par| C.T.Tot | Dimensiones(mm)
o (W) . (m) o (A) (A) c. (%) al (%) | Tubo,Canal,Band.
(mm?)
T.C VARIAS 8500 0.3 2x10Cu 46.2 54 0.02 2.66
F6-C 4000 15 2x6+TTx6Cu 21.74 46 0.76 3.43 25 m
F8-C 4500 15 2x6+TTx6Cu 24.46 40 0.88 3.54 25| 250
oo
T.C VARIAS 6000 0.3 2x6Cu 32.61 40 0.02 2.67 SE 5
a@c
F5-C 3000 15 2x4+TTx4Cu 16.3 36 0.86 3.52 20 ’§ E
F4-C 3000 15 2x4+TTx4Cu 16.3 36 0.86 3.52 20 § ?
om
O.U GENERALES 7000 0.3 4x2.5Cu 12.63 21 0.01 2.65 8z
E -
0O.U GENERAL FC-2 2000 15| 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 26.5 0.91 3.56 20 §§
0O.U BARRA (FC-3) 2500 10| 2x2.5+TTx2.5Cu 13.59 26.5 0.77 3.42 20 %E
O.U BARRA (FC-4) 2500 10| 2x2.5+TTx2.5Cu 13.59 26.5 0.77 3.42 20 ¥
m z
m 0
(@)
I
Cortocircuito z
Ne
Denominacién Longitu Seccion Ipccl | PdeC | IpccF tmcicc tficc Lmax Curvas S 8
d(m kA kA S m &
(m) (mm?) S N 0 | g | ™ validas |5
-
T.C VARIAS 0.3 2x10Cu 1.11 553.12 4.32 ::mso
F6-C 15 2x6+TTx6Cu 1.11 45| 409.77 4.38 25;8,C
F8-C 15 2x6+TTx6Cu 1.11 45| 409.77 4.38 25;B,C é
T.C VARIAS 0.3 2x6Cu 1.11 551.79 1.56 >
F5-C 15 2x4+TTx4Cu 1.11 45| 362.18 2.49 20;B,C 8
F4-C 15 2x4+TTx4Cu 1.11 45| 362.18 2.49 20;B,C
O.U GENERALES 0.3 4x2.5Cu 1.11 547.2 0.28
0O.U GENERAL FC-2 15| 2x2.5+TTx2.5Cu 1.1 4.5 298.9 1.43 16;B,C
0O.U BARRA (FC-3) 10| 2x2.5+TTx2.5Cu 1.1 45| 352.17 1.03 16;B,C,D
0O.U BARRA (FC-4) 10| 2x2.5+TTx2.5Cu 1.1 45| 352.17 1.03 16;B,C,D
Subcuadro C. SALA CALDERAS
Denominacién P.Célcul | Dist.Calc Seccién I.Célcul | I.LAdm. | C.T.Par | C.T.Tot | Dimensiones(mm)
o (W) . (m) o (A) (A) c. (%) al (%) | Tubo,Canal,Band.
(mm2)
CENTRAL GAS 200 10| 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 26.5 0.06 215 20
Al 893 0.3 2x2.5Cu 4.85 23 0.01 21
CALDERA 543 10| 2x2.5+TTx2.5Cu 2.95 26.5 0.16 2.26 20
MAGNA1 80-40 PN10 350 10| 2x2.5+TTx2.5Cu 1.9 26.5 0.1 2.2 20
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FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

Ayuntamiento de Tudela o ——
“UNA MANERA DE HACER EUROPA” ——
Unidn Eurspea
A2 | 1133.75 0.3 2x2.5Cu 6.16 23 0.01 2.1
MAGNAT1 40-80 PN6 578.75 10| 2x2.5+TTx2.5Cu 3.15 26.5 0.17 2.27 20
MAGNA1 25-60 PN10 115 10| 2x2.5+TTx2.5Cu 0.62 26.5 0.03 2.13 20
MAGNA1 40-100 PN6/ 578.75 10| 2x2.5+TTx2.5Cu 3.15 26.5 0.17 2.27 20
A3 280.75 0.3 2x2.5Cu 1.53 23 0 2.09
MAGNA1 32-80 N PNA1 188.75 10| 2x2.5+TTx2.5Cu 1.03 26.5 0.06 2.15 20
MAGNAT1 25-60 N PNA1 115 10| 2x2.5+TTx2.5Cu 0.62 26.5 0.03 2.13 20
MANIONBRAS + SERVO 100 10| 2x1.5+TTx1.5Cu 0.54 20 0.05 2.14 16
A4 78 0.3 2x1.5Cu 0.42 16.5 0 2.09
ALUMB. SALA 72 10| 2x1.5+TTx1.5Cu 0.31 15 0.04 2.13 16
EMERGENCIA 6 10| 2x1.5+TTx1.5Cu 0.03 20 0 2.09 16
Cortocircuito E
Denominacién Longitu Seccion Ipccl | PdeC | IpccF tmcicc tficc Lméx Curvas gg E
d(m) (mm?) (kA) (kA) A) (s9) (s) (m) validas §§ E
CENTRAL GAS 10| 2x2.5+TTx2.5Cu 0.78 4.5 279.91 1.63 16;B,C g,m
A1 0.3 2x2.5Cu 0.78 386.63 0.55 § z
CALDERA 10| 2x2.5+TTx2.5Cu 0.78 4.5 277.88 1.66 16;B,C E §
MAGNA1 80-40 PN10 10| 2x2.5+TTx2.5Cu 0.78 4.5 277.88 1.66 6;B,C,D %E
A2 0.3 2x2.5Cu| 0.78| 45| 386.63| 0.55 10] 9%
MAGNAT1 40-80 PN6 10| 2x2.5+TTx2.5Cu 0.78 4.5 277.88 1.66 6;B,C,D a %
T
MAGNA1 25-60 PN10 10| 2x2.5+TTx2.5Cu 0.78 4.5 277.88 1.66 6;B,C,D | >
MAGNA1 40-100 PN6/ 10| 2x2.5+TTx2.5Cu 0.78 4.5 277.88 1.66 6;B,C,D § 8
A3 0.3 2x2.5Cu 0.78 386.63 0.55 § %
MAGNA1 32-80 N PNA1 10| 2x2.5+TTx2.5Cu 0.78 4.5 277.88 1.66 6;B,C,D ::51150
MAGNA1 25-60 N PNA1 10| 2x2.5+TTx2.5Cu 0.78 4.5 277.88 1.66 6;B,C,D
MANIONBRAS + SERVO 10| 2x1.5+TTx1.5Cu 0.78 45| 23543 0.83 6;B,C,D S
A4 0.3 2x1.5Cu 0.78 4.5 384.04 0.2 10;B,C,D (.>ﬂ
ALUMB. SALA 10| 2x1.5+TTx1.5Cu 0.77 246.74 0.49 O
EMERGENCIA 10| 2x1.5+TTx1.5Cu 0.77 233.05 0.85 o
Subcuadro C. VESTUARIOS
Denominacién P.Calcul | Dist.Calc Seccion I.Célcul | I.LAdm. | C.T.Par| C.T.Tot | Dimensiones(mm)
o (W) . (m) (mm?) o (A) (A) c. (%) al (%) | Tubo,Canal,Band.
CIR. SECAMANOS-1 4400 30| 4x2.5+TTx2.5Cu 7.94 26.5 0.65 2.9 200x35
CIR. SECAMANOS-2 4400 30| 4x2.5+TTx2.5Cu 7.94 26.5 0.65 2.9 200x35
0. USOS - (R3) 1500 30| 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 33 1.34 3.59 200x35
0. USOS - (R4) 1500 20| 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 33 0.89 3.14 200x35
0. USOS - (R5) 1500 40| 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 33 1.78 4.03 200x35
0. USOS - (R6) 1500 40 | 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 29 1.79 4.04 75x60
0. USOS - (R7) 2500 15| 2x2.5+TTx2.5Cu 13.59 33 1.13 3.39 200x35
S. PRESAN (EXT-1) 175 15| 2x2.5+TTx2.5Cu 0.95 33 0.08 2.33 200x35
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Unién Europea
CLIMATIZ. S. PRESA 2630 10| 2x2.5+TTx2.5Cu 14.29 33 0.8 3.05 200x35
R. AMB. ASEOS-1 495 0.3 2x6Cu 2.69 40 0 2.25
ASEOS H - (EXT-1) 275 25| 2x2.5+TTx2.5Cu 1.49 29 0.2 2.46 75x60
ASEOS M - (EXT-2) 275 25| 2x2.5+TTx2.5Cu 1.49 29 0.2 2.46 75x60
12 AUX. (EXT-3) 325 15| 2x2.5+TTx2.5Cu 1.77 33 0.14 2.4 200x35
R. AMB. ASEOS-2 495 0.3 2x6Cu 2.69 40 0 2.25
ASEQOS H - (EXT-8) 275 25| 2x2.5+TTx2.5Cu 1.49 29 0.2 2.46 75x60
ASEOS M - (EXT-9) 275 25| 2x2.5+TTx2.5Cu 1.49 29 0.2 2.46 75x60
R. AMB. VESTUARIOS 1625 0.3 2x2.5Cu 8.83 23 0.01 2.27
VEST-1 - (EXT-5) 625 25| 2x2.5+TTx2.5Cu 3.4 29 0.46 2.73 75x60
VEST-2 - (EXT-6) 625 25| 2x2.5+TTx2.5Cu 3.4 29 0.46 2.73 75x60
ARBITRO- (EXT-7) 625 25| 2x2.5+TTx2.5Cu 3.4 29 0.46 2.73 75x60 m
Alumb (EXT1) 350 170 2x6+TTx6Cu 1.52 53 0.73 2.98 50 zs0
SALATV 12578 80 4x10+TTx10Cu 22.69 65 1.25 3.5 75x60 § % g
Eg E
Cortocircuito g"m
Denominacién Longitu Seccion lpccl | Pde C| IpccF tmcicc tficc Lmax Curvas § z
d(m) (mm?) (KA) (kA) A) (s9) (s9) (m) Validas E §
CIR. SECAMANOS-1 30| 4x2.5+TTx2.5Cu 2.19 4.5 253.02 2 16;B,C %E
CIR. SECAMANQOS-2 30| 4x2.5+TTx2.5Cu 2.19 4.5 253.02 2 16;B,C “ >
0. USOS - (R3) 30| 2x2.5+TTx2.5Cu 2.19 4.5 253.02 2 16;B,C a %
2
0. USOS - (R4) 20| 2x2.5+TTx2.5Cu 2.19 4.5 340.14 1.1 16;B,C,D | >
0. USOS - (R5) 40| 2x254TTx25Cu| 219| 45| 201.43| 3.15 16;B,C § =4
0. USOS - (R6) 40| 2x2.5+TTx2.5Cu 2.19 4.5 201.43 3.15 16;B,C § §
0. USOS - (R7) 15| 2x2.5+TTx2.5Cu 2.19 4.5 410.87 0.76 16;B,C,D ::61180
S. PRESAN (EXT-1) 15| 2x2.5+TTx2.5Cu 2.19 4.5 410.87 0.76 16;B,C,D
CLIMATIZ. S. PRESA 10| 2x2.5+TTx2.5Cu 2.19 4.5 518.7 0.48 16;B,C,D S
R. AMB. ASEOS-1 0.3 2x6Cu 2.19 1078.24 0.41 g
ASEOS H - (EXT-1) 25| 2x2.5+TTx2.5Cu 217 4.5 289.27 1.53 16;B,C O
ASEOS M - (EXT-2) 25| 2x2.5+TTx2.5Cu 217 4.5 289.27 1.53 16;B,C o
12 AUX. (EXT-3) 15| 2x2.5+TTx2.5Cu 2.19 4.5 410.87 0.76 16;B,C,D -
R. AMB. ASEOS-2 0.3 2x6Cu 2.19 1078.24 0.41
ASEOS H - (EXT-8) 25| 2x2.5+TTx2.5Cu 217 4.5 289.27 1.53 16;B,C
ASEOS M - (EXT-9) 25| 2x2.5+TTx2.5Cu 217 4.5 289.27 1.53 16;B,C
R. AMB. VESTUARIOS 0.3 2x2.5Cu 2.19 45| 1060.87 0.07 16
VEST-1 - (EXT-5) 25| 2x2.5+TTx2.5Cu 2.13 4.5 288.01 1.54 16;B,C
VEST-2 - (EXT-6) 25| 2x2.5+TTx2.5Cu 2.13 4.5 288.01 1.54 16;B,C
ARBITRO- (EXT-7) 25| 2x2.5+TTx2.5Cu 2.13 4.5 288.01 1.54 16;B,C
Alumb (EXT1) 170 2x6+TTx6Cu 2.19 4.5 123.67 48.13 10;B,C
SALATV 80 4x10+TTx10Cu 2.19 4.5 340.14 17.67 40;B
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Subcuadro SALA TV

Ayuntamiento de Tudela

“UNA MANERA DE HACER EUROPA”

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

Denominacién P.Calcul | Dist.Calc Seccion I.Calcul | I.LAdm. | C.T.Par| C.T.Tot | Dimensiones(mm)
o (W) . (m) (mm?) o (A) (A) c. (%) al (%) | Tubo,Canal,Band.
A1 78 0.3 2x1.5Cu 0.42 16.5 0 3.5
ALUMBRADO 72 15| 2x1.5+TTx1.5Cu 0.31 20 0.05 3.55 16
EMERGENCIA 6 10| 2x1.5+TTx1.5Cu 0.03 20 0 3.5 16
T.C 162P+TT (X4) 2500 1 2x2.5+TTx2.5Cu 13.59 21 0.08 3.58 20
T.C 163P+N+TT (X2) 5000 1 4x2.5+TTx2.5Cu 9.02 18.5 0.02 3.53 20
T.C 163P+N+TT (X2) 5000 1 4x2.5+TTx2.5Cu 9.02 18.5 0.02 3.53 20
Cortocircuito m
Denominacién Longitu Seccion Ipccl | PdeC | IpccF tmcicc tficc Lmax Curvas
d(m) (mm?) (kA) | (kA) A) (s9) (s) (m) Validas EE f).;
Al 0.3 2x1.5Cu 0.68 45| 335.19 0.26 10;B,C §§ §
ALUMBRADO 15| 2x1.5+TTx1.5Cu 0.67 181.35 1.4 ﬁ.a
=z
EMERGENCIA 10| 2x1.5+TTx1.5Cu 0.67 21411 1 g
T.C 162P+TT (X4) 1 2x2.5+TTx2.5Cu 0.68 4.5 330.37 0.76 16;B,C,D % g
T.C 163P+N+TT (X2) 1 4x2.5+TTx2.5Cu 0.68 4.5 330.37 0.76 16;B,C,D % E
T.C 163P+N+TT (X2) 1 4x2.5+TTx2.5Cu 0.68 4.5 330.37 0.76 16;B,C,D E %‘
mo%
Subcuadro Vestuarios 3
=
Denominacién P.Calcul | Dist.Calc Seccion I.Célcul | I.LAdm. | C.T.Par| C.T.Tot | Dimensiones(mm) S g'
o (W) . (m) (mm?) o (A) (A) c. (%) al (%) | Tubo,Canal,Band. ; ©o
Al 679 0.3 2x1.5Cu 3.69 16.5 0.01 2.61 mme
CIR. ALUMB. C1 663 30| 2x1.5+TTx1.5Cu 2.88 21 0.98 3.58 75x60 S
EMERG. 16 30| 2x1.5+TTx1.5Cu 0.07 24 0.02 2.63 200x35 (.>ﬂ
A2 650 0.3 2x1.5Cu 3.53 16.5 0.01 2.61 O
CIR. ALUMB. C2 634 30| 2x1.5+TTx1.5Cu 2.76 24 0.93 3.54 200x35 o
EMERG. 16 30 | 2x1.5+TTx1.5Cu 0.07 24| 0.2 2.63 200x35 |
A3 232 0.3 2x1.5Cu 1.26 16.5 0 2.6
CIR. ALUMB. C3 216 30| 2x1.5+TTx1.5Cu 0.94 24 0.32 2.92 200x35
EMERG. 16 30| 2x1.5+TTx1.5Cu 0.07 24 0.02 2.62 200x35
A4 819 0.3 2x1.5Cu 4.45 16.5 0.01 2.61
CIR. ALUMB. C4 803 30| 2x1.5+TTx1.5Cu 3.49 24 1.18 3.79 200x35
EMERG. 16 30| 2x1.5+TTx1.5Cu 0.07 24 0.02 2.63 200x35
A5 147 0.3 2x1.5Cu 0.8 16.5 0 2.6
CIR. ALUMB. C5 131 25| 2x1.5+TTx1.5Cu 0.57 24 0.16 2.76 200x35
EMERG. 16 25| 2x1.5+TTx1.5Cu 0.07 24 0.02 2.62 200x35
A6 152 0.3 2x1.5Cu 0.83 16.5 0 2.6
CIR. ALUMB. C6 136 20| 2x1.5+TTx1.5Cu 0.59 24 0.13 2.73 200x35
EMERG. 16 25| 2x1.5+TTx1.5Cu 0.07 24 0.02 2.62 200x35
A7 322 0.3 2x1.5Cu 1.75 16.5 0 2.6
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Unidn Curcpea
CIR. ALUMB. C7 306 35| 2x1.5+TTx1.5Cu 1.33 24 0.52 3.13 200x35
EMERG. 16 25| 2x1.5+TTx1.5Cu 0.07 24 0.02 2.62 200x35
A8 560 0.3 2x1.5Cu 3.04 16.5 0.01 2.61
CIR. ALUMB. C8 544 40| 2x1.5+TTx1.5Cu 2.37 24 1.07 3.67 200x35
EMERG. 16 25| 2x1.5+TTx1.5Cu 0.07 24 0.02 2.62 200x35
Cortocircuito
Denominacién Longitu Seccion lpccl | Pde C| IpccF tmcicc tficc Lmax Curvas
d(m) (mm?) KA | KA T ) | 5 | ™ validas
Al 0.3 2x1.5Cu 1.55 746.8 0.05
CIR. ALUMB. C1 30| 2x1.5+TTx1.5Cu 1.5 4.5 156.25 1.88 10;B,C
EMERG. 30| 2x1.5+TTx1.5Cu 1.5 4.5 156.25 1.88 6;B,C,D m
A2 0.3 2x1.5Cu| 1.55 746.8|  0.05 2z o0
CIR. ALUMB. C2 30| 2x1.5+TTx1.5Cu 1.5 4.5 156.25 1.88 10;B,C ggg
EMERG. 30| 2x1.5+TTx1.5Cu 1.5 4.5 156.25 1.88 6;B,C,D §§ E
A3 0.3 2x1.5Cu 1.55 746.8 0.05 g,m
CIR. ALUMB. C3 30| 2x1.5+TTx1.5Cu 1.5 4.5 156.25 1.88 10;B,C §§
EMERG. 30| 2x1.5+TTx1.5Cu 1.5 4.5 156.25 1.88 6;B,C,D E §
A4 0.3 2x1.5Cu 1.55 746.8 0.05 ';13’. E
CIR. ALUMB. C4 30| 2x1.5+TTx1.5Cu 15| 45| 156.25| 1.88 10;8C| %%
EMERG. 30| 2x1.5+TTx1.5Cu 1.5 4.5 156.25 1.88 6;B,C,D ﬁ %
£
A5 0.3 2x1.5Cu 1.55 746.8 0.05 >
CIR. ALUMB. C5 25| 2x1.5+TTx1.5Cu 1.5 4.5 179.97 1.42 10;B,C g §
EMERG. 25| 2x1.5+TTx1.5Cu 1.5 4.5 179.97 1.42 6;B,C,D g 8
A6 0.3 2x1.5Cu 1.55 746.8 0.05 ::snso
CIR. ALUMB. C6 20| 2x1.5+TTx1.5Cu 1.5 4.5 212.19 1.02 10;B,C,D
EMERG. 25| 2x1.5+TTx1.5Cu 1.5 4.5 179.97 1.42 6;B,C,D S
A7 0.3 2x1.5Cu 1.55 746.8 0.05 (.>ﬂ
CIR. ALUMB. C7 35| 2x1.5+TTx1.5Cu 1.5 4.5 138.05 2.41 10;B,C O
EMERG. 25| 2x1.5+TTx1.5Cu 1.5 4.5 179.97 1.42 6;B,C,D o
A8 0.3 2x1.5Cu 1.55 746.8 0.05 -
CIR. ALUMB. C8 40| 2x1.5+TTx1.5Cu 1.5 4.5 123.65 3.01 10;B,C
EMERG. 25| 2x1.5+TTx1.5Cu 1.5 4.5 179.97 1.42 6;B,C,D
Subcuadro C. GRUPO PRESION
Denominacién P.Calcul | Dist.Calc Seccion I.Célcul | I.LAdm. | C.T.Par| C.T.Tot | Dimensiones(mm)
o (W) . (m) (mm?) o (A) (A) c. (%) al (%) | Tubo,Canal,Band.
GRUPO PRESION 10625 10 4x4+TTx4Cu 19.17 31 0.34 2.94 25
ALUM. SALA 78 0.3 2x1.5Cu 0.42 16.5 0 2.59 12
ALUMB. SALA 72 10| 2x1.5+TTx1.5Cu 0.31 20 0.04 2.63 16
EMERGENCIA 6 10| 2x1.5+TTx1.5Cu 0.03 20 0 2.6 16
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Unidn Eurspea
Cortocircuito
Denominacién Longitu Seccion lpccl | Pde C| IpccF tmcicc tficc Lmax Curvas
d(m) (mm?) (kA) (kA) A) (s9) (s9) (m) Validas
GRUPO PRESION 10 4x4+TTx4Cu 1.04 4.5 390.56 2.14 20;B,C
ALUM. SALA 0.3 2x1.5Cu 1.04 4.5 505.44 0.18 10;B,C,D
ALUMB. SALA 10| 2x1.5+TTx1.5Cu 1.02 272.82 0.62
EMERGENCIA 10| 2x1.5+TTx1.5Cu 1.02 272.82 0.62
Subcuadro S. socorro BAR
Denominacién P.Célcul | Dist.Calc Seccién I.Célcul | I.LAdm. | C.T.Par | C.T.Tot | Dimensiones(mm)
o (W) . (m) (mm?) 0 (A) (A) C. (%) al (%) | Tubo,Canal,Band. m
ALUMB. BARRA 206.4 0.3 2x1.5Cu 1.12 16.5 0 2.66
ALUMB. BARRA - C9 120 15| 2x1.5+TTx1.5Cu 0.52 20 0.09 2.75 16 EE §
EMERGENCIAS 14.4 15| 2x1.5+TTx1.5Cu 0.06 20 0.01 2.67 16 §§§
ALUMB. COCINA 36 15| 2x1.5+TTx1.5Cu 0.16 20 0.03 2.68 16 ﬁ.g
ALUMB. ALMACEN 36 15| 2x1.5+TTx1.5Cu 0.16 20 0.03 2.68 16 EQ
ALUMB. EXTERIOR 150 25| 2x1.5+TTx1.5Cu 0.65 15 0.18 2.84 16 %%
Gm
Cortocircuito a5
Denominacién Longitu Seccion lpccl | Pde C| IpccF tmcicc tficc Lmax Curvas noz
d(m) (mm?) (kA) | (kA) A) (s9) (sq) (m) validas % K
ALUMB. BARRA 0.3 2x1.5Cu 0.26 4.5 128.34 1.81 10;B § 8
ALUMB. BARRA - C9 15| 2x1.5+TTx1.5Cu 0.26 96.87 4.9 g g'
EMERGENCIAS 15| 2x1.5+TTx1.5Cu 0.26 96.87 4.9 ego @
ALUMB. COCINA 15| 2x1.54TTx1.5Cu|  0.26 96.87| 49 e
ALUMB. ALMACEN 15| 2x1.5+TTx1.5Cu 0.26 96.87 4.9 S
ALUMB. EXTERIOR 25| 2x1.5+TTx1.5Cu 0.26 4.5 87.94 3.85 10;B (.>ﬂ
O
O
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Ayuntamiento de Tudela FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

“UNA MANERA DE HACER EUROPA”

A6.- CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA

Se medira la resistencia de tierra actualmente existente en el edificio, que de ser superior a 10
Q, debera corregirse incrementando el numero de picas, hasta que se obtenga una resistencia de

puesta a tierra que no exceda de dicho valor.

A efectos de calculo, se ha considerado que la resistividad del terreno es de 300 Qm.

La seccién de los conductores de proteccidon se ha calculado en el apartado correspondiente

al de los circuitos, segun la ITC-BT-18.

Asi mismo cabe senalar que, la linea principal de tierra tendra una seccién igual o superior a

16 mm?2 en Cu, y la linea de enlace con tierra, tendra una seccién no inferior a 25 mm?2 en Cu.

TUDELA, FEBRERO DE 2.018
EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL:

A

mnoz
/ 8
vl I
e Tl >
Ne
SERGIO BETORE MURO S 8
COLEGIADO N2 2980 C.O.I.T.I.N. N 8
®
040180
<
2
O
(@)
PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA “REFORMA DE ADECUACION DEL COMPLEJO MUNICIPAL "CIUDAD DE TUDELA"A” ANEXO PAG.-6

VHIVAVN

SITYIYLSNANI SOJINIIL SOYIINIONI

soavnavyo

N3

YIYIINIONI



FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

: “UNA MANERA DE HACER EUROPA” LT N—
Ayuntamiento de Tudela e ——

IO SUTOETS

CAPITULO 1.2:

VHIVAVN

SITYIYLSNANI SOJINIIL SOYIINIONI
YIY43INIONI N3 soavnavyo

ANEXO CALCULOS
LUMINICOS

N

£ BLOZEO/EC :vHO3
g 69500

\oava



FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

. “UNA MANERA DE HACER EUROPA” ]
Ayuntamiento de Tudela . ———

IO SUTOETS

CALCULOS
LUMINICOS - VESTUARIOS / ACCESOS /
BAR Y SALA VIP -

VHIVAVN

SITYIYLSNANI SOJINIIL SOYIINIONI
YIY43INIONI N3 soavnavyo

N

g BLOZIEO/EZ vHO3:
g 69500

\oava



VESTUARIOS ELOLA B D |A I_ UX

15.02.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Indice

VESTUARIOS ELOLA

Portada del proyecto
Indice
Lista de luminarias

CELER 7100020132 CELER DOWNLIGHT C2 LED @200 20W 4000K IRC80 BLANCO

Hoja de datos de luminarias
VESTUARIO VISITANTE
Resumen
VESTUARIO ARBITROS
Resumen
SALA CONTROL DOPAJE
Resumen
VESTUARIO LOCAL
Resumen
BOTIQUIN
Resumen
PRIMEROS AUXILIOS
Resumen
ALMACEN
Resumen
SALA DE PRENSA
Resumen
ASEOS Y CUARTO LIMPIEZA
Resumen
CONSERJERIA
Resumen
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Resumen
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Resumen
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HALL2
Resumen
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VESTUARIOS ELOLA B

6 Pieza

14 Pieza

26 Pieza

19 Pieza

102 Pieza

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

15.02.2018

VESTUARIOS ELOLA / Lista de luminarias

7100035132 CELER ML TIRA LEDS 4000K Dispone de una imagen
12WM 24V IP22 CORTE A ME de la luminaria en
N° de articulo: nuestro catalogo de
Flujo luminoso (Luminaria): 1540 Im luminarias.

Flujo luminoso (Lamparas): 1540 Im
Potencia de las luminarias: 12.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Céddigo CIE Flux: 46 78 95 100 100
Lampara: 1 x Tira LED (Factor de correccion
0.600, DIFUSOR OPAL).

CELER 7100020132 CELER DOWNLIGHT C2  Dispone de una imagen

LED @200 20W 4000K IRC80 BLANCO de la luminaria en
N° de articulo: nuestro catalogo de
Flujo luminoso (Luminaria): 1598 Im luminarias.

Flujo luminoso (Lamparas): 1600 Im

Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 51 81 96 100 100
Lampara: 1 x LED (Factor de correccién 1.000).

CELER 7100005056 PANEL LED UGR19 C3 Dispone de una imagen

40W 4000K 3600LM de la luminaria en
N° de articulo: 7100005056 nuestro catalogo de
Flujo luminoso (Luminaria): 3600 Im luminarias.

Flujo luminoso (Lamparas): 3600 Im

Potencia de las luminarias: 40.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 61 87 97 100 100
Lampara: 1 x LED (Factor de correccién 1.000).

CELER 71000200161 CELER DOWNLIGHT Dispone de una imagen
PANEL LED REDONDO @130 9W 4000K 220V de la luminaria en
N° de articulo: 71000200161 nuestro catalogo de
Flujo luminoso (Luminaria): 831 Im luminarias.

Flujo luminoso (Lamparas): 830 Im

Potencia de las luminarias: 9.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cddigo CIE Flux: 48 80 96 100 100

Lampara: 1 x Definido por el usuario (Factor de

correccién 1.000).

CELER 7100020210 CELER DOWNLIGHT Dispone de una imagen
PANEL LED REDONDO @210 17W 4000K 220V  de la luminaria en
N° de articulo: 7100020210 nuestro catalogo de
Flujo luminoso (Luminaria): 1501 Im luminarias.

Flujo luminoso (Lamparas): 1500 Im

Potencia de las luminarias: 17.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Céddigo CIE Flux: 46 78 95 100 100
Lampara: 1 x Definido por el usuario (Factor de
correccion 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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VESTUARIOS ELOLA

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

DIALux

15.02.2018

VESTUARIOS ELOLA / Lista de luminarias

12 Pieza LUCECO LP66IP35S48 LuxPanel 35W White
Frame IP65
N° de articulo: LP661P35S48
Flujo luminoso (Luminaria): 3500 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 3500 Im
Potencia de las luminarias: 35.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cédigo CIE Flux: 47 78 95 100 100
Lampara: 1 x LED - 35.00 W (Factor de
correccion 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catalogo de
luminarias.
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VESTUARIOS ELOLA

L DIALUX

15.02.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CELER 7100020132 CELER DOWNLIGHT C2 LED @200 20W 4000K IRC80 BLANCO /

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catalogo de luminarias.

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 51 81 96 100 100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

1052

90°

75

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

VHIVAVN

S3TVYIYLSNANI SOJINJOIL SOYIINIONI
N3

YIY3IINIONI

soavnavyos

45°

500

152 0° 15° 30°

cd/kim
€0 - €180 ——C90 - €270

N = 100%

VYHO34
5N

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna,, -
tabla UGR porque carece de atributos de simetria.g 8
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VESTUARIOS ELOLA

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

DIALux

15.02.2018

VESTUARIO VISITANTE / Resumen

T788m

27(/ T573
4

T5.07

[3.73
T3.27

T266

0.85

, . 0.00

8.89

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor

mantenimiento

Superficie

Plano util

Suelo

Techo

Paredes (20)

Plano util:
Altura:
Trama:

Zona marginal:

:0.80

p [%] Em [IX]
/ 385
20 325
70 86
50 200

0.850 m

11 x 9 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

NO
1

Pieza

2

16

Designacion (Factor de correccion)

7100035132 CELER ML TIRA LEDS 4000K
12WM 24V IP22 CORTE A ME (0.600)
CELER 71000200161 CELER DOWNLIGHT
PANEL LED REDONDO @130 9W 4000K
220V (1.000)

CELER 7100020210 CELER DOWNLIGHT
PANEL LED REDONDO @210 17W 4000K
220V (1.000)

LUCECO LP66IP35S48 LuxPanel 35W
White Frame 1P65 (1.000)

10.13 11.32m

Ein [IX]
176
150

46
73

@ (Luminaria) [Im]

1540

831

1501

3500

Total: 39260

Valor de eficiencia energética: 6.82 W/m? = 1.77 W/m?/100 Ix (Base: 61.46 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Valores en Lux, Escala 1:#

Enax [IX]
598

471

752
6266

@ (Lamparas) [Im]
1540

830

1500

3500

Total: 39241
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VESTUARIOS ELOLA

Proyecto elaborado por

320__________-320
240 400
240
320

b
F

Teléfono
Fax
e-Mail

DIALux

15.02.2018

VESTUARIO ARBITROS / Resumen

T379m

[ 2.64

[2.16

[ 0.91

0.00

3.46 3.84

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Superficie

Plano
Suelo

atil

Techo
Paredes (10)

Plano util:
Altura:
Trama:

Zona marginal:

p [%] Em [IX]

/ 387

20 289

70 105

50 226
0.850 m

9 x 7 Puntos

0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

NO
1

Pieza

1

Designacion (Factor de correccion)

7100035132 CELER ML TIRA LEDS 4000K
12WM 24V IP22 CORTE A ME (0.600)
CELER 71000200161 CELER DOWNLIGHT
PANEL LED REDONDO @130 9W 4000K
220V (1.000)

CELER 7100020210 CELER DOWNLIGHT
PANEL LED REDONDO @210 17W 4000K
220V (1.000)

LUCECO LP66IP35S48 LuxPanel 35W
White Frame 1P65 (1.000)

Ein [IX]
180
157

64
73

@ (Luminaria) [Im]

1540

831

1501

3500

Total: 11875

Valor de eficiencia energética: 8.63 W/m? = 2.23 W/m?/100 Ix (Base: 14.38 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Valores en Lux, Escala 1%

Enax [IX]

551
364
795
3998

@ (Lamparas) [Im]
1540

830

1500

3500

Total: 11870

VHIVAVN

S3TVYIYLSNANI SOJINJOIL SOYIINIONI
N3 soavnavyos
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VESTUARIOS ELOLA B

Proyecto elaborado por
Teléfono

T401m

”“”‘2\\

420 350

28
420
490

350 T
so 350 | s
420
490 490
350
0
%

@ 20/ [ 0.89
\\420%0/

1 Il I i -_O'OO
0.00 147 2.34 3.88m

42

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Superficie p [%] E,, [IX]
Plano util / 426
Suelo 20 315
Techo 70 108
Paredes (8) 50 242
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 9 x 9 Puntos

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion)

CELER 7100020210 CELER DOWNLIGHT
1 7 PANEL LED REDONDO @210 17W 4000K
220V (1.000)

Fax
e-Mail

DIALux

15.02.2018

SALA CONTROL DOPAJE /| Resumen

Ein [IX]
214
184

72
85

@ (Luminaria) [Im]

Total:

1501

10507

Valor de eficiencia energética: 9.48 W/m? = 2.22 W/m?/100 Ix (Base: 12.56 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Valores en Lux, Escala 1%

Enax [IX]

549
394
183
665

@ (Lamparas) [Im]
1500

Total: 10500

VHIVAVN
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VESTUARIOS ELOLA

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

DIALux

15.02.2018

VESTUARIO LOCAL / Resumen

S ~—~ / T7.88m
300 e “
o ) 3003/0\0\ 300 5
/ 7 600 [ 5.93
300 i
O O O
\\ 405\ [ 5.03
400 400 1
Y\ o / o\ 4.16 m
300 Y 1367 -
400 |:| 500 ~~— 282
0 (o) —t— : 3%
400 2.49 H
500 400 o
300 z
é\\ § =
\// 0.85 E
L 1 i i ' I B OOO E g.
r T T T T et 1 >
0.00 114 232 3.99 5.25 7.94 9.21 10 67 12.84 m
g o
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor Valores en Lux, Escala 1: 02
mantenimiento: 0.80 N o
2 &
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin lg@
Plano util / 381 164 641 O.QAM
Suelo 20 316 113 491 0.359
Techo 70 88 48 774 0.5&
Paredes (32) 50 214 61 8087 g
Plano util: 8
Altura: 0.850 m
Trama: 11 x 7 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [[m] @ (Lamparas) [Im] P [W]
7100035132 CELER ML TIRA LEDS 4000K
1 2 12WM 24V IP22 CORTE A ME (0.600) 1540 1540 12.0
CELER 71000200161 CELER DOWNLIGHT
2 5 PANEL LED REDONDO @130 9W 4000K 831 830 9.0
220V (1.000)
CELER 7100020210 CELER DOWNLIGHT
3 11 PANEL LED REDONDO @210 17W 4000K 1501 1500 17.0
220V (1.000)
LUCECO LP66IP35S48 LuxPanel 35W
4 8 White Frame 1P65 (1.000) 3500 3500 35.0
Total: 51749 Total: 51732 536.0
Valor de eficiencia energética: 6.79 W/m? = 1.78 W/m?/100 Ix (Base: 78.93 m?)
F

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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VESTUARIOS ELOLA B D |A I_ UX

15.02.2018

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail
BOTIQUIN / Resumen
/ / \ T282m
600\
600
400 500 / S~ 500
600 700
500 700 700 500 m
|
s00 | % )
\ ;OO 500 §§§
\700—/ g”
60 400 g%
400 600 gz
\ 500 Gm
. 7000 X
0.00 2.29m 2>
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor Valores en Lux, Escala 1?57”
mantenimiento: 0.80 N o
£
Superficie p [%] E,, [IX] Enin [IX] Emax [IX] Enmin /gé‘
Plano util / 592 373 824 0.630
0511180
Suelo 20 417 289 516 0.693
Techo 70 119 86 151 0.725
Paredes (4) 50 264 99 602 >
Plano dutil: 8
Altura: 0.850 m
Trama: 7 x 7 Puntos -
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [[m] @ (Lamparas) [Im] P [W]
CELER 7100005056 PANEL LED UGR19
1 2 C3 40W 4000K 3600LM (1.000) 3600 3600 400
Total: 7200 Total: 7200 80.0
Valor de eficiencia energética: 12.40 W/m? = 2.09 W/m?/100 Ix (Base: 6.45 m?)
il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Pégina 10




VESTUARIOS ELOLA B

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

15.02.2018

PRIMEROS AUXILIOS / Resumen

/ N~ \ T4.04m
540 540—540 450
630 __—— \
63
/ 720
54

/720 /7‘0“720
ol f20 Y 720 1 | 540
AN 720 AN 720
720~ 720~ 530
630
940 540
720 -
™ 720~ 630
[ FAY) 720
630 \ J 720 \
540 630 540

630
N so— i

, .7 0.00
0.00 3.77m

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX]
Plano util / 601 324
Suelo 20 479 303
Techo 70 117 87
Paredes (4) 50 265 95
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 32 x 32 Puntos

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion) @ (Luminaria) [Im]

CELER 7100005056 PANEL LED UGR19

1 4 C3 40W 4000K 3600LM (1.000)

3600
Total: 14400

Valor de eficiencia energética: 10.58 W/m? = 1.76 W/m?/100 Ix (Base: 15.13 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Valores en Lux, Escala 1%

max [IX]
769
593
131
415

@ (Lamparas) [Im]
3600
Total: 14400
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VESTUARIOS ELOLA B

T791m

450 400

4&0 )

\ \-45074001

400 /{
\ 350 / 1
, 0.00
0.00 2.55m

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX]
Plano util / 408 245
Suelo 20 317 214
Techo 70 104 86
Paredes (4) 50 241 95
Plano dutil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion)

CELER 7100020210 CELER DOWNLIGHT
1 10 PANEL LED REDONDO @210 17W 4000K
220V (1.000)

@ (Luminaria) [Im]

Total:

1501

15010

Valor de eficiencia energética: 8.47 W/m? = 2.07 W/m?/100 Ix (Base: 20.08 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALux

15.02.2018

ALMACEN / Resumen

VHIVAVN

S3TVYIYLSNANI SOJINJOIL SOYIINIONI
N3

YIY3IINIONI

soavnavyos

m %
Valores en Lux, Escala 1:702
N o
2 &
Emax [IX] Emin /grg
488 0.600.,
374 0.676
131 0.8%
454 4
O
o

@ (Lamparas) [Im] P [W]
1500 17.0

Total: 15000 170.0

F
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VESTUARIOS ELOLA

Proyecto elaborado por

T790m

~0.00
408m

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor

mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E,, [IX]
Plano util / 649
Suelo 20 551
Techo 70 120
Paredes (4) 50 263
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 128 x 128 Puntos

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion)

CELER 7100005056 PANEL LED UGR19

1 8 C3 40W 4000K 3600LM (1.000)

Teléfono
Fax
e-Mail

DIALux

15.02.2018

SALA DE PRENSA / Resumen

Ein [IX]
225
259

84
93

@ (Luminaria) [Im]
3600

Total: 28800

Valor de eficiencia energética: 10.02 W/m? = 1.54 W/m?/100 Ix (Base: 31.92 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Valores en Lux, Escala 1:#

Enax [IX]
886
730
148
426

@ (Lamparas) [Im]
3600

Total: 28800
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VESTUARIOS ELOLA

Ta4s3
T4.13

2.82

0.00

1.03

~0.00
248 m

"7.90 m

Proyecto elaborado por

Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

15.02.2018

ASEOS Y CUARTO LIMPIEZA / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor

mantenimiento:
Superficie
Plano util
Suelo

Techo
Paredes (20)

Plano util:
Altura:
Trama:

0.80

Zona marginal:

p [%]
/

20
70
50

0.850 m
128 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

E, [IX]
357
253
103
211

Designacion (Factor de correccion)

Ein [IX]
139
102

67
51

@ (Luminaria) [Im]

CELER 71000200161 CELER DOWNLIGHT

220V (1.000)
CELER 7100020210 CELER DOWNLIGHT

N°  Pieza
1 6
2 7

220V (1.000)

Valor de eficiencia energética: 9.09 W/m? = 2.55 W/m?/100 Ix (Base: 19.03 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

PANEL LED REDONDO @130 9W 4000K

PANEL LED REDONDO @210 17W 4000K

Total:

1501

15494

Valores en Lux, Escala 1:

Enax [IX]
476
341
157
637

@ (Lamparas) [Im]

830

1500

Total: 15480

VHIVAVN

S3TVYIYLSNANI SOJINJOIL SOYIINIONI
N3 soavnavyos

YIY3IINIONI

0/€C gHoaj
NN

G00
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min " e
=

0'@980

0.403

0.688
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VESTUARIOS ELOLA

DIALux

15.02.2018

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail
CONSERJERIA / Resumen
\ T253m
390 50—
650——650
/350/ 780 \h
70— 00 780—u
/ 780
4 910—910 D
650 9101~ =910
780 910 ~ \ &
K ( . 910 780 m
910 /
780 ~9104-g49_g10210 / zz0
| e, 7 28z
780 223
780—u 780—" 650 gzs
\ 780 / / 3 §
520 50— g 650 520 g
o=z
o, 50— 520 z3
390 5o
™ il E
) .~ 70.00 3
0.00 3.86m 2>
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor Valores en Lux, Escala 1?53”
mantenimiento: 0.80 N o
£
Superficie p [%] E,, [IX] Enin [IX] Emax [IX] Enmin /gé‘
Plano util / 650 326 953 0.501
056180
Suelo 20 488 315 624 0.647
Techo 70 125 90 167 0.715
Paredes (4) 50 279 102 707 g
Plano util: 8
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos —
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [[m] @ (Lamparas) [Im] P [W]
CELER 7100005056 PANEL LED UGR19
1 3 C3 40W 4000K 3600LM (1.000) 3600 3600 400
Total: 10800 Total: 10800 120.0
Valor de eficiencia energética: 12.33 W/m? = 1.90 W/m?/100 Ix (Base: 9.73 m?)
il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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VESTUARIOS ELOLA

Proyecto elaborado por

///300_/\300‘300‘ T792m
300 350~__ O \
350° O 350\
350 —_ 300
300 350 300
AV -
\ M)
250 - I
v 250 \ 4.92
360
280
200
T268
)250
ZgO
N 1
b i I OOO
0.00 0.79 2.71 492 m

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Superficie p [%] E,, [IX]
Plano util / 295
Suelo 20 223
Techo 70 81
Paredes (15) 50 178
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 128 x 128 Puntos

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion)

1 1 7100035132 CELER ML TIRA LEDS 4000K
12WM 24V IP22 CORTE A ME (0.600)
CELER 71000200161 CELER DOWNLIGHT

2 5 PANEL LED REDONDO @130 9W 4000K
220V (1.000)
CELER 7100020210 CELER DOWNLIGHT

3 9 PANEL LED REDONDO @210 17W 4000K

220V (1.000)

Teléfono
Fax
e-Mail

DIALux

15.02.2018

ASEOS MINUSVALIDOS / Resumen

Ein [IX]
150
110

54
66

@ (Luminaria) [Im]

1540

831

1501

Total: 19205

Valor de eficiencia energética: 6.58 W/m? = 2.23 W/m?/100 Ix (Base: 31.94 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

VHIVAVN

S3TVYIYLSNANI SOJINJOIL SOYIINIONI
N3 soavnavyos

YIY3IINIONI

m %
Valores en Lux, Escala 1:702
N o
2 &
Emax [IX] Emin /grg
380 0.508,,
273 0.493
1852 065
14689 4
O
o
@ (Lamparas) [Im] P [W]
1540 12.0
830 9.0
1500 17.0
Total: 19190 210.0
il
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VESTUARIOS ELOLA

Proyecto elaborado por

280 ——— 280 ———_ T873m
/ 280\
(o) (o] (o] 350
350
o) ) o) o)
350
350 280/
~420_--420 1
O 420 O Oup © 2.54
1 2 350
350 420 420~_420
5 o 4
\s\\350——\350//28%
L 1 i -_O'OO
0.00 736 864m

Altura del local: 2.600 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor

mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E,, [IX]
Plano util / 347
Suelo 20 305
Techo 70 74
Paredes (6) 50 185
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 64 x 64 Puntos

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N°  Pieza

1 23

Designacion (Factor de correccion)

CELER 7100020210 CELER DOWNLIGHT
PANEL LED REDONDO @210 17W 4000K
220V (1.000)

Teléfono

Fax

e-Mail
Emin [|X]
119
143
55
60

@ (Luminaria) [Im]
1501

Total: 34524

Valor de eficiencia energética: 5.42 W/m? = 1.56 W/m?/100 Ix (Base: 72.10 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALux

15.02.2018

HALL1/ Resumen

VHIVAVN

S3TVYIYLSNANI SOJINJOIL SOYIINIONI
N3 soavnavyos

YIY3IINIONI

m %
Valores en Lux, Escala 1:#13
N o
2 &
Emax [IX] min /grg
446 0.342
378 0.469
93 0.7%
309 4
O
o
@ (Lamparas) [Im] P [W]
1500 17.0
Total: 34500 391.0
il

Pagina 17



VESTUARIOS ELOLA B D |A I_ UX

15.02.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

HALL1 / Plano util / Isolineas (E)

T8.73m
/ 280\/—‘280_—_\280 \
O 350/6\_/3500\_/@0 O
280
O O O 350 280 m

350

~
VHIVAVN

soavnavyos

S3TVYIYLSNANI SOJINJOIL SOYIINIONI
N3

O O O O O -
b 350 :
350 280 E
:
/420\420___420,420 / fos ﬁ z
O o O oY, ©O | :
\ y, 88
350 g o
420 g
350 N 20 S ®
-~

\S\ O O /5280 059/180
350 350/_/ <
280 )
, 1 1 -_O'OO >
¥ T 1 U
0.00 7.36 8.64 m (o)

Valores en Lux, Escala 1 : 69
Situacion de la superficie en el local: |
Punto marcado:
(17.269 m, 23.760 m, 0.850 m)

Trama: 64 x 64 Puntos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
347 119 446 0.342 0.266

e
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Pégina 18



VESTUARIOS ELOLA

L DIALUX

15.02.2018

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

HALL1 / Plano util / Grafico de valores (E)

211 240 242 265 276 273 261
240 278 289 301 314 313 309
265 312 325 338 355 351 348
280 325 340 355 371 367 365
287 332 347 362 378 375 374
205 344 361 375 392 389 386
306 358 373 387 406, 403 398
309 égq 375 391 4#3 406 402
301 352 369 385 402 399 396
307 355 371 387 404 401 398
310 364 378 394 412 409 404
313 ég% 381 396 4{9 412 405
308 358 373 389 407 404 399
305 354 372 389 404 402 397
316 367 385 401 417 414 409

278 277
318 315
358) 354
375 368
382 376
396 390
410,404
41%3407
406 398
407 399
415 407
4167408
408 398
403 394
416 407

350304 406 425 .435 422 428 432 411
U )

Y

365 403 415 436 445 432 438 442 420
360 395 407 427 436 424 429 433 411
345 376 387 406 415 401 407 411 389

O

i)
3107340 347 366<372 363 366 369 349
264 290 300 316 319 313 313 318 301

269
306
344
360
369
381
393
396
389
390
395
394
385
382
390

260 267
310 305
3500344
366 358
373 365
386 378
399 392
402<%93
393 382
392 382
398 386
304C380
382 362
373 349
381 351

397 381 325

A\

405 389 323
394 379 313
374 359 295

®)

335 322 264
286 275 225

254
287
324
339
347
357
368
370
361
357
357
348
326
300
287

264 [ 2.54
251
234
217
192
175

242 213 194] [873m
279 258 222
314 (200 249
329 301 250
336 307 259
346 318 277
357 330 281
358 (§éo 285
347 317 271
342 314 270
342 315 272
327 Qo6 246
298 266 212
263 221 182
236 180 145

VHIVAVN

S3TVYIYLSNANI SOJINJOIL SOYIINIONI
N3

YIY3IINIONI

soavnavyos

5N

2 8L0oZIEDIET wHO3A
69500

, . 0.00

B

0.00

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local: |

Punto marcado:
(17.269 m, 23.760 m, 0.850 m)

Trama: 64 x 64 Puntos

E_ [X] E. . [X]
347 119

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Enax [IX]

446

7.36 8.64m

OAavsIA

Valores en Lux, Escala 1 : 69

Emin/Em Emm/Emm
0.342 0.266

F
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VESTUARIOS ELOLA

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

15.02.2018

HALL2 / Resumen

/ 350 T497m
280 \350
O O /A4ZOO —D\ 280
350
420
/ \ 350
420 420
280 350
280
o( o %o G n
- E zz 0
420 420 / 2.04 §§ E
\ / 350 E
Okmé) O O 2"
- 70.00 25
1 (73
0.00 8.67 m
g o
Altura del local: 2.600 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor Valores en Lux, Escala 1564
mantenimiento: 0.80 N o
S &
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin lg@
Plano util / 348 150 465 0.{:34]180
Suelo 20 295 162 378 0.550
Techo 70 81 65 97 0.8(%
Paredes (6) 50 198 68 404 g
Plano dutil: 8
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [[m] @ (Lamparas) [Im] P [W]
CELER 7100020210 CELER DOWNLIGHT
1 15 PANEL LED REDONDO @210 17W 4000K 1501 1500 17.0
220V (1.000)
Total: 22516 Total: 22500 255.0
Valor de eficiencia energética: 6.05 W/m? = 1.74 W/m?/100 Ix (Base: 42.15 m?)
F

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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VESTUARIOS ELOLA

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

15.02.2018

HALL2 / Plano util / Isolineas (E)

/ 350 \ T497m
{ O e 2%) 280
=l 420
/ \ 35
420
420
280 350 / \
420 280
420 O O ) Q m
z50
— 420 T 83
420 / B 1
23>
\ / 350 “3
420 e 220 g
(s
420 EE
s 3@0
. 0.00 >
0.00 8.67m L
2
=

Valores en Lux, Escala 1 '«62:
Situacion de la superficie en el local: § 8
Punto marcado: N &
(17.229 m, 32.542 m, 0.850 m) = @
0621180

<

wn

>

O

Trama: 64 x 64 Puntos o)

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] mm / E / Emax

348 150 465 0.431 0.322

il
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VESTUARIOS ELOLA B D |A I_ UX

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

15.02.2018

HALL2 / Plano util / Grafico de valores (E)

220 252 274 288 297 309 321 349 351 346 328 314 308
262 298 311 324 343 364 381 386 383 364 344 334 334 332 320 302 298 268 263 226
277 118 336 348 368 394414 422 414.309 376 360 363 359 347 331 323 314)288 260
283 318 338 353 373 400 420 427 421 405 383 369 369 364 353 338 330 319 291 264
284 320 341 359 377 403 423 430 425 408 388 375 374 369 358 343 335 320 293 268
290 326 347 366 384 410 429 438 431 415 395 382 379 375 363 348 340 324 296 272
295 333 353 370 390 418 438 447 441 423 402 388 389 383 370 354 347 333 302 277
303 342 362 379 400 430.451 459 454 435 411 388 400 395 380 363 357 343 312 264
301 341 362 378 398 433455 464 458-441 416 401 401 398 385 367 360 347)317 288

—| 590 331 353 369 390 424 445 453 448 431 408 394 395 389 377 361 354 339 309 283

235 282 323 345 362 333 415 434 444 439 422 401 388 386 380 370 354 346 330 301 277

231 277 320 339 355 376 406 426 436 430 414 393 380 378 375 362 347 339 324 296 273

297 275 317 334 350 370 405 425 433 427 410 389 374 376 372 360 343 336 325 296 267

222 271 314 331 346 366 405423 432 427409 387 571 375 372 358 341 336 326,267 258

206 250 251 307 320 347 3817399 408 404°386 365 352 353 352 341 322 316 307’282 254

195 217 267 264 297 315 340 356 362 364 345 330 317 318 318 306 292 284 275 253 231

T497m

[ 2.04

0.00

Valores en Lux, Escala 1

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(17.229 m, 32.542 m, 0.850 m)

Trama: 64 x 64 Puntos

E,, [IX] E,. [X] E,py [IX] E.in/En
348 150 465 0.431

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

~0.00
8.67 m

Emin /E

VHIVAVN

S3TVYIYLSNANI SOJINJOIL SOYIINIONI
N3 soavnavyos

YIY3IINIONI

5N

%'j:vmaj
69500"

8 slocieore

@
=
®
S

OAavsIA

max

0.322

F
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VESTUARIOS ELOLA

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail
T7.04m
320
’g E
400~ 480/ @ 4.57
/ 320
0480
560
/
400 - 560 560 560 O 560 a5
560 320
560
400
8/—480 /
7 0.00
0.00 2.57 581m
Altura del local: 2.600 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX]
Plano util / 435 189
Suelo 20 364 191
Techo 70 90 60
Paredes (6) 50 209 77
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N°  Pieza

1 14

Designacion (Factor de correccion)

@ (Luminaria) [Im]

CELER 7100020132 CELER DOWNLIGHT

C2 LED @200 20W 4000K
(1.000)

IRC80 BLANCO 1598

Total: 22369

Valor de eficiencia energética: 8.11 W/m? = 1.86 W/m?/100 Ix (Base: 34.51 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALux

15.02.2018

BAR / Resumen

VHIVAVN

S3TVYIYLSNANI SOJINJOIL SOYIINIONI
N3 soavnavyos

YIY3IINIONI

m %
Valores en Lux, Escala 1591
N o
2 &
Emax [IX] Emin /grg
586 0433,
481 0.526
124 062
365 4
O
o
@ (Lamparas) [Im] P [W]
1600 20.0
Total: 22400 280.0
il
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VESTUARIOS ELOLA

DIALux

15.02.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

BAR / Plano util / Isolineas (E)

T7.04m
/aﬁ
320 m
’ 1457
o 480 400 23
_— 320 255
O 480 O “3
5‘(Il
480 5m
8 =
N - +
560 o0 Eh
560 560 @m
400 s 560 .
480 560 560 O 3
o " 560 e a5
560 560 560
% : 480 n oz
320 m %
560 960 Q
A »
560 N o
&
480 g &
N &
400 E ©
Q 0/480 480 C?OO 065/180
480
400 S
1 wn
" , . 0.00 >
0.00 257 581m O
o
Valores en Lux, Escala 1 756
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(11.339 m, 20.505 m, 0.850 m)
Trama: 64 x 64 Puntos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] mm / E Emin / Emax
435 189 586 0.433 0.322
il
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VESTUARIOS ELOLA

DIALux

15.02.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

BAR / Plano util / Grafico de valores (E)

257 307 349 365 352 321 263 211
287 351 404 420 404 361 295 230
314 388@1 459 445394 322 253
328 406 451 468 456 401 330 260
351 418 456 472 460 403 335 269
387 438 477 487 469 412 343 276
434 481 514 518 495 436 361 286

284 346 372 400 418 425 448 476 512@0 541 51@52 372 292
345 403 442 463 481 497 496 505 531 545 543 517 451 373 294
375 43@479 503 524(5\26 517 518 532 535 529 504 437 363 291
393 465 502 526 550 541 534 528 538 539 530 501 434 362 293
403 473 511 539 559 550 542 540 552 556 545 512 447 370 299
413 484 526 554 572 564 555 552 566 576 563 529 463 379 301
423 494 539 566 583 578 564 558 571(5;4 564 53£262 380 301
421 49(8)537 564 582 5%1 557 547 556 553 542 511 442 365 295
412 487 523 550 567 553 541 531 536 533 521 491 425 353 285
404 472 510 535 551 541 528 523 530 531 519 487 423 348 279
391 461 499 523 537 530 517 513 524 532 521 487 426 346 272
375 4{]}479 503 516@0 497 491 505@1 503 469/;109 330 258
342 403 432 452 466 456 446 440 453 455 448 420 364 297 236
315 364 386 405 423 412 404 398 409 404 398 374 326 269 219

457

~0.00

0.00

2.57

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(11.339 m, 20.505 m, 0.850 m)

Trama: 64 x 64 Puntos

E, [IX]
435

Emin [|X]
189

Enax [X]
586

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

581m

E

T7.04m

VHIVAVN

S3TVYIYLSNANI SOJINJOIL SOYIINIONI
N3 soavnavyos

YIY3IINIONI

5N

2 8L0ZIEDIET wHO3A
69500

OAavsIA

Valores en Lux, Escala 1 756

min / Em
0.433

Emin / Emax
0.322

F
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VESTUARIOS ELOLA

//(/,/"“~" \\\ T7.06m
50_____,,55o—~\___550
440 660 ‘\\
B60_ n _W
660~ ., _e60~ 060
550
660
440 /' 660—660"" " ~660— 660
1 e,
56 770_770 ne
E50 ~660~gg0_p60— 660~
440
( 660—660’ 660 660~ :0
55 660
N~—— 5500 _ _— 550
330 1
, - 7000
0.00 5.83m

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Altura del local: 2.600 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor

mantenimiento:
Superficie
Plano util
Suelo

Techo
Paredes (4)

Plano util:
Altura:
Trama:

Zona marginal:

Lista de piezas
N°  Pieza

1 9

0.80

p [%]
/

20
70
50

0.850 m
64 x 64 Puntos
0.000 m

- Luminarias

E, [IX]
576
501
111
247

Designacion (Factor de correccion)
CELER 7100005056 PANEL LED UGR19

C3 40W 4000K 3600LM (1.000)

Valor de eficiencia energética: 8.83 W/m? = 1.53 W/m?/100 Ix (Base: 40.78 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Ein [IX]
277
284

81
97

@ (Luminaria) [Im]
3600
32400

Total:

DIALux

15.02.2018

SALA VIP / Resumen

VHIVAVN

S3TVYIYLSNANI SOJINJOIL SOYIINIONI
N3 soavnavyos

YIY3IINIONI

m %
Valores en Lux, Escala 1591
N
2 &
Emax [IX] Emin /grg
796 0.480..
638 0.567
124 078
354 4
O
o
@ (Lamparas) [Im] P [W]
3600 40.0
Total: 32400 360.0
il
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VESTUARIOS ELOLA

DIALux

15.02.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

SALA VIP / Plano util / Isolineas (E)

/\/ T7.06m
- ,550\_550
660 ——660 660 —— 660
( \ 440
660 660
~——660 660 ——
T~ee0___660"
550
550 m
zz 0
>Zo
440 6605-660/ \660———660 §§§
- N\ 440 °3
™~ m @
R ) 2
770 / o=
an 770 @
666 550 5
——660 660—" g6
" (_0. m
550 660660 -
440 ﬁ %
660_\ 440 %
660——660—" 660\—660\ N o
. s ©
w N
( 3 8
550 — Al @
660 660\660 660 660 0681180
\ ;——550\_/550 <
330 440 | "
) . 0.00 >
0.00 583 m 8
Valores en Lux, Escala 1 : 56
Situacion de la superficie en el local: |
Punto marcado:
(11.324 m, 27.711 m, 0.850 m)
Trama: 64 x 64 Puntos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
576 277 796 0.480 0.347
il
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VESTUARIOS ELOLA

DIALux

15.02.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

SALA VIP / Plano util / Grafico de valores (E)

209 371 434 463 460 464 478 498 494 477 462 461 447 420 355
349 446 525 560 554 553 574 599 595 565 549 553 548 502 418
404 526 619-659 655 654 677702-697 667 648 652:644-591 490
437 570673 712 707 706 733|759 750 719 700 705|697 636 527
427 5481648687 680 678 704 734-725 690 671 675671612 505
402 507 594 633 633 635 651 673 671 644 626 621 614 562 470
368 455 528 567 570 570 587 606 605 583 563 559 548 501 423
373 457 531 571 576 574 592 611 611 587 568 564 553 506 426
407 510 596 637 636 640 654 678 676 649 632 626 618 567 475
440 561 663 704 697 697 722 753 746 710 689 692 688 627 522
462 597 701 745 742 742 766 W? 754 733 735|727 663 554
450 580 681.725 722 722 7451769.766 734 713 7131703.645 539
411 520 612 655 648 649 671 697 694 661 640 640 633 578 482
386 475 552 592 600 601 612 632 631 612 592 582 572 525 444
369 455 528 567 575 576 587 607 606 588 568 559 548 503 426
381 475 556 597 597 598 616 638 636 610 591 588 579 530 445
421 537 631 675 673 673 692 716 714 684 665 664 657 604 501
433 562 668 707 702 700 724[754 747 712 691 697(695 633 523
424 550 I654_69'2 686 683 707 736_72;3 695 674 679 Lml 8 511
368 476 560 598 594 591 608 630 630 600 582 581 576 531 441
307 388 459 493 491 487 503 520 521 496 479 478 472 434 360

*0.00

0.00

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local: |
Punto marcado:
(11.324 m, 27.711 m, 0.850 m)

Trama: 64 x 64 Puntos

E_ [X]
576

Emin [|X]
277

Enax [IX]
796

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

583 m

E

T7.06m

VHIVAVN

S3TVYIYLSNANI SOJINJOIL SOYIINIONI
N3 soavnavyos

YIY3IINIONI

5N

2 8L0oZIEDIET wHO3A
69500

OAavsIA

Valores en Lux, Escala 1 : 56

min / Em
0.480

Emin / Emax
0.347

F
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L1 legrand’

POLIDEPORTIVO ELOLA

Notas Instalacién: En techo/pared a 2.50- 3.00 m.
Cliente: Electricidad Izal

Caodigo Proyecto: ET-18525-1

Fecha: 12/02/2018

Notas:

1 Planta Vestuarios

VIIYVAVN

S3TVIYLSNANI SOJINJIL SOUIINIONI
N3 soavnavyos

YIY43IINIONI

m z
m K
o
= I
2
Ne
s ©
w O
N 9
S ©®
3
070/180
>
O
Nombre Proyectista: LEGRAND GROUP ESPANA S.L.
Direccién: C/Hierro 56 - 28850 Torrejon de Ardoz (M
Tel.-Fax: Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788
Advertencias:
EMERLIGHT 4.0  (c)OxyTech Srl www.oxytech.it www.legrand.es Pagina 1



L1 legrand’

POLIDEPORTIVO ELOLA _
LEGRAND GROUP ESPANA S.L.

ET-18525-1
C/Hierro 56 - 28850 Torrejon de Ardoz (M

12/02/2018

Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

1.1 Informacion sobre Area/Local

Superficie Dimensiones | Angulo® Color Coeficiente llum.Media | Luminancia Media
[cd/kim] Reflexion [lux] [em]

Techo 67.47x18.87 Plano RGB=255,255,255 80% 1.9 0.47
Pared 118 3.00x5.81 -180° RGB=255,249,128 65% 3.5 0.72
Pared 117 3.00x0.20 90° RGB=255,249,128 65% 3.1 0.63
Pared 116 3.00x0.10 -180° RGB=255,249,128 65% 0.0 0.00
Pared 115 3.00x2.97 -90° RGB=255,249,128 65% 1.5 0.31
Pared 114 3.00x8.66 -180° RGB=255,249,128 65% 3.1 0.65
Pared 113 3.00x2.74 90° RGB=255,249,128 65% 3.0 0.63
Pared 112 3.00x3.22 90° RGB=255,249,128 65% 2.9 0.59
Pared 111 3.00x0.27 -180° RGB=255,249,128 65% 1.6 0.33
Pared 110 3.00x0.05 -90° RGB=255,249,128 65% 0.0 0.00
Pared 109 3.00x0.08 -180° RGB=255,249,128 65% 0.0 0.00
Pared 108 3.00x0.07 -90° RGB=255,249,128 65% 0.0 0.00
Pared 107 3.00x0.08 0° RGB=255,249,128 65% 0.2 0.03 zz0
Pared 106 3.00x1.33 -90° RGB=255,249,128 65% 1.3 0.26 ze 2
Pared 105 3.00x1.81 -180° RGB=255,249,128 65% 1.6 0.34 5E °
Pared 104 3.00x1.49 -90° RGB=255,249,128 65% 0.0 0.00 22>
Pared 103 3.00x6.11 -180° RGB=255,249,128 65% 0.6 0.12 e §
Pared 102 3.00x1.75 90° RGB=255,249,128 65% 0.4 0.08 =
Pared 101 3.00x3.67 180° RGB=255,249,128 65% 0.7 0.14 Zm
Pared 100 3.00x0.02 -88° RGB=255,249,128 65% 3.9 0.80 8=
Pared 99 3.00x0.05 0° RGB=255,249,128 65% 1.3 0.26 z2z
Pared 98 3.00x1.73 -90° RGB=255,249,128 65% 2.6 0.53 e
Pared 97 3.00x4.89 -180° RGB=255,249,128 65% 1.3 0.26 32
Pared 96 3.00x2.79 90° RGB=255,249,128 65% 2.2 0.45 E E
Pared 95 3.00x0.14 0° RGB=255,249,128 65% 0.3 0.05 o>
Pared 94 3.00x0.12 90° RGB=255,249,128 65% 0.0 0.00
Pared 93 3.00x0.26 -180° RGB=255,249,128 65% 3.6 0.74 ﬁ %
Pared 92 3.00x2.91 -90° RGB=255,249,128 65% 3.9 0.81 <
Pared 91 3.00x1.50 -180° RGB=255,249,128 65% 20.8 430
Pared 90 3.00x2.91 90° RGB=255,249,128 65% 4.2 08 N &
Pared 89 3.00x0.25 -180° RGB=255,249,128 65% 3.5 0.72 E 8
Pared 88 3.00x0.12 -90° RGB=255,249,128 65% 0.0 0.00 E [-1]
Pared 87 3.00x0.13 0° RGB=255,249,128 65% 4.2 0.88 2 ©
Pared 86 3.00x2.79 -90° RGB=255,249,128 65% 4.4 0.90 071150
Pared 85 3.00x5.10 -180° RGB=255,249,128 65% 2.2 0.46
Pared 84 3.00x1.75 90° RGB=255,249,128 65% 4.6 0.95
Pared 83 3.00x3.61 -180° RGB=255,249,128 65% 1.3 0.26 S
Pared 82 3.00x1.05 90° RGB=255,249,128 65% 0.0 0.00 wn
Pared 81 3.00x0.12 -180° RGB=255,249,128 65% 0.0 0.00 >
Pared 80 3.00x2.80 -90° RGB=255,249,128 65% 0.0 0.00 (v
Pared 79 3.00x16.14 -180° RGB=255,249,128 65% 1.5 0.30
Pared 78 3.00x1.62 90° RGB=255,249,128 65% 41 0.85 O
Pared 77 3.00x0.91 -180° RGB=255,249,128 65% 1.7 035
Pared 76 3.00x1.33 91° RGB=255,249,128 65% 1.9 0.39
Pared 75 3.00x0.25 -180° RGB=255,249,128 65% 5.0 1.04
Pared 74 3.00x0.27 90° RGB=255,249,128 65% 8.5 1.76
Pared 73 3.00x1.41 -180° RGB=255,249,128 65% 3.6 0.74
Pared 72 3.00x8.13 -90° RGB=255,249,128 65% 29 0.60
Pared 71 3.00x1.62 -180° RGB=255,249,128 65% 1.8 0.38
Pared 70 3.00x5.87 90° RGB=255,249,128 65% 7.7 1.59
Pared 69 3.00x2.62 -180° RGB=255,249,128 65% 0.7 0.14
Pared 68 3.00x1.64 90° RGB=255,249,128 65% 1.2 0.26
Pared 67 3.00x5.03 59° RGB=255,249,128 65% 3.3 0.68
Pared 66 3.00x1.04 -180° RGB=255,249,128 65% 0.5 0.11
Pared 65 3.00x0.07 90° RGB=255,249,128 65% 2.8 0.58
Pared 64 3.00x0.07 -180° RGB=255,249,128 65% 0.0 0.00
Pared 63 3.00x0.17 -90° RGB=255,249,128 65% 11.4 2.36
Pared 62 3.00x0.90 0° RGB=255,249,128 65% 1.4 0.29
Pared 61 3.00x4.90 -121° RGB=255,249,128 65% 25 0.52
Pared 60 3.00x0.23 174° RGB=255,249,128 65% 0.5 0.11
Pared 59 3.00x0.34 168° RGB=255,249,128 65% 0.5 0.10
Pared 58 3.00x0.37 161° RGB=255,249,128 65% 0.5 0.10
Pared 57 3.00x0.35 154° RGB=255,249,128 65% 0.5 0.10
Pared 56 3.00x0.33 144° RGB=255,249,128 65% 0.5 0.10
Pared 55 3.00x0.38 137° RGB=255,249,128 65% 0.5 0.10
Pared 54 3.00x0.39 131° RGB=255,249,128 65% 0.5 0.10
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Superficie Dimensiones | Angulo® Color Coeficiente llum.Media | Luminancia Media
[cd/kim] Reflexion [lux] [em]
Pared 53 3.00x0.35 121° RGB=255,249,128 65% 0.5 0.11
Pared 52 3.00x0.40 111° RGB=255,249,128 65% 0.5 0.11
Pared 51 3.00x0.37 104° RGB=255,249,128 65% 0.6 0.12
Pared 50 3.00x0.42 98° RGB=255,249,128 65% 0.6 0.13
Pared 49 3.00x0.40 87° RGB=255,249,128 65% 0.7 0.13
Pared 48 3.00x0.40 78° RGB=255,249,128 65% 0.7 0.15
Pared 47 3.00x0.38 72° RGB=255,249,128 65% 0.8 0.16
Pared 46 3.00x0.34 62° RGB=255,249,128 65% 0.9 0.18
Pared 45 3.00x0.38 57° RGB=255,249,128 65% 1.0 0.21
Pared 44 3.00x0.45 43° RGB=255,249,128 65% 1.0 0.21
Pared 43 3.00x0.45 42° RGB=255,249,128 65% 1.3 0.27
Pared 42 3.00x0.48 25° RGB=255,249,128 65% 1.4 0.30
Pared 41 3.00x0.54 15° RGB=255,249,128 65% 1.9 0.39
Pared 40 3.00x0.47 5° RGB=255,249,128 65% 2.6 0.54
Pared 39 3.00x1.52 0° RGB=255,249,128 65% 4.4 0.91
Pared 38 3.00x1.36 0° RGB=255,249,128 65% 1.3 0.28
Pared 37 3.00x0.25 90° RGB=255,249,128 65% 5.5 1.14 § % f,?
Pared 36 3.00x2.77 -1° RGB=255,249,128 65% 6.9 1.43 N Z ’;
Pared 35 3.00x3.25 -90° RGB=255,249,128 65% 1.0 0.21 am s
Pared 34 3.00x0.27 0° RGB=255,249,128 65% 4.7 0.98 >89 2
Pared 33 3.00x2.94 90° RGB=255,249,128 65% 1.0 0.21 moe
Pared 32 3.00x2.60 0° RGB=255,249,128 65% 1.0 0.22 2
Pared 31 3.00x10.91 0° RGB=255,249,128 65% 15 0.30 8 z
Pared 30 3.00x12.38 0° RGB=255,249,128 65% 0.7 0.14 ; _
Pared 29 3.00x2.57 -90° RGB=255,249,128 65% 3.6 0.74 ez
Pared 28 3.00x0.13 -180° RGB=255,249,128 65% 21 0.42 E z
Pared 27 3.00x0.12 -93° RGB=255,249,128 65% 0.0 0.00 'E E
Pared 26 3.00x0.25 0° RGB=255,249,128 65% 3.8 0.78 ns
Pared 25 3.00x2.71 90° RGB=255,249,128 65% 23 0.47
Pared 24 3.00x1.50 -0° RGB=255,249,128 65% 10.1 209 m =z
Pared 23 3.00x2.69 -90° RGB=255,249,128 65% 2.4 049 Q -
Pared 22 3.00x0.26 0° RGB=255,249,128 65% 4.0 082 »*
Pared 21 3.00x0.12 90° RGB=255,249,128 65% 0.0 0.00 N =)
Pared 20 3.00x0.14 -180° RGB=255,249,128 65% 7.8 1.61 g (=]
Pared 19 3.00x2.57 90° RGB=255,249,128 65% 7.0 1.46 S g'
Pared 18 3.00x13.61 0° RGB=255,249,128 65% 15 032 8 @
Pared 17 3.00x1.49 -85° RGB=255,249,128 65% 0.0 0.00 <
Pared 16 3.00x2.70 0° RGB=255,249,128 65% 1.7 0.34 072130
Pared 15 3.00x1.33 -90° RGB=255,249,128 65% 2.0 0.42
Pared 14 3.00x0.08 -180° RGB=255,249,128 65% 0.4 0.08 <
Pared 13 3.00x0.07 -90° RGB=255,249,128 65% 0.0 0.00 —
Pared 12 3.00x0.08 0° RGB=255,249,128 65% 3.8 0.79 v
Pared 11 3.00x0.05 -81° RGB=255,249,128 65% 0.3 0.07 >
Pared 10 3.00x0.26 0° RGB=255,249,128 65% 4.2 0.87 O
Pared 9 3.00x0.27 75° RGB=255,249,128 65% 22 0.45 O
Pared 8 3.00x1.28 -0° RGB=255,249,128 65% 2.9 0.60
Pared 7 3.00x5.61 90° RGB=255,249,128 65% 5.6 1.15
Pared 6 3.00x7.32 0° RGB=255,249,128 65% 1.0 0.21
Pared 5 3.00x1.80 -90° RGB=255,249,128 65% 4.2 0.87
Pared 4 3.00x0.10 -2° RGB=255,249,128 65% 0.0 0.00
Pared 3 3.00x5.00 90° RGB=255,249,128 65% 1.1 0.24
Pared 2 3.00x5.81 0° RGB=255,249,128 65% 1.9 0.40
Pared 1 3.00x14.20 -90° RGB=255,249,128 65% 2.9 0.60
Suelo 18.87x67.47 Plano RGB=205,153,95 40% 3.0 0.38
Dimensiones Paralelepipedo que incluye el Area/Local [cd/kim]: 67.47x18.87x3.00
Reticula Puntos de Medida del Paralelepipedo [cd/kIm]: direccién X 0.50 - Y 0.50 - Z 0.50
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1.2 Célculo Energético (Plano de Trabajo)

Area 575.61 m2
lluminancia Media 2.99 Ix
Potencia Especifica 0.00 W/m2

Valor de Eficiencia Energética (VEEI)

0.00 W/(m2 * 100Ix)

Eficiencia Energética - (m2*Ix)/W
Potencia Total Utilizada 0.00 W
1.3 Parametros de Calidad de la Instalacién
Superficie ‘ Resultados ‘ Medio ‘ Minimo ‘ Maximo | Min/Medio ‘ Min/Max ‘ Medio/Nm
Plano de Trabajo (h=0.00 cd/kim) lluminancia Horizontal (E) 3.0 lux 0.0 lux 14.0 lux 0.00 0.00 0.21 =7
- - 1:469%29%
Suelo lluminancia Horizontal (E) 3.0 lux 0.0 lux 14.0 lux 0.00 0.00 021 > 2z
- - 1:4695 3§
42
ﬁ,m
Tipo Calculo Sélo Dir. + Equipo + Sombras zZ,
8 =
“m
3=
= m
-
a5
m z
m K
(@)
I
>
Ne
s ©
w O
N 9
g ¢
-]
073180
>
3
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2.1 Vista 2D Plano Trabajo y Reticula de Calculo

Escala 1/500

VIIYVAVN

S3TVIYLSNANI SOJINJIL SOUIINIONI
N3 soavnavyos
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m
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m
e
20.00 >
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15.00_5 (118) (103) (97) (85) (79) (72) <
E S ; RS S X i N o
i &
10.00_1 g 8
E S35 -]
4 M % g ®
5.00 7 ( “
T (18) (30) (31) oranso
E 6
0.00 1 (©) S
@) g
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2.2 Vista 2D en Planta

Escala 1/500
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2.3 Vista Lateral

Escala 1/200
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O
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2.4 Vista Frontal

Escala 1/500
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3.1 Informacion Luminarias/Ensayos
Ref. Linea Nombre Luminaria Cadigo Luminaria Luminarias | Ref.Lamp. | Lamparas
(Nombre Ensayo) (Codigo Ensayo) N. N.
A URA21LED URA21LED / 70lum 1h NP 661601 30 LMP-A 1
(U21 2 LEDS) (LMAN=LeGrand;;LTYP=S)
B URA21LED URA21LED / 350lum 1h NP 661609 7 LMP-B 1
(U21 4 LEDS) (TR18105LMAN=LeGrand;)
C URA21LED URA21LED / 160lum 1h NP 661605 17 LMP-C 1
(U21 4 LEDS) (TR18105LMAN=LeGrand;)
3.2 Informacion Lamparas m
Ref.Lamp. Tipo Cadigo Flujo | Potencia | Color N.
zZZz
Im w K ;3}%
foc
LMP-A FDH LED 661601 70 0 0 30 >0 z
LMP-B FDH LED 661609 350 0 0 7 a.‘g
LMP-C FDH LED 661605 160 0 0 17 2
az
w
5
3.3 Tabla Resumen Luminarias K
-2
Ref. | Lum. | On Posicion Luminarias Rotacién Luminarias Cadigo Luminaria | Factor | Cdédigo Lampara Flujo 3
X[cd/klm] Y[cd/kim] Z[cd/kIm] XeYeze Cons. Im n oz
5 3
A 1 X 0.27;6.52;2.96 0.0;0.0;0.0 661601 1.00 LED 661601 1*70 2
2 X 1.24;6.53;2.96 0.0;0.0;0.0 1.00 N @
3 X 0.95;4.32;2.96 0.0;0.0;-90.0 1.00 S (=]
4 X 5.56;5.88;2.96 0.0;0.0;180.0 1.00 S g'
5 X 4.77;0.35;2.96 0.0;0.0;90.0 1.00 -]
6 X 4.70;6.81;2.96 0.0;0.0;-90.0 1.00 e
7 X 14.71;10.97;2.50 -0.0;83.0;90.0 1.00 073130
8 X 16.60;11.33;2.96 0.0;0.0;90.0 1.00
9 X 18.45;12.09;2.96 0.0;0.0;0.0 1.00 <
10 X 22.37;11.39;2.96 0.0;0.0;180.0 1.00 —
11 X 15.91;8.78;2.96 0.0;0.0;-90.0 1.00 v
12 X 18.39;10.13;2.96 0.0;0.0;0.0 1.00 >
13 X 18.66;6.32;2.96 0.0;0.0;90.0 1.00 O
14 X 27.21;12.49;2.96 0.0;0.0;90.0 1.00 O
15 X 48.04;7.07;2.96 0.0;0.0;90.0 1.00
16 X 47.16;11.23;2.96 0.0;0.0;90.0 1.00
17 X 50.70;7.06;2.96 0.0;0.0;90.0 1.00
18 X 50.95;11.25;2.96 0.0;0.0;90.0 1.00
19 X 53.16;9.21;2.96 0.0;0.0;90.0 1.00
20 X 54.28;8.34;2.96 0.0;0.0;180.0 1.00
21 X 57.76;11.19;2.96 0.0;0.0;90.0 1.00
22 X 57.54;12.63;2.96 0.0;0.0;90.0 1.00
23 X 57.69;8.80;2.96 0.0;0.0;-90.0 1.00
24 X 56.88;7.48;2.96 0.0;0.0;-90.0 1.00
25 X 58.98;10.96;2.50 -0.0;83.0;90.0 1.00
26 X 59.03;9.08;2.50 0.0;83.0;-90.0 1.00
27 X 5.83;15.62;2.50 0.0;83.0;0.0 1.00
28 X 7.84;3.13;2.50 -0.0;83.0;90.0 1.00
29 X 9.99;3.11;2.50 -0.0;83.0;90.0 1.00
30 X 32.10;6.20;2.96 0.0;0.0;90.0 1.00
B 1 X 1.00;7.44;2.96 0.0;0.0;90.0 661609 1.00 LED 661609 1*350
2 X 5.60;13.10;2.96 0.0;0.0;180.0 1.00
3 X 5.97;15.61;2.50 -0.0;83.0;180.0 1.00
4 X 11.21;16.92;2.50 -0.0;83.0;90.0 1.00
5 X 5.98;10.03;2.50 -0.0;83.0;180.0 1.00
6 X 7.83;3.23;2.50 0.0;83.0;-90.0 1.00
7 X 11.37;3.23;2.50 0.0;83.0;-90.0 1.00
C 1 X 29.84;11.24;2.96 0.0;0.0;180.0 661605 1.00 LED 661605 1160
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Ref. | Lum. | On Posicién Luminarias Rotacién Luminarias Codigo Luminaria | Factor | Cdédigo Lampara Flujo
X[cd/kim] Y[cd/kim] Z[cd/kim] X°Ye Z° Cons. Im
C 2 X 30.70;8.19;2.96 0.0;0.0;-90.0 661605 1.00 LED 661605 1*160
3 X 28.43;8.17;2.96 0.0;0.0;180.0 1.00
4 X 32.08;9.87;2.96 0.0;0.0;-90.0 1.00
5 X 32.12;13.87;2.96 0.0;0.0;-90.0 1.00
6 X 33.66;11.36;2.96 0.0;0.0;90.0 1.00
7 X 33.98;8.43;2.96 0.0;0.0;-90.0 1.00
8 X 35.12;9.43;2.96 0.0;0.0;90.0 1.00
9 X 39.30;9.59;2.96 0.0;0.0;0.0 1.00
10 X 37.13;12.41;2.96 0.0;0.0;90.0 1.00
11 X 55.39;13.35;2.96 0.0;0.0;-90.0 1.00
12 X 55.49;9.98;2.96 0.0;0.0;-90.0 1.00
13 X 59.22;6.52;2.50 -0.0;83.0;180.0 1.00
14 X 63.89;7.30;3.00 0.0;0.0;0.0 1.00
15 X 62.33;12.96;2.50 -0.0;83.0;90.0 1.00
16 X 60.63;16.61;2.50 0.0;83.0;180.0 1.00
17 X 61.32;18.83;2.50 -0.0;83.0;90.0 1.00
zZz 0
83
1
2 3>
3.4 Tabla Resumen Enfoques @,a
Torre | Fila | Columna Ref. On Posicién Luminarias Rotacién Luminarias Enfoques R.Eje | Factor Refg 7
2D X[cd/klm] Y[cd/klm] Z[cd/kim] Xe e ze X[cd/kim] Y[cd/klm] Z[cd/kim] | ° Cons. =1
L-1 X 0.27;6.52;2.96 0.0;0.0;0.0 0.27;6.52;0.00 0 1.00 A ;'_u'E
L-2 X 1.24:6.53;2.96 0.0;0.0;0.0 1.24:6.53;0.00 0 1.00 AED
L-3 X 1.00;7.44;2.96 0.0;0.0;90.0 1.00;7.44;0.00 90 1.00 B &>
L-4 X 0.95;4.32;2.96 0.0;0.0;-90.0 0.95;4.32;0.00 -90 1.00 A
L-5 X 5.56;5.88;2.96 0.0;0.0;180.0 5.56;5.88;0.00 180 1.00 A%
L-6 X 4.77;0.35;2.96 0.0;0.0;90.0 4.77,0.35;0.00 90 1.00 %
L-7 X 4.70;6.81;2.96 0.0;0.0;-90.0 4.70;6.81;0.00 -90 1.00 f\
L-8 X 5.60;13.10;2.96 0.0;0.0;180.0 5.60;13.10;0.00 180 1.00 o
L-9 X 5.97;15.61;2.50 -0.0;83.0;180.0 14.57;15.61;1.44 180 1.00 g 8
L-10 X 11.21;16.92;2.50 -0.0;83.0;90.0 11.21;3.19;0.81 180 1.00 B &
L-11 X 5.98;10.03;2.50 -0.0;83.0;180.0 26.34;10.03;0.00 180 1.00 2 ©
L-12 X 14.71;10.97;2.50 -0.0;83.0;90.0 14.71;9.05;2.26 180 1.00 X
L-13 X 7.83;3.23:2.50 0.0;83.0;-90.0 7.83;16.97;0.81 480 100  E¥E0
L-14 X 11.37;3.23;2.50 0.0;83.0;-90.0 11.37;16.97;0.81 -180 1.00 B
L-15 X 16.60;11.33;2.96 0.0;0.0;90.0 16.60;11.33;0.00 90 1.00 A<
L-16 X 18.45;12.09;2.96 0.0;0.0;0.0 18.45;12.09;0.00 0 1.00 Aa
L-17 X 22.37;11.39;2.96 0.0;0.0;180.0 22.37;11.39;0.00 180 1.00 A>
L-18 X 15.91;8.78;2.96 0.0;0.0;-90.0 15.91;8.78;0.00 -90 1.00 AU
L-19 X 18.39;10.13;2.96 0.0;0.0;0.0 18.39;10.13;0.00 0 1.00 A
L-20 X 18.66;6.32;2.96 0.0;0.0;90.0 18.66;6.32;0.00 90 1.00 AO
L-21 X 27.21;12.49;2.96 0.0;0.0;90.0 27.21;12.49;0.00 90 1.00 A
L-22 X 29.84;11.24;2.96 0.0;0.0;180.0 29.84;11.24;0.00 180 1.00 o}
L-23 X 30.70;8.19;2.96 0.0;0.0;-90.0 30.70;8.19;0.00 -90 1.00 Cc
L-24 X 28.43;8.17;2.96 0.0;0.0;180.0 28.43;8.17;0.00 180 1.00 C
L-25 X 32.08;9.87;2.96 0.0;0.0;-90.0 32.08;9.87;0.00 -90 1.00 C
L-26 X 32.12;13.87;2.96 0.0;0.0;-90.0 32.12;13.87;0.00 -90 1.00 C
L-27 X 33.66;11.36;2.96 0.0;0.0;90.0 33.66;11.36;0.00 90 1.00 o}
L-28 X 33.98;8.43;2.96 0.0;0.0;-90.0 33.98;8.43;0.00 -90 1.00 Cc
L-29 X 35.12;9.43;2.96 0.0;0.0;90.0 35.12;9.43;0.00 90 1.00 Cc
L-30 X 39.30;9.59;2.96 0.0;0.0;0.0 39.30;9.59;0.00 0 1.00 C
L-31 X 37.13;12.41;2.96 0.0;0.0;90.0 37.13;12.41;0.00 90 1.00 ¢}
L-32 X 48.04;7.07;2.96 0.0;0.0;90.0 48.04;7.07;0.00 90 1.00 A
L-33 X 47.16;11.23;2.96 0.0;0.0;90.0 47.16;11.23;0.00 90 1.00 A
L-34 X 50.70,7.06;2.96 0.0;0.0;90.0 50.70,;7.06;0.00 90 1.00 A
L-35 X 50.95;11.25;2.96 0.0;0.0;90.0 50.95;11.25;0.00 90 1.00 A
L-36 X 53.16;9.21;2.96 0.0;0.0;90.0 53.16;9.21;0.00 90 1.00 A
L-37 X 54.28;8.34;2.96 0.0;0.0;180.0 54.28;8.34;0.00 180 1.00 A
L-38 X 55.39;13.35;2.96 0.0;0.0;-90.0 55.39;13.35;0.00 -90 1.00 C
L-39 X 55.49;9.98;2.96 0.0;0.0;-90.0 55.49;9.98;0.00 -90 1.00 C
L-40 X 57.76;11.19;2.96 0.0;0.0;90.0 57.76;11.19;0.00 90 1.00 A
L-41 X 57.54;12.63;2.96 0.0;0.0;90.0 57.54;12.63;0.00 90 1.00 A
L-42 X 57.69;8.80;2.96 0.0;0.0;-90.0 57.69;8.80;0.00 -90 1.00 A
L-43 X 56.88;7.48;2.96 0.0;0.0;-90.0 56.88;7.48;0.00 -90 1.00 A
L-44 X 58.98;10.96;2.50 -0.0;83.0;90.0 58.98;9.05;2.27 180 1.00 A
EMERLIGHT 4.0  (c)OxyTech Srl www.oxytech.it www.legrand.es Pagina 10



L1 legrand’

POLIDEPORTIVO ELOLA _
LEGRAND GROUP ESPANA S.L.

ET-18525-1
C/Hierro 56 - 28850 Torrejon de Ardoz (M

12/02/2018
Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

Torre | Fila | Columna Ref. On Posicion Luminarias Rotacién Luminarias Enfoques R.Eje | Factor | Ref.
2D X[cd/kim] Y[cd/kIm] Z[cd/kim] XeYe z° X[cd/kim] Y[cd/kIm] Z[cd/kim] ° Cons.
L-45 X 59.22;6.52;2.50 -0.0;83.0;180.0 66.35;6.52;1.63 180 1.00 C
L-46 X 63.89;7.30;3.00 0.0;0.0;0.0 63.89;7.30;0.00 0 1.00 C
L-47 X 62.33;12.96;2.50 -0.0;83.0;90.0 62.33;7.17;1.79 180 1.00 Cc
L-48 X 60.63;16.61;2.50 0.0;83.0;180.0 62.19;16.61;2.31 180 1.00 C
L-49 X 61.32;18.83;2.50 -0.0;83.0;90.0 61.32;5.78;0.90 180 1.00 C
L-50 X 59.03;9.08;2.50 0.0;83.0;-90.0 59.03;11.01;2.26 -180 1.00 A
L-51 X 5.83;15.62;2.50 0.0;83.0;0.0 -14.53;15.62;0.00 -180 1.00 A
L-52 X 7.84;3.13;2.50 -0.0;83.0;90.0 7.84;-17.23;0.00 180 1.00 A
L-53 X 9.99;3.11;2.50 -0.0;83.0;90.0 9.99;-17.25;0.00 180 1.00 A
L-54 X 32.10;6.20;2.96 0.0;0.0;90.0 32.10;6.20;0.00 90 1.00 A
zZz 0
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L1 legrand’

POLIDEPORTIVO ELOLA ET-18525-1
LEGRAND GROUP ESPANA S.L. C/Hierro 56 - 28850 Torrejon de Ardoz (M

12/02/2018

Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

4.1 Valores de lluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo
O (x:0.00 y:18.87 2:0.00) ‘ Resultados ‘ Medio ‘ Minimo ‘ Maximo Min/Medio ‘ Min/Max ‘ Medio/Max
DX:0.50 DY:0.50 lluminancia Horizontal (E) 3.0 lux 0.0 lux 14.0 lux 0.00 0.00 0.21
- - 1:4.69
Tipo Calculo Sélo Dir. + Equipo + Sombras

Escala 1/500

No todos los puntos de medida son visibles

VIIYVAVN

S3TVIYLSNANI SOJINJIL SOUIINIONI
N3 soavnavyos

YIY43IINIONI

sN

-
m
(@)
I
20.00 2
3 )
E 8 8
15.00 7 g &5
[ 09 S ¢
3 1.5 3
10.00 ] 33 . 0811180
E 1237.7 1.7 53 5.0 3 9 1.6 0.0 0.0 0.0 6.9 9.1]14R 4.2 21 27 0.0 0.0 28 2.8 1.5 2.3 23[[2.6 5 <
3 27 19 50 6.2 23 0.0 0.0 0.0 3.7 4.7/ 34 2.0 0.8 0.9 0.0 0.0 24 24 0.8 0.8 1.7||3.4 —_—
5.00_4 0.0 1.4 3.5 w
B 2.0 2.2 2.(
- 1.0 1.7 2.2 B
0.00 3 0.0 1.6 2.8 O
HH‘\H\‘HH‘HH‘\H\‘HH‘HH‘\H\‘HH‘HH‘H\\‘HH‘HH‘\H\‘HH‘HH‘\\H‘HH‘HH‘\H\‘HH‘HH‘\H\‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00
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L1 legrand’

POLIDEPORTIVO ELOLA ET-18525-1
LEGRAND GROUP ESPANA S.L. C/Hierro 56 - 28850 Torrejon de Ardoz (M

12/02/2018

Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

4.2 Valores de lluminancia sobre: Plano de Trabajo
O (x:0.00 y:18.87 2:0.00) ‘ Resultados ‘ Medio ‘ Minimo ‘ Maximo Min/Medio ‘ Min/Max ‘ Medio/Max
DX:0.50 DY:0.50 lluminancia Horizontal (E) 3.4 lux 0.6 lux 14.0 lux 0.17 0.04 0.24
1:5.98 1:25.03 1:4.19
Tipo Calculo Sélo Dir. + Equipo + Sombras
Escala 1/500 CV=0.637 No todos los puntos de medida son visibles

VIIYVAVN

S3TVIYLSNANI SOJINJIL SOUIINIONI
N3 soavnavyos

YIY43IINIONI

m z
m 0
(@)
I
f !
= |
= NS
i il &
15.00_5 —— 2868 58 s
4 U7 e} P ) i ik B a
E 15 5.0 @; :'1 ?': a6 217) 1.8 Cr5he 5 1 = ©
10.00 1 o ] ] > ;
000*: 40389 1oy Zﬂ ot 0821130
E 11.2 53 5;.8 3'9 »o 3 7
5001 9T P7 15|75 leak <
— ] - - p—
B 25 26 _ wn
— (7 1. =
= 13 19 [ W;EE >
-0.00 7 do 20- = :
V4 b H B U
yI A (@)
‘HH‘HH‘HH‘HH jEE
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L1 legrand’

POLIDEPORTIVO ELOLA ET-18525-1
LEGRAND GROUP ESPANA S.L. C/Hierro 56 - 28850 Torrejon de Ardoz (M

12/02/2018

Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

4.3 Curvas Isolux sobre: Plano de Trabajo_1
‘ O (x:0.00 y:18.87 2:0.00) ‘ Resultados ‘ Medio ‘ Minimo ‘ Maximo Min/Medio ‘ Min/Méx ‘ Medio/Méx
DX:0.50 DY:0.50 lluminancia Horizontal (E) 3.4 lux 0.6 lux 14.0 lux 0.17 0.04 0.24
1:5.98 1:25.03 1:4.19
Tipo Calculo Sélo Dir. + Equipo + Sombras

Escala 1/500

VIAVAVN

S3TVIYLSNANI SOJINJIL SOUIINIONI
N3 soavnavyos

YIY43IINIONI
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L1 legrand’

POLIDEPORTIVO ELOLA

LEGRAND GROUP ESPANA S.L.

ET-18525-1
C/Hierro 56 - 28850 Torrejon de Ardoz (M

12/02/2018
Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

Informacién General
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Datos Proyecto

Informacién sobre Area/Local
Célculo Energético
Parametros de Calidad de la Instalacién

Vistas Proyecto

Vista 2D Plano Trabajo y Reticula de Célculo
Vista 2D en Planta

Vista Lateral

Vista Frontal

Datos Luminarias

Informacién Luminarias/Ensayos
Informacion Lamparas

Tabla Resumen Luminarias
Tabla Resumen Enfoques

Tabla Resultados

Valores de lluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo
Valores de lluminancia sobre: Plano de Trabajo

Curvas Isolux sobre: Plano de Trabajo_1
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FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

: “UNA MANERA DE HACER EUROPA” LT N—
Ayuntamiento de Tudela e ——
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Proyecto E

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Proyecto 1
Portada del proyecto
indice
Lista de luminarias
Prilux City\\\ 407342 EGEA XL MATCH 128leds 384W 740 1000mA 69D
Hoja de datos de luminarias
CELER 7100080141 HIGHBAY REGULABLE DALI 240W 90° 5000K
Hoja de datos de luminarias
Local 1
Protocolo de entrada
Lista de luminarias
Luminarias (ubicacion)
Resultados luminotécnicos
Rendering (procesado) de colores falsos
Superficies del local
Plano util
Isolineas (E)
Gréfico de valores (E)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALux

23.01.2018
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Proyecto 1

40 Pieza

12 Pieza

Proyecto elaborado por

CELER 7100080141 HIGHBAY REGULABLE
DALI 240W 90° 5000K

N° de articulo: 7100080141

Flujo luminoso (Luminaria): 32800 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 32800 Im

Potencia de las luminarias: 240.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 69 95 99 100 100
Lampara: 1 x LED (Factor de correccién 1.000).

Prilux City\\ 407342 EGEA XL MATCH 128leds
384W 740 1000mA 69D

N° de articulo: 407342

Flujo luminoso (Luminaria): 49147 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 50324 Im

Potencia de las luminarias: 412.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 79 93 98 100 98

Lampara: 1 x LED (Factor de correccién 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Teléfono
Fax
e-Mail

DIALux

23.01.2018

Proyecto 1/ Lista de luminarias

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catalogo de
luminarias.

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catalogo de
luminarias.

VIIVAVN

S3TVIYLSNANI SOJINJIIL SOUIINIONI
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Proyecto 1 e DIALux

23.01.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Prilux City\\\ 407342 EGEA XL MATCH 128leds 384W 740 1000mA 69D / Hoja de
datos de luminarias

Emision de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 105° 105°
catalogo de luminarias.

90° 90°

75 75°

60° 60°

VYIVAVN

S3TVIYLSNANI SOJINJIL SOUIINIONI
N3 soavnavyos
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cd/kim nN=98% 7 =z

C0-C180 ——C90 - C270 P
»
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Para esta luminaria no puede presentarse ninguna,\,"° o
Cddigo CIE Flux: 79 93 98 100 98 tabla UGR porque carece de atributos de simetria.s 8
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Proyecto 1 e DIALux

23.01.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CELER 7100080141 HIGHBAY REGULABLE DALI 240W 90° 5000K / Hoja de datos de
luminarias

Emision de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 105° 105°
catalogo de luminarias.

90° 90°

75 75°

60° 60°

VYIVAVN

S3TVIYLSNANI SOJINJIL SOUIINIONI
N3 soavnavyos
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cd/klm n=100% n =z

C0-C180 ——C90 - C270 P
»
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Para esta luminaria no puede presentarse ninguna,\,"° o
Cddigo CIE Flux: 69 95 99 100 100 tabla UGR porque carece de atributos de simetria.s 8
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F
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Proyecto 1

Altura del plano util: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 8.500 m

Base: 875.77 m?

Superficie Rho [%]
Suelo 20
Techo 70
Pared 1 50
Pared 2 50
Pared 3 50
Pared 4 50

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

N
1

desde ([m] | [m])

/

/

455.500 | 146.800 )
434.533 | 146.800 )
434.533 | 105.031)
455.500 | 105.031 )

~ o~ o~ o~

hacia ([m] | [m] )

/

/

434.533 ] 146.800)
434.533]105.031)
455.500] 105.031)
455.500 | 146.800 )

~ o~ o~ o~

DIALux

23.01.2018

Local 1/ Protocolo de entrada
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Proyecto 1

40 Pieza

12 Pieza

Proyecto elaborado por

CELER 7100080141 HIGHBAY REGULABLE
DALI 240W 90° 5000K

N° de articulo: 7100080141

Flujo luminoso (Luminaria): 32800 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 32800 Im

Potencia de las luminarias: 240.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 69 95 99 100 100
Lampara: 1 x LED (Factor de correccién 1.000).

Prilux City\\ 407342 EGEA XL MATCH 128leds
384W 740 1000mA 69D

N° de articulo: 407342

Flujo luminoso (Luminaria): 49147 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 50324 Im

Potencia de las luminarias: 412.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 79 93 98 100 98

Lampara: 1 x LED (Factor de correccién 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Teléfono
Fax
e-Mail

DIALux

23.01.2018

Local 1/ Lista de luminarias

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catalogo de
luminarias.

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catalogo de
luminarias.

VIIVAVN
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Proyecto 1

DIALux

23.01.2018

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

Local 1/ Luminarias (ubicacion)

T146.80 m
@ @ @ @ @ @ T 145.00
@ @ T 142.41
@ @ @ @ @ T138.60
@ @ T135.50 m
230
283
® ONONORONO, T132:20 i
@ ©) T12025 %2
@ @ @ @ @ @ T125.96 gg
sm
ms
@ @ T122.86 S
g 0
>
@ @ @ @ @ @ T119.40 N S
2 O
-]
@ @ T116.40 s @
0921180
@ @ @ @ @ T113.00 <
wn
>
©) ©) T 109.60 8
@ @ @ @ @ @ T106.60 -
— i - +oi fo +h - | +105.03
434,53 437.95 440.97 44581 448.83 45550 m
Escala 1 : 283
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion
1 40 CELER 7100080141 HIGHBAY REGULABLE DALI 240W 90° 5000K
2 12 Prilux City\\ 407342 EGEA XL MATCH 128leds 384W 740 1000mA 69D
il
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Pagina 8



Proyecto 1

Flujo luminoso total: 1901764 Im

Potencia total: 14544.0 W

Factor mantenimiento: 0.80

Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]
directo indirecto total

Plano util 1370 250 1621

Suelo 1327 256 1583

Techo 4.74 308 313

Pared 1 404 257 662

Pared 2 323 269 592

Pared 3 423 260 683

Pared 4 265 266 530

Simetrias en el plano util
Emin / Ep: 0.377 (1:3)
Emin / Emax: 0-280 (1:4)

Valor de eficiencia energética: 16.61 W/m? = 1.02 W/m%/100 Ix (Base: 875.77 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

23.01.2018

Local 1/ Resultados luminotécnicos

Grado de reflexion [%]

/
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Densidad luminica media [cd/m?]
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Proyecto 1 _ D |A I_ ux

23.01.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Local 1/ Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto 1

\' T41.77m
175(5)—/01 75 o
1050
1050
1490 " {,
1761?5\]
a
2100
o o 17§0 o
1758 1400
1750
o o ] o] o -]
2100—2100
2100_ 2160
1750 2100
] o [+ o
1400 71750 1400
a 175 v
r 1750
l
° 1750?)1 7500 ° °
175|9I
o \ 14000 o750 % 1400 /
N el 1
, . 0.00
0.00 20.97 m
Situacion de la superficie en el local: |
Punto marcado:
(455.500 m, 146.800 m, 0.850 m)
Trama: 128 x 128 Puntos
E,, [IX] Emin [IX]
1621 610

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Enax [IX]
2178

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

23.01.2018

Local 1/ Plano util / Isolineas (E)

Valores en Lux, Escala 1 :

m|n

VYIVAVN

S3TVIYLSNANI SOJINJIL SOUIINIONI
N3 soavnavyos

YIY3IINIONI

sN

2 8L0ZIEDIEE wHO3A

g
g 69500

w
B\oava

Emin / Emax
0.280

F
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Proyecto 1

817 1184 1456 1503 1560 1467 1093 710
926 1414 1724 1806 1872 1744 1286 790
1017 1544 1852 1997 2051 1892 1437 880
1067 1579 1882 1978 2071 1958 1455 895
1152 1623 1840 1883 2065 2018 1433 895
1278 1661 1753 1800 2045 1961 1417 889
1416 1726 1799 1844 2075 1960 1474 928
1502 1806 1818 1839 2097 2012 1514 967
1529 1901 1878 1779 2021 2081 1656 1094
1533 1906 1904 1775 1924 2023 1715 1203
1526 1869 1950 1801 1890 2002 1735 1294
1483 1874 1967 1842 1887 2006 1753 1260
1366 1874 2023 1916 1953 2029 1728 1160
1277 1811 2056 2021 2058 2046 1644 1076
1277 1807 2062 2144 2149 2014 1556 991
1224 1767 2041 2077 2120 2042 1622 1057
1256 1792 1992 1923 1998 2037 1682 1104
1340 1769 1903 1790 1888 2002 1727 1222
1348 1702 1811 1721 1808 1947 1717 1290
1265 1642 1775 1699 1756 1930 1717 1260
1142 1604 1792 1749 1788 1950 1680 1154
1039 1545 1852 1898 1932 1990 1617 1058
1031 1559 1871 1994 2052 1941 1495 929
991 1505 1816 1933 1999 1858 1400 875
884 1339 1632 1695 1782 1651 1214 764

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

DIALux

23.01.2018

Local 1/ Plano util / Grafico de valores (E)

T41.77m

~0.00
0.00 20.97 m

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local: |
Punto marcado:
(455.500 m, 146.800 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

E, [IX] Ein [IX]
1621 610

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Enax [IX]
2178

VYIVAVN

S3TVIYLSNANI SOJINJIL SOUIINIONI
N3 soavnavyos

YIY3IINIONI

sN

2 8L0Z/E0IEE wHO3A
69500

<

wn

>

O

o

Valores en Lux, Escala 1 : 327

m|n / E m|n / Emax
0.377 0.280
il
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L1 legrand’

POLIDEPORTIVO ELOLA

Notas Instalacién: En techo/pared a 2.50- 8.00 m.
Cliente: Electricidad Izal

Caodigo Proyecto: ET-18525-1

Fecha: 13/02/2018

Notas:

2 Planta Polideportivo y Gradas

VIIYVAVN

S3TVIYLSNANI SOJINJIL SOUIINIONI
N3 soavnavyos

YIY43IINIONI

sN

2 8L0Z/E0IET wHO3A
9500

@0

7120
>
O

Nombre Proyectista: LEGRAND GROUP ESPANA S.L.

Direccién: C/Hierro 56 - 28850 Torrejon de Ardoz (M

Tel.-Fax: Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

Advertencias:
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L1 legrand’

POLIDEPORTIVO ELOLA _
LEGRAND GROUP ESPANA S.L.

ET-18525-1

C/Hierro 56 - 28850 Torrejon de Ardoz (M

13/02/2018

Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

1.1 Informacion sobre Area/Local

Superficie | Dimensiones | Angulo® Color Coeficiente llum.Media | Luminancia Media
[cd/kim] Reflexién [lux] [cm]

Techo 55.19x63.25 Plano RGB=255,255,255 80% 0.5 0.13
Pared 68 8.00x2.63 180° RGB=255,249,128 65% 1.6 0.34
Pared 67 8.00x1.39 89° RGB=255,249,128 65% 141 0.22
Pared 66 8.00x0.31 -180° RGB=255,249,128 65% 3.3 0.68
Pared 65 8.00x1.55 -90° RGB=255,249,128 65% 2.2 0.45
Pared 64 8.00x17.89 -180° RGB=255,249,128 65% 3.5 0.73
Pared 63 8.00x0.04 90° RGB=255,249,128 65% 0.9 0.18
Pared 62 8.00x2.69 -180° RGB=255,249,128 65% 8.2 1.70
Pared 61 8.00x1.51 90° RGB=255,249,128 65% 0.9 0.19
Pared 60 8.00x0.31 -180° RGB=255,249,128 65% 4.1 0.86
Pared 59 8.00x1.45 -90° RGB=255,249,128 65% 1.5 0.31
Pared 58 8.00x0.11 -180° RGB=255,249,128 65% 0.0 0.00
Pared 57 8.00x0.80 -180° RGB=255,249,128 65% 0.1 0.02 z0
Pared 56 8.00x3.04 -180° RGB=255,249,128 65% 0.2 005 %@ 2
Pared 55 8.00x4.10 90° RGB=255,249,128 65% 3.7 077 3% °
Pared 54 8.00x1.38 0° RGB=255,249,128 65% 2.7 055 23>
Pared 53 8.00x0.07 -90° RGB=255,249,128 65% 0.4 0.09 e §
Pared 52 8.00x0.07 0° RGB=255,249,128 65% 2.0 0.42 =
Pared 51 8.00x0.38 90° RGB=255,249,128 65% 2.6 0.55 Zm
Pared 50 8.00x1.55 -180° RGB=255,249,128 65% 11 0.23 8=
Pared 49 8.00x16.45 90° RGB=255,249,128 65% 3.9 0.80 z2z
Pared 48 8.00x0.33 69° RGB=255,249,128 65% 25 0.51 e
Pared 47 8.00x2.02 90° RGB=255,249,128 65% 241 0.43 32
Pared 46 8.00x2.18 -180° RGB=255,249,128 65% 3.7 0.77 E E
Pared 45 8.00x4.27 90° RGB=255,249,128 65% 2.6 0.54 o>
Pared 44 8.00x3.61 0° RGB=255,249,128 65% 1.6 0.33
Pared 43 8.00x2.08 90° RGB=255,249,128 65% 2.9 0.60 ﬁ %
Pared 42 8.00x1.55 -180° RGB=255,249,128 65% 0.5 0.11 <
Pared 41 8.00x16.45 90° RGB=255,249,128 65% 2.2 046
Pared 40 8.00x1.55 0° RGB=255,249,128 65% 0.6 012 N
Pared 39 8.00x1.21 90° RGB=255,249,128 65% 2.2 0.45 E 8
Pared 38 8.00x0.25 -180° RGB=255,249,128 65% 2.9 0.59 E [-1]
Pared 37 8.00x0.91 -90° RGB=255,249,128 65% 0.3 0.05 2 ©
Pared 36 8.00x1.20 -180° RGB=255,249,128 65% 21 0.43 09820
Pared 35 8.00x3.91 90° RGB=255,249,128 65% 2.0 0.41
Pared 34 8.00x3.04 0° RGB=255,249,128 65% 1.7 0.34
Pared 33 8.00x0.80 0° RGB=255,249,128 65% 2.3 0.47 S
Pared 32 8.00x0.11 0° RGB=255,249,128 65% 1.3 0.26 wn
Pared 31 8.00x1.43 -90° RGB=255,249,128 65% 3.1 0.64 >
Pared 30 8.00x0.31 0° RGB=255,249,128 65% 1.6 0.33 (v
Pared 29 8.00x1.55 90° RGB=255,249,128 65% 0.5 0.11
Pared 28 8.00x20.69 0° RGB=255,249,128 65% 2.2 0.45 O
Pared 27 8.00x1.31 -90° RGB=255,249,128 65% 0.3 006
Pared 26 8.00x0.21 0° RGB=255,249,128 65% 3.2 0.66
Pared 25 8.00x2.70 -4° RGB=255,249,128 65% 2.6 0.54
Pared 24 8.00x1.41 -92° RGB=255,249,128 65% 241 0.44
Pared 23 8.00x9.10 0° RGB=255,249,128 65% 41 0.84
Pared 22 8.00x0.06 -51° RGB=255,249,128 65% 41 0.84
Pared 21 8.00x2.00 0° RGB=255,249,128 65% 24 0.51
Pared 20 8.00x2.87 -90° RGB=255,249,128 65% 5.4 1.11
Pared 19 8.00x0.25 0° RGB=255,249,128 65% 25 0.51
Pared 18 8.00x2.82 90° RGB=255,249,128 65% 0.8 0.17
Pared 17 8.00x13.61 0° RGB=255,249,128 65% 1.7 0.35
Pared 16 8.00x44.48 -90° RGB=255,249,128 65% 0.9 0.18
Pared 15 8.00x0.47 -60° RGB=255,249,128 65% 0.0 0.00
Pared 14 8.00x15.34 -90° RGB=255,249,128 65% 241 0.44
Pared 13 8.00x11.09 -180° RGB=255,249,128 65% 2.4 0.49
Pared 12 8.00x0.46 90° RGB=255,249,128 65% 1.2 0.24
Pared 11 8.00x6.90 -180° RGB=255,249,128 65% 25 0.51
Pared 10 8.00x11.97 90° RGB=255,249,128 65% 1.4 0.29
Pared 9 8.00x3.85 0° RGB=255,249,128 65% 2.2 0.45
Pared 8 8.00x0.21 90° RGB=255,249,128 65% 1.2 0.25
Pared 7 8.00x2.41 0° RGB=255,249,128 65% 1.8 0.37
Pared 6 8.00x1.73 90° RGB=255,249,128 65% 1.5 0.30
Pared 5 8.00x3.97 180° RGB=255,249,128 65% 1.1 0.22
Pared 4 8.00x1.22 -180° RGB=255,249,128 65% 3.1 0.64
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L1 legrand’

POLIDEPORTIVO ELOLA _
LEGRAND GROUP ESPANA S.L.

ET-18525-1
C/Hierro 56 - 28850 Torrejon de Ardoz (M

13/02/2018

Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

Superficie | Dimensiones | Angulo® Color Coeficiente llum.Media | Luminancia Media
[cd/kim] Reflexién [lux] [cm]

Pared 3 8.00x1.36 90° RGB=255,249,128 65% 6.8 1.41

Pared 2 8.00x8.31 -180° RGB=255,249,128 65% 4.0 0.82

Pared 1 8.00x2.77 -91° RGB=255,249,128 65% 2.6 0.55

Suelo 55.19x63.25 Plano RGB=205,153,95 40% 2.8 0.36

Dimensiones Paralelepipedo que incluye el Area/Local [cd/klm]:
Reticula Puntos de Medida del Paralelepipedo [cd/kIm]:

55.19x63.25x8.00

direccion X 0.50 - Y 0.50 - Z 0.50

1.2 Célculo Energético (Plano de Trabajo)
Area 2782.06 m2
lluminancia Media 2.82 Ix zz0
Potencia Especifica 0.00 W/m2 g E >
Valor de Eficiencia Energética (VEEI) 0.00 W/(m2 * 100Ix) §§ s
Eficiencia Energética - (m2*Ix)/W & g
Potencia Total Utilizada 0.00 W B
Em
8 =
, . ., =
1.3 Parametros de Calidad de la Instalacién g6
Superficie ‘ Resultados ‘ Medio ‘ Minimo ‘ Maximo | Min/Medio ‘ Min/Max ‘ Medio/Ma% ﬁ
EY
Plano de Trabajo (h=0.00 cd/kim) lluminancia Horizontal (E) 2.8 lux 0.0 lux 13.0 lux 0.00 0.00 0.22
- - 1:460m %
Suelo lluminancia Horizontal (E) 2.8 lux 0.0 lux 13.0 lux 0.00 0.00 0.222
- - 1:4.6F
Ne
S (3]
Tipo Calculo Sélo Dir. + Equipo + Sombras = =)
g ¢
-]
099/130
<
wn
>
O
o
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13/02/2018

Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

ET-18525-1
C/Hierro 56 - 28850 Torrejon de Ardoz (M

(13)

Vista 2D Plano Trabajo y Reticula de Calculo

GRADUADOS EN INGENIERIA Ne:
INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES ccmaw

NAVARRA FECHA: 23/03/2018

2| VISADO

64.00

L] d’
1legran
POLIDEPORTIVO ELOLA

LEGRAND GROUP ESPANA S.L.

Escala 1/400
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2.2 Vista 2D en Planta

Escala 1/400
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3.1 Informacion Luminarias/Ensayos
Ref. Linea Nombre Luminaria Cadigo Luminaria Luminarias | Ref.Lamp. | Lamparas
(Nombre Ensayo) (Codigo Ensayo) N. N.
A URA21LED URA21LED / 70lum 1h NP 661601 18 LMP-A 1
(U21 2 LEDS) (LMAN=LeGrand;;LTYP=S)
B URA21LED URA21LED / 160lum 1h NP 661605 16 LMP-B 1
(U21 4 LEDS) (TR18105LMAN=LeGrand;)
C URA21LED URA21LED / 350lum 1h NP 661609 40 LMP-C 1
(U21 4 LEDS) (TR18105LMAN=LeGrand;)
3.2 Informacion Lamparas m
Ref.Lamp. Tipo Cadigo Flujo | Potencia | Color N.
zZZz
Im w K ;3}%
foc
LMP-A FDH LED 661601 70 0 0 18 >0 z
LMP-B FDH LED 661605 160 0 0 16 a.‘g
LMP-C FDH LED 661609 350 0 0 40 2
az
w
5
3.3 Tabla Resumen Luminarias ek
-2
Ref. | Lum. | On Posicion Luminarias Rotacién Luminarias Cadigo Luminaria | Factor | Cdédigo Lampara Flujo 3
X[cd/klm] Y[cd/kim] Z[cd/kIm] XeYeze Cons. Im n oz
5 3
A 1 X 12.47;55.72;2.50 -0.0;83.0;90.0 661601 1.00 LED 661601 1*70 2
2 X 35.88;55.78;2.50 -0.0;83.0;90.0 1.00 N o
3 X 37.45;52.80;2.50 0.0;83.0;0.0 1.00 S (=]
4 X 39.42;32.61;2.50 -0.0;83.0;90.0 1.00 S g'
5 X 37.45;27.29;2.50 0.0;83.0;0.0 1.00 -]
6 X 35.35;5.65;2.50 0.0;83.0;-90.0 1.00 e
7 X 35.41;7.08;2.50 0.0;83.0;-90.0 1.00 1041130
8 X 6.93;51.60;2.50 -0.0;83.0;90.0 1.00
9 X 6.93;10.00;2.50 0.0;83.0;-90.0 1.00 <
10 X 10.75;9.69;6.00 0.0;0.0;90.0 1.00 —
11 X 10.69;51.57;6.00 0.0;0.0;-90.0 1.00 v
12 X 13.88;6.85;2.50 0.0;83.0;-90.0 1.00 >
13 X 2.69;43.19;4.00 0.0;0.0;0.0 1.00 O
14 X 2.65;18.07;4.00 0.0;0.0;0.0 1.00 O
15 X 37.59;53.07;2.50 -0.0;83.0;180.0 1.00
16 X 12.46;55.81;2.50 0.0;83.0;-90.0 1.00
17 X 36.28;6.97;2.50 -0.0;83.0;90.0 1.00
18 X 37.55;27.29;2.50 -0.0;83.0;180.0 1.00
B 1 X 14.15;55.39;2.50 -0.0;83.0;180.0 661605 1.00 LED 661605 1160
2 X 38.48;55.76;2.50 -0.0;83.0;90.0 1.00
3 X 38.08;5.65;2.50 0.0;83.0;-90.0 1.00
4 X 14.04;6.02;2.50 -0.0;83.0;180.0 1.00
5 X 13.96;52.38;8.00 0.0;0.0;0.0 1.00
6 X 35.34;9.68;8.00 0.0;0.0;90.0 1.00
7 X 13.87;9.15;8.00 0.0;0.0;0.0 1.00
8 X 12.51;51.56;8.00 0.0;0.0;-90.0 1.00
9 X 12.48;9.68;8.00 0.0;0.0;90.0 1.00
10 X 6.94;9.50;2.50 -0.0;83.0;90.0 1.00
11 X 7.16;23.77;2.50 -0.0;83.0;180.0 1.00
12 X 7.15;37.81;2.50 -0.0;83.0;180.0 1.00
13 X 6.93;52.08;2.50 0.0;83.0;-90.0 1.00
14 X 1.75;53.09;2.50 -0.0;83.0;180.0 1.00
15 X 2.67;26.44;4.00 0.0;0.0;0.0 1.00
16 X 2.71;34.81;4.00 0.0;0.0;-90.0 1.00
C 1 X 26.25;55.30;2.50 0.0;83.0;0.0 661609 1.00 LED 661609 1*350
2 X 34.65;55.38;2.50 0.0;83.0;0.0 1.00
3 X 38.52;51.37;2.50 -0.0;83.0;90.0 1.00
4 X 38.52;42.98;2.50 -0.0;83.0;90.0 1.00
EMERLIGHT 4.0  (c)OxyTech Srl www.oxytech.it www.legrand.es Pagina 8



L1 legrand’

POLIDEPORTIVO ELOLA _
LEGRAND GROUP ESPANA S.L.

ET-18525-1
C/Hierro 56 - 28850 Torrejon de Ardoz (M

13/02/2018
Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

Ref. | Lum. | On Posicién Luminarias Rotacién Luminarias Codigo Luminaria | Factor | Cdédigo Lampara Flujo
X[cd/kim] Y[cd/klm] Z[cd/kIm] X°Ye zZ° Cons. Im
C 5 X 38.50;28.39;2.50 0.0;83.0;-90.0 661609 1.00 LED 661609 1*350
6 X 38.47;26.24;2.50 -0.0;83.0;90.0 1.00
7 X 38.49;9.88;2.50 0.0;83.0;-90.0 1.00
8 X 34.64;6.06;2.50 0.0;83.0;0.0 1.00
9 X 18.30;6.03;2.50 -0.0;83.0;180.0 1.00
10 X 18.10;52.38;8.00 0.0;0.0;90.0 1.00
11 X 26.47;52.38;8.00 0.0;0.0;90.0 1.00
12 X 34.83;52.38;8.00 0.0;0.0;180.0 1.00
13 X 35.35;43.19;8.00 0.0;0.0;0.0 1.00
14 X 35.35;34.81;8.00 0.0;0.0;0.0 1.00
15 X 35.31;26.42;8.00 0.0;0.0;-90.0 1.00
16 X 35.33;18.05;8.00 0.0;0.0;-90.0 1.00
17 X 26.46;9.09;8.00 0.0;0.0;-90.0 1.00
18 X 18.10;9.12;8.00 0.0;0.0;-90.0 1.00
19 X 12.49;43.19;8.00 0.0;0.0;0.0 1.00
20 X 12.48;34.81:8.00 0.0;0.0;0.0 1.00
21 X 12.43;26.45;8.00 0.0;0.0;0.0 1.00 § % f,?
22 X 12.51;18.06;8.00 0.0;0.0;0.0 1.00 o>
23 X 2.68;9.68;4.00 0.0;0.0;90.0 1.00 2% s
24 X 2.68;51.55:4.00 0.0;0.0;-90.0 1.00 8
25 X -0.89;54.35;2.50 -0.0;83.0;90.0 1.00 moe
26 X 1.29;8.51;2.50 0.0;83.0;-90.0 1.00 2
27 X -0.11;11.40;2.50 0.0;83.0;-90.0 1.00 § z
28 X -5.94;18.05;8.00 0.0;0.0;90.0 1.00 5
29 X -5.94;26.43;8.00 0.0;0.0;90.0 1.00 ez
30 X -5.94,;34.82;8.00 0.0;0.0;-90.0 1.00 E E
31 X -5.94;43.18;8.00 0.0;0.0;-90.0 1.00 'E m
32 X -5.94;9.69;8.00 0.0;0.0;180.0 1.00 ns
33 X -5.94;51.57;8.00 0.0;0.0;-90.0 1.00
34 X -2.14;56.16;2.50 0.0;83.0;-90.0 1.00 ooz
35 X 3.85;65.06;2.50 0.0;83.0;0.0 1.00 Q
36 X -11.33;53.48;2.50 0.0;83.0;-90.0 1.00 2
37 X -14.04,65.60;2.50 -0.0;83.0;180.0 1.00 N o
38 X 3.83;58.58;2.50 0.0;83.0;0.0 1.00 S (=]
39 X -14.02;58.58;2.50 -0.0;83.0;180.0 1.00 S g'
40 X -2.40;55.96;2.50 0.0;83.0;0.0 1.00 S ¢
[--]
105180
3.4 Tabla Resumen Enfoques g
Torre | Fila | Columna Ref. On Posicién Luminarias Rotacién Luminarias Enfoques R.Eje | Factor R(=>
2D X[ed/kim] Y[cd/kim] Z[cd/kim] Xe Yo ze X[cd/kim] Y[cd/kim] Z[cd/kim] | ° Cons. O
O
L-1 X 12.47;55.72;2.50 -0.0;83.0;90.0 12.47;35.36;0.00 180 1.00 A
L-2 X 14.15;55.39;2.50 -0.0;83.0;180.0 34.51;55.39;0.00 180 1.00 B
L-3 X 26.25;55.30;2.50 0.0;83.0;0.0 14.10;55.30;1.01 -180 1.00 Cc
L-4 X 34.65;55.38;2.50 0.0;83.0;0.0 14.29;55.38;0.00 -180 1.00 Cc
L-5 X 35.88;55.78;2.50 -0.0;83.0;90.0 35.88;35.42;0.00 180 1.00 A
L-6 X 38.48;55.76;2.50 -0.0;83.0;90.0 38.48;51.72;2.00 180 1.00 B
L-7 X 37.45;52.80;2.50 0.0;83.0;0.0 17.09;52.80;0.00 -180 1.00 A
L-8 X 38.52;51.37;2.50 -0.0;83.0;90.0 38.52;31.01;0.00 180 1.00 Cc
L-9 X 38.52;42.98;2.50 -0.0;83.0;90.0 38.52;28.37;0.71 180 1.00 Cc
L-10 X 38.50;28.39;2.50 0.0;83.0;-90.0 38.50;48.75;0.00 -180 1.00 C
L-11 X 39.42;32.61;2.50 -0.0;83.0;90.0 39.42;28.37;1.98 180 1.00 A
L-12 X 37.45;27.29;2.50 0.0;83.0;0.0 17.09;27.29;0.00 -180 1.00 A
L-13 X 38.47;26.24;2.50 -0.0;83.0;90.0 38.47;9.84;0.49 180 1.00 C
L-14 X 38.49;9.88;2.50 0.0;83.0;-90.0 38.49;26.28;0.49 -180 1.00 Cc
L-15 X 38.08;5.65;2.50 0.0;83.0;-90.0 38.08;9.53;2.02 -180 1.00 B
L-16 X 35.35;5.65;2.50 0.0;83.0;-90.0 35.35;26.01;0.00 -180 1.00 A
L-17 X 35.41;7.08;2.50 0.0;83.0;-90.0 35.41;27.44;0.00 -180 1.00 A
L-18 X 34.64;6.06;2.50 0.0;83.0;0.0 14.28;6.06;0.00 -180 1.00 Cc
L-19 X 18.30;6.03;2.50 -0.0;83.0;180.0 34.68;6.03;0.49 180 1.00 C
L-20 X 14.04,6.02;2.50 -0.0;83.0;180.0 34.40;6.02;0.00 180 1.00 B
L-21 X 13.96;52.38;8.00 0.0;0.0;0.0 13.96;52.38;0.00 0 1.00 B
L-22 X 18.10;52.38;8.00 0.0;0.0;90.0 18.10;52.38;0.00 90 1.00 o]
L-23 X 26.47;52.38;8.00 0.0;0.0;90.0 26.47;52.38;0.00 90 1.00 Cc
L-24 X 34.83;52.38;8.00 0.0;0.0;180.0 34.83;52.38;0.00 180 1.00 C
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Torre | Fila | Columna Ref. On Posicion Luminarias Rotacién Luminarias Enfoques R.Eje | Factor | Ref.
2D X[cd/kim] Y[cd/kIm] Z[cd/kIm] X°Ye z° X[cd/kim] Y[cd/klm] Z[cd/kIm] ° Cons.

L-25 X 35.35;43.19;8.00 0.0;0.0;0.0 35.35;43.19;0.00 0 1.00 Cc
L-26 X 35.35;34.81;8.00 0.0;0.0;0.0 35.35;34.81;0.00 0 1.00 o]
L-27 X 35.31;26.42;8.00 0.0;0.0;-90.0 35.31;26.42;0.00 -90 1.00 Cc
L-28 X 35.33;18.05;8.00 0.0;0.0;-90.0 35.33;18.05;0.00 -90 1.00 Cc
L-29 X 35.34;9.68;8.00 0.0;0.0;90.0 35.34;9.68;0.00 90 1.00 B
L-30 X 26.46;9.09;8.00 0.0;0.0;-90.0 26.46;9.09;0.00 -90 1.00 Cc
L-31 X 18.10;9.12;8.00 0.0;0.0;-90.0 18.10;9.12;0.00 -90 1.00 o]
L-32 X 13.87;9.15;8.00 0.0;0.0;0.0 13.87;9.15;0.00 0 1.00 B
L-33 X 12.51;51.56;8.00 0.0;0.0;-90.0 12.51;51.56;0.00 -90 1.00 B
L-34 X 12.49;43.19;8.00 0.0;0.0;0.0 12.49;43.19;0.00 0 1.00 Cc
L-35 X 12.48;34.81;8.00 0.0;0.0;0.0 12.48;34.81;0.00 0 1.00 Cc
L-36 X 12.43;26.45;8.00 0.0;0.0;0.0 12.43;26.45;0.00 0 1.00 o]
L-37 X 12.51;18.06;8.00 0.0;0.0;0.0 12.51;18.06;0.00 0 1.00 o]
L-38 X 12.48;9.68;8.00 0.0;0.0;90.0 12.48;9.68;0.00 90 1.00
L-39 X 2.68;9.68;4.00 0.0;0.0;90.0 2.68;9.68;0.00 90 1.00
L-40 X 6.94;9.50;2.50 -0.0;83.0;90.0 6.94;8.43;2.37 180 1.00
L-41 X 7.16;23.77;2.50 -0.0;83.0;180.0 27.52;23.77;0.00 180 1.00 53 g i
L-42 X 7.15;37.81;2.50 -0.0;83.0;180.0 27.51;37.81;0.00 180 1.00 B 2z
L-43 X 6.93;51.60;2.50 -0.0;83.0;90.0 6.93;31.24;0.00 180 1.00 B <
L-44 X 6.93;52.08;2.50 0.0;83.0;-90.0 6.93;53.01;2.39 -180 1.00 g9 g
L-45 X 2.68;51.55;4.00 0.0;0.0;-90.0 2.68;51.55;0.00 -90 1.00 Cmo
L-46 X 6.93;10.00;2.50 0.0;83.0;-90.0 6.93;30.36;0.00 -180 1.00 AZ
L-47 X 10.75;9.69;6.00 0.0;0.0;90.0 10.75;9.69;0.00 90 1.00 AQzZ
L-48 X 10.69;51.57;6.00 0.0;0.0;-90.0 10.69;51.57;0.00 -90 1.00 A ;_
L-49 X 1.75;53.09;2.50 -0.0;83.0;180.0 2.82;53.09;2.37 180 1.00 BE3
L-50 X -0.89;54.35;2.50 -0.0;83.0;90.0 -0.89;33.98;0.00 180 1.00 o] E;
L-51 X 1.29;8.51;2.50 0.0;83.0;-90.0 1.29;28.87;0.00 -180 1.00 o] 'EE
L-52 X -0.11;11.40;2.50 0.0;83.0;-90.0 -0.11;31.76;0.00 -180 1.00 cmy
L-53 X -5.94;18.05;8.00 0.0;0.0;90.0 -5.94;18.05;0.00 90 1.00 S—
L-54 X -5.94;26.43;8.00 0.0;0.0;90.0 -5.94;26.43;0.00 90 1.00 g z
L-55 X -5.94;34.82;8.00 0.0;0.0;-90.0 -5.94;34.82;0.00 -90 1.00 o -
L-56 X -5.94;43.18;8.00 0.0;0.0;-90.0 -5.94;43.18;0.00 -90 1.00 B
L-57 X -5.94;9.69;8.00 0.0;0.0;180.0 -5.94;9.69;0.00 180 1.00 =
L-58 X -5.94;51.57;8.00 0.0;0.0;-90.0 -5.94;51.57;0.00 -90 1.00 g (=]
L-59 X 2.67;26.44;4.00 0.0;0.0;0.0 2.67;26.44;0.00 0 1.00 ﬁ g'
L-60 X -2.14;56.16;2.50 0.0;83.0;-90.0 -2.14;68.29;1.01 -180 1.00 8 ¢
L-61 X 3.85;65.06;2.50 0.0;83.0;0.0 -14.09;65.06;0.30 -180 1.00 e
L-62 X -11.33;53.48;2.50 0.0;83.0;-90.0 -11.33;68.75;0.62 -180 1.00 1961130
L-63 X -14.04;65.60;2.50 -0.0;83.0;180.0 3.90;65.60;0.30 180 1.00 Cc
L-64 X 3.83;58.58;2.50 0.0;83.0;0.0 -14.09;58.58;0.30 -180 1.00 C<
L-65 X -14.02;58.58;2.50 -0.0;83.0;180.0 3.90;58.58;0.30 180 1.00 C=
L-66 X -2.40;55.96;2.50 0.0;83.0;0.0 -14.09;55.96;1.06 -180 1.00 Cg
L-67 X 2.71;34.81;4.00 0.0;0.0;-90.0 2.71,34.81;0.00 -90 1.00 B:
L-68 X 13.88;6.85;2.50 0.0;83.0;-90.0 13.88;27.21;0.00 -180 1.00 A0
L-69 X 2.69;43.19;4.00 0.0;0.0;0.0 2.69;43.19;0.00 0 1.00 AO
L-70 X 2.65;18.07;4.00 0.0;0.0;0.0 2.65;18.07;0.00 0 1.00 A
L-71 X 37.59;53.07;2.50 -0.0;83.0;180.0 38.93;53.07;2.34 180 1.00 A
L-72 X 12.46;55.81;2.50 0.0;83.0;-90.0 12.46;76.17;0.00 -180 1.00 A
L-73 X 36.28;6.97;2.50 -0.0;83.0;90.0 36.28;5.62;2.33 180 1.00 A
L-74 X 37.55;27.29;2.50 -0.0;83.0;180.0 57.91;27.29;0.00 -180 1.00 A
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4.1 Valores de lluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo
O (x:-14.09 y:5.50 2:0.00) ‘ Resultados ‘ Medio ‘ Minimo ‘ Maximo Min/Medio ‘ Min/Max ‘ Medio/Max
DX:0.50 DY:0.50 lluminancia Horizontal (E) 2.8 lux 0.0 lux 13.0 lux 0.00 0.00 0.22
- - 1:4.61
Tipo Calculo Sélo Dir. + Equipo + Sombras
Escala 1/400 No todos los puntos de medida son visibles
64.00
] 061916121010
3 15 43 26 1.6 1.2 1.3 1.7 2.7 3.4 m
60.00_ 27 64 3119 15 16 21 3.8 6.9 zzo
] 17 46 31 21 1.8 1.9 24 39 58 262
E 10 3.0 29 2.3 22 23 2.8 35 3.0 552
56.00_1 23>
— 1.3 3.8 33 2.7 27 3.2 36 4.1 33 4o
E 25 6.5 42 3.2 36 47 55 55 6.3 B
5200 1 37 82 5.1 3.7 45 7.4 84 59 7.0 z,
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= 0/9 1.4 2.0 27 3.0 2.8 25 2.2 1.8 25 2.6 4.5 4.4 2.8 32 25 1.8 1.4 12 1.2 1.3 16 2.1 2.8 3.8 4.7 28 o
32.00_3 0l9 1.4 21 27 3.0 29 2.7 26 2.7 3.2 2.8 4.8 46 2.8 3.2 25 1.8 1.4 1.1 1.1 12 1.5 2.1 2.8 3.6 4.1 4 107150
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20.00_3 1)0 15 21 2.8 3.1 3.0 29 3.0 35 3.8 29 4.1 43 29 31 24 1.7 1.3 1.1 1.0 1.1 1.4 20 27 3.4 3.2
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L1 legrand’

POLIDEPORTIVO ELOLA ET-18525-1 13/02/2018
LEGRAND GROUP ESPANA S.L. C/Hierro 56 - 28850 Torrejon de Ardoz (M Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788
4.2 Valores de lluminancia sobre: Plano de Trabajo
O (x:-14.09 y:5.50 2:0.00) ‘ Resultados ‘ Medio ‘ Minimo ‘ Maximo Min/Medio ‘ Min/Max ‘ Medio/Max
DX:0.50 DY:0.50 lluminancia Horizontal (E) 2.9 lux 0.5 lux 13.0 lux 0.18 0.04 0.22

1:5.59 1:25.38 1:4.54

Tipo Calculo Sélo Dir. + Equipo + Sombras
Escala 1/400 CV=0.491 No todos los puntos de medida son visibles
1
E g6 19 14 10 1.0
E 15 39 19 13 13 [1.9 33 1] m
65.50_ S P PR
- q.7 oA .9 LIte) [Ife] ] .4 4
E 17 43 25 18 1.9 |27 49 1f (28
E 10 31 26 22 23 (30 37 1, s2%
61.50 7 ome
E 13 37 30 27 32 (38 41 1) 735
= GIMNASIO (IIU
= 25 59 35 34 47 |55 6.1 2] 50
E -
57.50 1 47 713 41 40 74 |74 60 1B aoenn A= dgi]ﬂ dﬁi]ﬂ dgilj dgi]ﬂ 5 2
E 41 7|5 44 43 87 |Bgl32 0 R 3%
E 43 84 38 3.6 581 * L ‘l‘\"\"\‘lllll\'lel'lzul}{_%%ﬂjli'4T Td ;E
802 g I I CRY -2 e e e et Y A
E 07 12 19 25 26 87 96 ablI5 Blo | 45 [48 46 45 47 37 38 43 40° , 32
| m
4950 1 ol7 13 21 27 27 63 88|75 4 31 | 484541395754 —S34—37 37 s Fo
- ols 1.3 21 26 37 44 54| 5] HE 29|39 40 36 32 30 29 30 32 36 o>
| | — [
= ols 14 22 27 33 35 34||37HHEs 28| 36 35 3.1 29 35 i n oz
4550 08 14 22 30 381 3.0 27 |3D]pH 2s|3ls 31 26 27 33 + o
E olo 15 23 31 311 28 26| |2PH s 29| 38|29 23 26 |33 ¥+ 2
E olo 15 24 34 30 27 26|13V LHA 2913 |28 21 25 |33 N S
41.50_3 09 1.5 24 3.0 29 25 2.3/ 27HPHA 28|31 26 19 25 | 34 § S o
E 0l9 15 24 29 29 25 20|28 HE 28| 2fo |25 18 25 |35 N 2
| E =
3750 1 olo 15 24 29 28 25 21 .SEE.E 27 | 2)8 | 25 17 25|35 T &
E 09 16 24 30 209 27 28 3H PH 272825 17 25 |35 i 1081180
= olo 16 24 31 30 29 37 4EE9 281 29|25 17 25 |35 i
33.50 09 16 25 31 300 29 38 |4b6hw 28 2fo |24 16 25 |35 E S
E 09 16 24 30 29 27 3[0| |32 Bl7 28|24 16 24 |35 I w
E olo 15 24 30 29 26| 20 b EH 27 28|23 16 23|35 § >
— = odogo
29.50_7 09 1.6 24 30 29 27|26 30| PF 26 27|23 16 1.1\10/11 (15 23|34 ¢ O
E o9 1.6 24" 30 30 29/ 33| 3p Py 27 2)8/24 16 12 10 1.1 1.5 24 34| 3 == (@)
o550 3 09 16 25 31 31 3.0/ 39 |4.65208 AT | 24 16 12 1.05eMBTONES 12 4 | 35 NS
= 10 16 25 31 30 293 28 20|24 16 12 10 11 15 23|32
3 olo 16 24 30 29 282 b (BB 2728 24—t6 22 |29
2150 o9 16 24 30 30 27| 28 25 2 14y 157" EETTe 17 22|28
] oo 15 24 30 3\t 28|24 25| pH 32 {27 2|25 18 2.1 |27
= 09 16 25 @1 32 31|3 Ot H3loj02ls 3o | 26 1.9 2228
17.50_3 0o 16 25 32 3|3 37| 3lg |32 L 293t | 27 20 22|28
E 09 15 24 31 35 45| 4l4 |32 , 28 3p|29 22 22 |26
1350 1 ols 1.5 23 29 36 63|63 3y e 28 338 30 25 22 25
- ols 14 22 28 32 72 D 28 36 35 29 22 24
E ol7 1.3 20 25 25 3.4)101|7$ 29 4 39 34 23 24
9.50 7 07 13 20 25 2[3 15|28 b HE (@527 .45 143 36 23 25
3 o712 1.9 23 20 14 Z 1Y) 484433 6 |1
= It . 3 2
550 3 — - T 77156 34 11 05 T4 45 7 X
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‘\H\‘\H\‘\\H‘\\H‘\\H‘\\H‘\\\\‘\\\\‘HH‘HH‘HH‘HH‘S\:\S\ ‘HH H\\‘TTFT‘H\\‘\H\‘\H\‘\H\‘\\H‘\\H‘\\H‘HH‘HH‘HH‘HH‘H\

N

-1413 -10.13 -6.13 -2.13 1.87 5.87 987 1387 17.87 2187 2587 29.87 33.87 37.87
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POLIDEPORTIVO ELOLA _
LEGRAND GROUP ESPANA S.L.

ET-18525-1
C/Hierro 56 - 28850 Torrejon de Ardoz (M

13/02/2018

Tel.+34/91/6561812 Fax +34/91/6566788

4.3 Curvas Isolux sobre: Plano de Trabajo_1
‘ O (x:-14.09 y:5.50 2:0.00) ‘ Resultados ‘ Medio ‘ Minimo ‘ Maximo Min/Medio ‘ Min/Méx ‘ Medio/Méx
DX:0.50 DY:0.50 lluminancia Horizontal (E) 2.9 lux 0.5 lux 13.0 lux 0.18 0.04 0.22
1:5.59 1:25.38 1:4.54

Tipo Calculo Sélo Dir. + Equipo + Sombras

Escala 1/400

65.50 m
E 230
; >o™
E 523
61.50 7 Dmc
— ;:u »
E 2o
- a0
57.50_7 g
s om
| o=z
— w
53.50 7 ) _ 52
1 “m
] Z 3=
— 1 % P 40 . 40 > m
4950 1 AN > - 35— mZ
V_ 7 H g - 0 >
E = g;EE L i
45.50_1 - EEE EE:: 25 e
B u nlislugn \ 2
E H HAa4 3.0 N o
E i 5HH4 3/ 20 | 38 1
41 .50{ i % A b \ /,.5 2 &
E H & N 9
= il A S ¢
3 H & ]
37.507: {RH | 1091180
33.50_] | H 25 <
3 | N . @] 20 ( PISTA | \ wn
1] b RN S >
29.50_° | 3.0 i\ : \‘ _/ o | O
E “ ; 52‘\02!5)NT0N oy | | “ 1.5 “ | 75M2 o
E / : | SRATER | AS‘ENTOF TOTALE:S (e
25.50_1 | | — “
21.50 7
é \d \\ / 2‘}0
17.50 7 HA |\ f
E il - /
13.50_7 HH 20 =
E 305,
9.50 1 E; : :
E T O O T e TGO TR
] X
5.50 7 -
y N
X HALL = 4
ACSESDSp M2 $=65.00 M2
‘\\\\‘\\\\‘HH‘H\\‘H\\‘\H\‘\H\‘\H\‘\H\‘\\H‘\\H‘\\H‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\HF“\\\\‘\\H‘\\\\‘\\\\‘H\\‘H\\‘H\\‘HH‘HH‘HH‘HH‘H\
z -14.09 -10.09 -6.09 -2.09 1.91 5.91 9.91 13.91 1791 2191 2591 2991 3391 37.91
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Informacién sobre Area/Local
Célculo Energético
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Vistas Proyecto
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Vista Frontal
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Informacion Lamparas
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FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL _
“UNA MANERA DE HACER EUROPA”

Ayuntamiento de Tudela ———————

1. — ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

1.1. — OBJETO Y AuTOR DEL EsTuDIO BAsIco DE SEGURIDAD Y SALUD.

El presente Estudio Béasico de Seguridad y Salud esta redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24
de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, en el marco de la Ley
31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

Su autor es Sergio Betore Muro, colegiado n? 2980 del C.O.I.T.N..

De acuerdo con el articulo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene mas de una empresa, 0 una empresa y
trabajadores auténomos, o mas de un trabajador auténomo, el Promotor debera designar un Coordinador en materia de Seguridad y
Salud durante la ejecucion de la obra. Esta designacion debera ser objeto de un contrato expreso.

De acuerdo con el articulo 7 del citado R.D., el objeto del Estatuto Basico de Seguridad y Salud es servir de base para que
el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analizaran, estudiaran, desarrollaran y
complementaran las previsiones contenidas en este documento, en funcién de su propio sistema de ejecucién de la obra.

1.2. — PrRoYECTO AL QUE SE REFIERE. zz0
<mp
>

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: ;E E
> § g
m @
g
PROYECTO DE REFERENCIA am
Provecto de: INSTALACION DE INSTALACION ELECTRICA EN BAJA ;_
Y ) TENSION PARA REFORMA COMPLEJO POLIDEPORTIVO =
“m
Ingeniero autor del proyecto: SERGIO BETORE MURO 3 E
>
Titularidad del encargo: M.l AYUNTAMIENTO DE TUDELA o E‘
Emplazamiento Obra: AVENIDA MERINDADES 21 n oz
m 0
Presupuesto ejecucion material %
Plazo de Ejecucion previsto: 4 Meses N o
5 ©
Numero maximo de operarios: 5 g g'
=
Total aproximado de jornadas: 240 ® @
OBSERVACIONES: 1413180
<
) w
1.3. — DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA. >
En la tabla siguiente se indican las principales caracteristicas y condicionantes del emplazamiento donde se realizara la 8
obra:
DATOS DEL EMPLAZAMIENTO —
Accesos a la obra Por una calle de |a ciudad
Topografia del terreno llana
Edificaciones colindantes No.
Suministro de energia eléctrica Si.
Suministro de agua Si.
Sistema de saneamiento Si.
Servidumbres y condicionantes No.
OBSERVACIONES:

En la tabla siguiente se indican las caracteristicas generales de la obra a que se refiere el presente Estado Basico de
Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta:

PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA “REFORMA DE ADECUACION DEL COMPLEJO MUNICIPAL "CIUDAD DE TUDELA"A” E.B.S. PAG.-1



FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
“UNA MANERA DE HACER EUROPA”

Ayuntamiento de Tudela

DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES

Demoliciones No hay.
Movimiento de tierras No hay.
Cimentacion y estructuras No hay.
Cubiertas No hay.
Albanileria y cerramientos (@)
Acabados (@)
Instalaciones Si

OBSERVACIONES: (*) Se consideraran, unicamente, las inherentes a la instalacién objeto de proyecto.

1.4. — INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/97, la obra dispondra de los servicios higiénicos que se indican m

en la tabla siguiente:

SERVICIOS HIGIENICOS

Vestuarios con asientos y taquillas.

X Lavabos con agua fria, agua caliente, y espejo.

Duchas, con agua fria y caliente.

X Retretes.

OBSERVACIONES:

De acuerdo con el apartado A3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondra del material de primeros auxilios que sen
indica en la siguiente tabla, en la que se incluye ademas la identificacion y las distancias a los centros de asistencia sanitaria maso

cercanos:

PRIMEROS AUKXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA

NIVEL DE ASISTENCIA

NOMBRE Y UBICACION

DISTANCIA APROX.(km)

Primeros auxilios

Botiquin portatil.

En la obra.

Asistencia Primaria(Urgencias)

Seg. Social

3 Km

Asistencia Especializada(Hospital)

Seg. Social (idem)

10 Km (Tarragona)

OBSERVACIONES:

1.5. — MAQUINARIA DE OBRA.
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La maquinaria que se prevé emplear en la ejecucion de la obra se indica en la relacion (no exhaustiva) de tabla adjunta:

MAQUINARIA PREVISTA

Grlas-Torre

Hormigoneras

Montacargas

Camiones

Magquinaria para movimiento de tierras

Cabrestantes mecanicos

Sierra circular

OBSERVACIONES:

No se contempla este tipo de maquinaria, para la ejecucion de este tipo de instalaciones

1.6. — MEDIOS AUXILIARES.

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus caracteristicas mas

importantes:

PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA “REFORMA DE ADECUACION DEL COMPLEJO MUNICIPAL "CIUDAD DE TUDELA"A”
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FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
“UNA MANERA DE HACER EUROPA”

Ayuntamiento de Tudela

MEDIOS AUXILIARES

MEDIOS CARACTERISTICAS

Deben someterse a una prueba de carga previa.

Correcta colocacién de los pestillos de seguridad de los ganchos.

Los pescantes seran preferiblemente metalicos.

Los cabrestantes se revisaran trimestralmente.

Correcta disposicion de barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié.
Obligatoriedad permanente del uso de cinturén de seguridad.

Deberan montarse bajo la supervisién de persona competente.

Se apoyaran sobre una base sélida y preparada adecuadamente.

Se dispondran anclajes adecuados a las fachadas.

Las cruces de San Andrés se colocaran por ambos lados.

Andamios tubulares apoyados [ Correcta disposicion de las plataformas de trabajo.

Correcta disposicion de barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié.
Correcta disposicion de los accesos a los distintos niveles de trabajo.

Uso de cinturén de seguridad de sujecion Clase A, Tipo Y durante el montaje y el
desmontaje.

X Andamios sobre borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.

Zapatos antideslizantes. Deben sobrepasar en 1m la altura a salvar.
Separacion de la pared en la base = ¥4 de la altura total.

Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m:
I diferenciales de 0,3A en lineas de maquinas y fuerza.

| diferenciales de 0,03A en lineas de alumbrado a tensién > 24V.

X Instalacién eléctrica |. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.

|. magnetotérmicos en lineas de maquinas, tomas de cte. y alumbrado.
La instalacion de cables sera aérea desde la salida del cuadro.

La puesta de tierra (caso de no utilizar la del edificio) serd < 15Q

Andamios colgados moviles

X Escaleras de mano

VHIVAVN
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OBSERVACIONES:

YIYIINIONI

N

2. — RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

La tabla siguiente contiene la relacién de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalment
evitados mediante la adopcién de las medidas técnicas que también se incluyen:

sLozrediee wroas
9G00

7]

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS 115180
X Derivados de la rotura de instalaciones existentes Neutralizacién de las instalaciones existentes <
X Presencia de lineas eléctricas de alta tension aéreas o M Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de los —
subterraneas cables (.>ﬂ
OBSERVACIONES: o
o

3. — RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Este apartado contiene la identificacion de los riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las
medidas preventivas y protecciones técnicas que deberan adoptarse para el control y la reduccion de este tipo de riesgos. La primera
tabla se refiere a aspectos generales que afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos especificos de cada una de
las fases en las que ésta puede dividirse.

TODA LA OBRA

RIESGOS

X Caidas de operarios al mismo nivel

Caidas de operarios a distinto nivel

X Caidas de objetos sobre operarios

Caidas de objetos sobre terceros

Choques o golpes contra objetos

Fuertes vientos
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Trabajos en condiciones de humedad

X Contactos eléctricos directos e indirectos

X Cuerpos extranos en los ojos

Sobreesfuerzos

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

X Orden y limpieza de las vias de circulacion de la obra permanente
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente
X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a lineas eléctricas permanente
X lluminacién adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente

No permanecer en el radio de accion de las maquinas permanente
X Puesta a tierra en cuadros, masas y maquinas sin doble aislamiento permanente

Senalizacion de la obra(sefales y carteles) permanente

Cintas de sefalizacion y balizamiento a 10m de distancia

alternativa al vallado

VHUVAVN
soavnavyo

=
(]
2
Vallado del perimetro completo de la obra, resistente y altura>2m permanente @
m
Marquesinas rigidas sobre accesos a la obra permanente g "
0
Pantalla inclinada rigida sobre aceras, vias de circulacién o ed. colindantes permanente 2 i
Zz
Extintor de polvo seco, de eficacia 21A-113B permanente § e
3=
X Evacuacién de escombros ocasional zm
m ;
Escaleras auxiliares ocasional ¢
X Informacion especifica para riesgos concretos ﬁ %
I
Cursos y charlas de formacién frecuente z
Ne
Grua parada y en posicién veleta con viento fuerte § 8
N M
g ¢w
@
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 116180
X Cascos de seguridad permanente <
X Calzador protector permanente a
X Ropa de trabajo permanente g
Ropa impermeable o de proteccion con mal tiempo (@)
Gafas de seguridad frecuente —_—
Cinturones de proteccién del tronco ocasional
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIONY PROTECCION GRADO DE EFICACIA
OBSERVACIONES:
FASES: ALBANILERIA y ACABADOS
RIESGOS
Caidas de operarios al vacio
Caidas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores
Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios
Atrapamientos por los medios de elevacién y transporte
X Lesiones y cortes en manos
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X Lesiones, pinchazos y cortes en pies

X Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales

X Golpes o cortes con herramientas

Electrocuciones

X Proyecciones de particulas al cortar materiales

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

Redes verticales permanente
X Andamios (constitucion, arriostramiento y accesos correctos) permanente
Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente
Barandillas rigidas (0,9 m de altura, con liston intermedio y rodapié) permanente
Escaleras peldaneadas y protegidas permanente m
X Evitar trabajos superpuestos permanente zz0
Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente §% E
X Proteccién de huecos de entrada de material en plantas permanente >§ g
X Ventilacion adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente % "
X Almacenamiento correcto de los productos permanente 2 f
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO % E
X Gafas de seguridad frecuente ,% E
X Guantes de cuero o goma frecuente @
X Botas de seguridad permanente ﬁ %
Cinturones y arneses de seguridad frecuente %
Mastiles y cables fiadores frecuente g §
X Mascarilla filtrante ocasional g 8
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA -
OBSERVACIONES: Todo esto, para las obras inherentes a la ejecucion de la instalacién eléctrica, tales como ejecucién y
tapado de rozas, sellado de huecos de paso, aberturas, etc.... <
FASE: INSTALACIONES g
RIESGOS 8
Caidas a distinto nivel por el hueco del ascensor 7
X Lesiones y cortes en manos y brazos
Dermatosis por contacto con materiales
Inhalacién de sustancias toxicas
X Quemaduras
X Golpes y aplastamientos de pies
X | Electrocuciones
X Contactos eléctricos directos e indirectos
X Ambiente pulvigeno
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
X Ventilaciéon adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente
Escalera portatil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente
X | Proteccion del hueco del ascensor permanente
X Realizar las conexiones eléctricas sin tension permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X Gafas de seguridad ocasional
X Guantes de cuero o goma frecuente
X Botas de seguridad frecuente
Cinturones y arneses de seguridad ocasional
Mastiles y cables fiadores ocasional m
X Mascarilla filtrante ocasional zz0
o
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA S% E
XS
OBSERVACIONES: ’83
me
g
om
oz
w
“m
3=
23
>
m %
(@)
I
>
Ne
£3
» N
N M
g ¢w
@
118180
<
w
>
O
O
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En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra definida por el
Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y estan por ello incluidos en el

Anexo Il del R.D. 1627/97.

También se indican las medidas especificas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos derivados de este

tipo de trabajos.

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES

MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS

Especialmente graves de caidas de alturas, sepultamientos y
hundimientos.

No existe este riesgo.

En proximidad de lineas eléctricas de alta tension.

Con exposicién a riesgo de ahogamientos por inmersion.

No existe este riesgo.

Que implican el uso de explosivos.

No existe este riesgo.

Que requieren el montaje y desmontaje de elementos
prefabricados pesados.

No existe este riesgo.

=0
OBSERVACIONES: e
22
Zmc
53>
b=
]
m @
0
=
om
0Z
L%
E -
=
2o
(_l: m
B
»m
[y
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m z
m 0
o)
I
>
N
g 3
S
@
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e ®
@
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5. — PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.

5.1. — ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE Los TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

En el Proyecto de Ejecucién a que se refiere el presente Estatuto Basico de Seguridad y Salud se han especificado una
serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de mantenimiento y reparacion del edificio en condiciones
de seguridad y salud, y que una vez colocados, también serviran para la seguridad durante el desarrollo de las obras.

Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:

UBICACION ELEMENTOS PREVISION
Cubiertas Ganchos de servicio Si
Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas) No hay m
Barandillas en cubiertas planas No hay I
=z
Gruas desplazables para limpieza de fachadas No hay EE E
mc
Fachadas Ganchos en ménsula (pescantes) No hay 23 z
“o
Pasarelas de limpieza No hay g"'
om
0oZ
w
OBSERVACIONES: E %
> m
-3
By

N

BLOZ/EO/ET vHO34
69500
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6. — NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.

GENERAL
X Ley de Prevencién de Riesgos Laborales Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95
X Reglamento de los Servicios de Prevencién RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97
Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de
X construccion RD1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97
(transposicion Directiva 92/57/CEE)
Disposiciones minimas en materia de sefnalizacion de
X seguridad y salud. RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97
X Modelo de libro de incidencias. Orden 20-09-86 M.Trab. 13-10-86
Correccién de errores - - - 31-10-86
X Modelo de notificacién de accidentes de trabajo Orden 16-12-87 - 29-12-87
Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Orden 20-05-52 M.Trab. 15-06-52 m
X Construccion
Modificacion Orden 19-12-53 M.Trab. 22-12-53 zz9
Complementario Orden 02-09-66 M.Trab. 01-10-66 2>
2m
Cuadro de enfermedades profesionales RD 1995/78 - - 25-08-78 23 E
w
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo Orden 09-03-71 M.Trab. 16-03-71 ;‘8
X Correccién de errores g
(derogados Titulos | y I, Titulo ll:cap.: 1 a V, VII, XIIl) - - - 06-04-71 g
w
Ordenanza trabajo industrias construccién, vidrio y Orden 28-08-79 M.Trab. E %
ceramica 0 05->09- 32
Anterior no derogada Orden 28-08-70 M.Trab. 09-70 B ﬁ
Correccién de errores - - - 17-10-70 ms
Modificacién(no derogada), Orden 28-08-70 Orden 27-07-73 M.Trab.
Interpretacion de varios articulos Orden 21-11-70 M.Trab. 28-11-70 mnoz
Interpretacion de varios articulos Resolucion 24-11-70 DGT 0 05-12- Q
70 >
Sefalizacion y otras medidas en obras fijas en vias fuera de na. ) N o
poblaciones Orden 31-08-87 M.Trab. § 8
Proteccion de riesgos derivados de exposicion a ruidos RD 1316/89 27-10-89 - 02-11-89 E 8
Disposiciones min. seg. y salud sobre manipulacién manual 93.04-97 ®
de cargas RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 121180
(Directiva 90/269/CEE)
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto Orden 31-10-84 M.Trab. 07-11-84 <
Correccién de errores - - - 22-11-84 a
Normas complementarias Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 >
Modelo libro de registro Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87
Estatuto de los trabajadores Ley 8/80 01-03-80 M.Trab. - - 80 O
x| Regulacién de la jornada laboral RD 2001/83 28-07-83 - 03-08-83 O
Formacioén de comités de seguridad D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)
Condiciones comerc. y libre circulaciéon de EPI (Directiva RD 1407/92 20-11-92 28-12-92
89/686/CEE)
Modificacién: Marcado "CE" de conformidad y afio de RD 159/95 03-02-95 MRCor. 08-03-95
colocacion
Modificacién RD 159/95 Orden 20-03-97 06-03-97
Disp. minimas de seg. y salud de equipos de proteccion
x| individual RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97
(transposicion Directiva 89/656/CEE)
EPI contra caida de altura. Disp. de descenso UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97
Requisitos y métodos de ensayo: calzado de UNEEN34 . e
X seguridad/proteccion/trabajo 4/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97
X Especificaciones calzado seguridad uso profesional l5J/§|1EEN34 20-10-97 AENOR 07-11-97
x | Especificaciones calzado proteccion uso profesional UNEEN34 20-10-97 AENOR 07-11-97
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6/A1
Especificaciones calzado trabajo uso profesional ? /’X$EN34 20-10-97 AENOR 07-11-97
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA
Disp. min. de seg. y salud para utilizacién de los equipos de
trabajo RD 121/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97
(transposicién Directiva 89/656/CEE)
Reglamento Electrotécnico de B.T RD 842/ 02 2-10-2002
ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutencién Orden 26-05-89 MIE 09-06-89
Reglamento de aparatos elevadores para obras Orden 23-05-77 Mi 14-06-77
Correccién de errores - - - 18-07-77
Modificacién Orden 07-03-81 MIE 14-03-81
Modificacién Orden 16-11-81 - -
Reglamento Seguridad en las Maquinas RD 1495/86 | 23-05-89 P. Gob 21-07-86
Correccion de errores - - 777 | 04-10-86 sz
Modificacién RD 590/89 19-05-89 M.R.Cor 19-05-89 2% x
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1 Orden 08-04-91 o 11-04-91 ;% 5
Modificacién (Ampliacién a directivas de la CEE) RD 830/91 24-05-91 M R.Cor 31-05-91 23 >
Regulacién potencia acustica de maquinarias (Directiva RD 245/89 27-02-89 o 11-03-89 e b3
89/532/CEE) M R.Cor m @
Ampliacién y nuevas especificaciones RD 71/92 31-01-92 U 06-02-92 2n
Requisitos de seguridad y salud en maquinas (Directiva e Y 2
89/392/CEE) RD 1435/92 | 27-11-92 MRCor. 11-12-92 z:
ITC-MIE-AEM2. Gruas-Torre desmontables para obra Orden 28-06-88 MIE 07-07-88 § .
Correccién de errores, Orden 28-06-88 - - - 05-10-88 z E
ITC-MIE-AEM4. Grias moviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 | 18-11-96 MIE 24-12-96 m E
m %
m
I
>
Ne
S
[
TUDELA, JULIO DE 2.017 B 8
EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL: =
1221180
<
w
>
O
O
SERGIO BETORE MURO
COLEGIADO N2 2980 C.O.L.T.I.N.
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El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto cumplimentar lo ya prescrito en la Memoria precedente, senalar los
criterios que se han tenido en cuenta al redactar el Proyecto y la ejecucién de la instalacion eléctrica.

P1.- CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES DE LA INSTALACION.

Todos los materiales seran de primera calidad, de marcas conocidas en el mercado nacional, de tipos y modelos
homologados y que cumplan lo establecido en las Normas UNE y CEL.

P1.1.- CAJAS GENERALES DE PROTECCION.

Las cajas de proteccion y medida a utilizar corresponderan a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de
la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administracién Piblica competente, en funcién del nimero y naturaleza
del suministro.

Las cajas de proteccién y medida cumpliran todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE-EN 60.439 -1,
tendrén grado de inflamabilidad segun se indica en la UNE-EN 60.439 -3, una vez instaladas tendran un grado de proteccion 1P43
segun UNE 20.324 e IK09 segun UNE-EN 50.102 y seran precintables.

La envolvente debera disponer de la ventilacién interna necesaria que garantice la no formacién de condensaciones.

El material transparente para la lectura, sera resistente a la accion de los rayos ultravioleta.
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P1.2.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCION

soavnavyo

El interruptor general automatico de corte omnipolar tendra poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que
pueda producirse en el punto de su instalacion, de 4.500 A como minimo.

Los demas interruptores automaticos y diferenciales deberan resistir las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse
en el punto de su instalacion. La sensibilidad de los interruptores diferenciales respondera a lo sefialado en la Instruccion ITC-BT-24.

Los dispositivos de proteccién contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores seran de corte omnipolar y
tendran los polos protegidos que corresponda al nimero de fases del circuito que protegen. Sus caracteristicas de interrupcién estaran
de acuerdo con las corrientes admisibles de los conductores del circuito que protegen.

N3

N

P1.3.- CONDUCTORES PARA LiNEAS GENERALES DE ALIMENTACION

Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, seran de cobre o aluminio, unipolares y aislados, siendo su tensio
asignada 0,6/1 kV.

Los cables y sistemas de conduccién de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las caracteristicas de I%
estructura del edificio en la seguridad contra incendios. S

Los cables seran no propagadores del incendio y con emision de humos y opacidad reducida. Los cables coree
caracteristicas equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 6 5 cumplen con esta prescripcion. 126180

0IET 'vHO3A

69500

Los elementos de conduccion de cables con caracteristicas equivalentes a los clasificados como “no propagadores de la
llama” de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, cumplen con esta prescripcion.

Siempre que se utilicen conductores de aluminio, las conexiones del mismo deberan realizarse utilizando las técnicas ==
apropiadas que eviten el deterioro del conductor debido a la aparicion de potenciales peligrosos originados por los efectos de los pares
galvanicos. >

La seccién de los cables debera ser uniforme en todo su recorrido y sin empalmes, exceptuandose las derivaciones O
realizadas en el interior de cajas para alimentacion de centralizaciones de contadores. La seccién minima sera de 10 mm2 en cobre 0 O
16 mm2 en aluminio.

La intensidad maxima admisible a considerar sera la fijada en la UNE 20.460 -5-523 con los factores de correccion
correspondientes a cada tipo de montaje, de acuerdo con la previsién de potencias establecidas en la ITC-BT-10. Para la seccion del
conductor neutro se tendran en cuenta el maximo desequilibrio que puede preverse, las corrientes arménicas y su comportamiento, en
funcién de las protecciones establecidas ante las sobrecargas y cortocircuitos que pudieran presentarse. El conductor neutro tendra
una seccion de aproximadamente el 50 por 100 de la correspondiente al conductor de fase.

P1.4.- CONDUCTORES PARA DERIVACIONES INDIVIDUALES

El nimero de conductores vendra fijado por el nimero de fases necesarias para la utilizacién de los receptores de la
derivacion correspondiente y segun su potencia, llevando cada linea su correspondiente conductor neutro asi como el conductor de
proteccion. En el caso de suministros individuales el punto de conexion del conductor de proteccion, se dejara a criterio del proyectista
de la instalacion. Ademas, cada derivacién individual incluira el hilo de mando para posibilitar la aplicaciéon de diferentes tarifas. No se
admitira el empleo de conductor neutro comun ni de conductor de proteccién comun para distintos suministros.

A efecto de la consideracion del nimero de fases que compongan la derivacion individual, se tendra en cuenta la potencia
que en monofasico esta obligada a suministrar la empresa distribuidora si el usuario asi lo desea.

Los cables no presentaran empalmes y su seccion sera uniforme, exceptuandose en este caso las conexiones realizadas
en la ubicacion de los contadores y en los dispositivos de proteccion.

Los conductores a utilizar seran de cobre o aluminio, aislados y normalmente unipolares, siendo su tensién asignada
450/750 V. Se seguira el codigo de colores indicado en la ITC-BT-19.

Para el caso de cables multiconductores o para el caso de derivaciones individuales en el interior de tubos enterrados, el
aislamiento de los conductores sera de tension asignada 0,6/1 kV.

Los cables y sistemas de conduccién de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las caracteristicas de la
estructura del edificio en la seguridad contra incendios.
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Los cables seran no propagadores del incendio y con emisiébn de humos y opacidad reducida. Los cables con
caracteristicas equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 6 5; o a la norma UNE 211002 (segun la tension asignada del
cable), cumplen con esta prescripcion.

Los elementos de conduccion de cables con caracteristicas equivalentes a los clasificados como “no propagadores de la
llama” de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, cumplen con esta prescripcion. La seccién minima sera de 6
mm2 para los cables polares, neutro y proteccion y de 1,5 mm2 para el hilo de mando, que sera de color rojo.

P1.5.- CONDUCTORES PARA INSTALACIONES INTERIORES

Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones seran de cobre o aluminio y seran siempre aislados, excepto
cuando vayan montados sobre aisladores, tal como se indica en la ITC-BT 20.

Las Intensidades maximas admisibles, se regiran en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 20.460-5-523 y su anexo
Nacional .

P1.6.- CONDUCTORES DE PROTECCION

Se aplicara lo indicado en la Norma UNE 20.460 -5-54 en su apartado 543. Como ejemplo, para los conductores de
proteccion que estén constituidos por el mismo metal que los conductores de fase o polares, tendran una seccién minima igual a la
fijada en la tabla 2, en funcién de la seccion de los conductores de fase o polares de la instalacién; en caso de que sean de distinto
material, la seccién se determinara de forma que presente una conductividad equivalente a la que resulta de aplicar la tabla 2.

Para otras condiciones se aplicara la norma UNE 20.460 -5-54, apartado 543.

En la instalacién de los conductores de proteccion se tendra en cuenta:

- Si se aplican diferentes sistemas de proteccion en instalaciones préximas, se empleara para cada uno de los sistemas un
conductor de proteccion distinto. Los sistemas a utilizar estaran de acuerdo con los indicados en la norma UNE 20.460-3. En los pasos
a través de paredes o techos estaran protegidos por un tubo de adecuada resistencia mecanica, segun ITC-BT 21 para canalizaciones
empotradas.

- No se utilizara un conductor de proteccion comun para instalaciones de tensiones nominales diferentes.

- Si los conductores activos van en el interior de una envolvente comun, se recomienda incluir también dentro de ella el
conductor de proteccion, en cuyo caso presentara el mismo aislamiento que los otros conductores. Cuando el conductor de proteccién
se instale fuera de esta canalizacion seguira el curso de la misma.

- En una canalizaciéon mévil todos los conductores incluyendo el conductor de proteccion, iran por la misma canalizacién

- En el caso de canalizaciones que incluyan conductores con aislamiento mineral, la cubierta exterior de estos conductores
podra utilizarse como conductor de proteccion de los circuitos correspondientes, siempre que su continuidad quede perfectamenteﬁ
asegurada y su conductividad sea como minimo igual a la que resulte de la aplicacion de la Norma UNE 20.460 -5-54, apartado 543. S

- Cuando las canalizaciones estén constituidas por conductores aislados colocados bajo tubos de material ferromagnético,”
o por cables que contienen una armadura metalica, los conductores de proteccién se colocaran en los mismos tubos o formaran part@ (=
de los mismos cables que los conductores activos. 2 8

- Los conductores de proteccion estaran convenientemente protegidos contra el deterioro mecéanicos y quimicosE -1
especialmente en los pasos a través de los elementos de la construccion. =

- Las conexiones en estos conductores se realizaran por medio de uniones soldadas sin empleo de &cido o por piezas demmo
conexion de apriete por rosca, debiendo ser accesibles para verificacién y ensayo. Estas piezas seran de material inoxidable y los——
tornillos de apriete, si se usan, estaran previstos para evitar su desapriete. Se considera que los dispositivos que cumplan con la norma <
UNE-EN 60.998 -2-1 cumplen con esta prescripcion.

- Se tomaran las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos electroquimicos cuando las (.n
conexiones sean entre metales diferentes (por ejemplo cobre-aluminio).

VHIVAVN

SITYIYLSNANI SOJINIIL SOYIINIONI

YIYIINIONI

soavnavyo

N3

N

6

oav

P1.7.- BASES DE TOMA DE CORRIENTE

Las bases de toma de corriente utilizadas en las instalaciones interiores o receptoras seran del tipo indicado en las figuras
C2a, C3a o ESB 25-5a de la norma UNE 20315. El tipo indicado en la figura C3a queda reservado para instalaciones en las que se
requiera distinguir la fase del neutro, o disponer de una red de tierras especifica.

En instalaciones diferentes de las indicadas en la ITC-BT 25 para viviendas, ademas se admitiran las bases de toma de
corriente indicadas en la serie de normas UNE EN 60309.

Las bases moviles deberan ser del tipo indicado en las figuras ESC 10-1a, C2a o C3a de la Norma UNE 20315. Las
clavijas utilizadas en los cordones prolongadores deberan ser del tipo indicado en las figuras ESC 10-1b, C2b, C4, C6 o ESB 25-5b.

Las bases de toma de corriente del tipo indicado en las figuras C1a, las ejecuciones fijas de las figuras ESB 10-5a y ESC
10-1a, asi como las clavijas de las figuras ESB 10-5b y C1b, recogidas en la norma UNE 20315, solo podran comercializarse e
instalarse para reposicion de las existentes.

P1.8.- CONEXIONES

En ningln caso se permitira la unién de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por simple retorcimiento o
arrollamiento entre si de los conductores, sino que debera realizarse siempre utilizando bornes de conexién montados individualmente
o constituyendo blogques o regletas de conexion; puede permitirse asimismo, la utilizacion de bridas de conexion. Siempre deberan
realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivacién salvo en los casos indicados en el apartado 3.1. de la ITC-BT-21. Si se
trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizaran de forma que la corriente se reparta por todos los
alambres componentes vy si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una arandela metalica bajo su cabeza y una superficie
metélica, los conductores de seccién superior a 6 mm2 deberan conectarse por medio de terminales adecuados, de forma que las
conexiones no queden sometidas a esfuerzos mecanicos.
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P1.9.- TuBosS.

P1.9.1.-CARACTERISTICAS MiNIMAS DE LOS TuBOS, EN FUNCION DEL TIPO DE LA INSTALACION

TUBOS EN CANALIZACIONES FIJAS EN SUPERFICIE

En las canalizaciones superficiales, los tubos deberan ser preferentemente rigidos y en casos especiales podran usarse
tubos curvables. Sus caracteristicas minimas seran las indicadas en la tabla .

CARACTERISTICA Coébico GRADO

RESISTENCIA A LA COMPRESION. Fuerte

TEMPERATURA MINIMA DE INSTALACION Y SERVICIO. -5°C

4
RESISTENCIA AL IMPACTO. 3 Media

2

1

TEMPERATURA MAXIMA DE INSTALACION Y SERVICIO. +60 °C

RESISTENCIA AL CURVADO. 1-2 Rigido/curvable

PROPIEDADES ELECTRICAS. 1-2 Continuidad eléctrica/aislante. zz¢

RESISTENCIA A LA PENETRACION DE OBJETOS SOLIDOS. 4 Contra objetos D> 1 mm. > ’g’
2 Contra gotas de agua cayendo £3z

RESISTENCIA A LA PENETRACION DEL AGUA. verticalmente cuando el sistema de °

tubos esta inclinado 15°

N3

RESISTENCIA A LA CORROSION DE TUBOS METALICOS Y COMPUESTOS. Proteccidn interior y exterior media.

RESISTENCIA A LA TRACCION. No declarada.

RESISTENCIA A LA PROPAGACION DE LA LLAMA. No propagador.

o|=(o|N

RESISTENCIAS A LAS CARGAS SUSPENDIDAS. No declarada.
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Los tubos deberan tener un diametro tal que permitan un facil alojamiento y extraccion de los cables o conductores

aislados. En la tabla figuran los diametros exteriores minimos de los tubos en funcién del nimero y la seccién de los conductores o,
cables a conducir. m

N

(@)
I
>
Seccion nominal de los Diametro exterior de los tubos (mm) .
conductores unipolares (mm?) 3 Numero de conductores 5 §
1,5 16 16 @
2,5 16 20 128180
4 20 20 1
6 20 25 <
10 25 32 n
16 32 32 >
25 32 40 (@]
35 40 50 (@)
50 50 50
70 50 63
95 63 75
120 63 75
150 75 -
185 75 -
240 - -

TUBOS EN CANALIZACIONES EMPOTRADAS

En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podran ser rigidos, curvables o flexibles y
sus caracteristicas minimas se describen en la tabla 3 para tubos empotrados en obras de fabrica ( paredes, techos y
falsos techos), huecos de la construccién o canales protectoras de obra y en la tabla 4 para tubos empotrados embebidos en hormigén.

CARACTERISTICA CoODIGO GRADO
RESISTENCIA A LA COMPRESION. 2 Ligera
RESISTENCIA AL IMPACTO. 2 Ligera
TEMPERATURA MINIMA DE INSTALACION Y SERVICIO. 2 -5°C
TEMPERATURA MAXIMA DE INSTALACION Y SERVICIO. 1 +60 °C
RESISTENCIA AL CURVADO. 1-2-3-4 | Cualquiera de las especificadas
PROPIEDADES ELECTRICAS. 0 No declaradas
RESISTENCIA A LA PENETRACION DE OBJETOS SOLIDOS. 4 Contra objetos D> 1 mm.
RESISTENCIA A LA PENETRACION DEL AGUA. 2 Contra gotas de agua cayendo
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verticalmente cuando el sistema de
tubos esta inclinado 15°

RESISTENCIA A LA CORROSION DE TUBOS METALICOS Y COMPUESTOS.

Proteccidn interior y exterior media.

RESISTENCIA A LA TRACCION.

No declarada.

RESISTENCIA A LA PROPAGACION DE LA LLAMA.

No propagador.

RESISTENCIAS A LAS CARGAS SUSPENDIDAS.

o|=[o|Nd

No declarada.

Las canalizaciones ordinarias precableadas destinadas a ser empotradas en ranuras realizadas en obra de fabrica
paredes, techos y falsos techos) seran flexibles o curvables y sus caracteristicas minimas para instalaciones ordinarias seran las

indicadas en la tabla.

CARACTERISTICA CoDIGO GRADO

RESISTENCIA A LA COMPRESION. 3 Media

RESISTENCIA AL IMPACTO. 3 Media

TEMPERATURA MINIMA DE INSTALACION Y SERVICIO. 2 -5°C

TEMPERATURA MAXIMA DE INSTALACION Y SERVICIO. 2 +90 °C ()

RESISTENCIA AL CURVADO. 1-2-3-4 | Cualquiera de las especificadas

PROPIEDADES ELECTRICAS. 0 No declaradas

RESISTENCIA A LA PENETRACION DE OBJETOS SOLIDOS. 5 Protegido contra el polvo.

RESISTENCIA A LA PENETRACION DEL AGUA. 3 Proteg_|do contra el agua en forma
de lluvia.

RESISTENCIA A LA CORROSION DE TUBOS METALICOS Y COMPUESTOS. 2 Proteccidn interior y exterior media.

RESISTENCIA A LA TRACCION. 0 No declarada.

RESISTENCIA A LA PROPAGACION DE LA LLAMA. 1 No propagador.

RESISTENCIAS A LAS CARGAS SUSPENDIDAS. 0 No declarada.

(1)para canalizaciones precableadas ordinarias empotradas en obra de fabrica (paredes, techo y falsos techos) se acepta una

temperatura maxima de instalacion y servicio cédigo 1; +60 °C.

Los tubos deberan tener un didmetro tal que permitan un facil alojamiento y extraccion de los cables o conductores

(
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aislados. En la Tabla 5 figuran los diametros exteriores minimos de los tubos en funcion del nimero y la seccion de los conductores o

cables a conducir. ﬁ %
I
Seccién nominal de los Diametro exterior de los tubos (mm) N -
conductores unipolares (mm?) 3 Numero de conductores 5 a 8

1,5 16 20 8

2.5 20 20 1291180
4 20 25 o —
6 25 25 -
10 25 32 ;
16 32 40 g
25 40 50 )
35 40 50 le)
50 50 63

70 63 63 1
95 63 75

120 75 -

150 75 -

185 - -

240 - -

Para méas de 5 conductores por tubo o para conductores o cables de secciones diferentes a instalar en el mismo tubo, su

seccion interior sera como minimo, igual a 3 veces la seccion ocupada por los conductores.

CANALIZACIONES AEREAS O CON TUBOS AL AIRE

En las canalizaciones al aire, destinadas a la alimentacion de méaquinas o elementos de movilidad restringida, los tubos
seran flexibles y sus caracteristicas minimas para instalaciones ordinarias seran las indicadas en la Tabla 6.
Se recomienda no utilizar este tipo de instalaciéon para secciones nominales de conductor superiores a 16 mm2.

CARACTERISTICA CopiGo GRADO
RESISTENCIA A LA COMPRESION. 4 Fuerte
RESISTENCIA AL IMPACTO. 3 Media
TEMPERATURA MINIMA DE INSTALACION Y SERVICIO. 2 -5°C
TEMPERATURA MAXIMA DE INSTALACION Y SERVICIO. 1 +60 °C
RESISTENCIA AL CURVADO. 4 Flexible
PROPIEDADES ELECTRICAS. Yo Continuidad/aislado
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RESISTENCIA A LA PENETRACION DE OBJETOS SOLIDOS. 4 Contra objetos D> 1 mm.
2 Protegido contra gotas de agua

RESISTENCIA A LA PENETRACION DEL AGUA. cayendo verticalmente cuando el

sistema de tubos esta inclinado 15°
RESISTENCIA A LA CORROSION DE TUBOS METALICOS Y COMPUESTOS. 2 Proteccidn interior y exterior media.
RESISTENCIA A LA TRACCION. 2 Ligera
RESISTENCIA A LA PROPAGACION DE LA LLAMA. 1 No propagador.
RESISTENCIAS A LAS CARGAS SUSPENDIDAS. 2 Ligera

Los tubos deberan tener un didmetro tal que permitan un facil alojamiento y extraccion de los cables o conductores
aislados. En la Tabla 7 figuran los diametros exteriores minimos de los tubos en funcién del nimero y la seccion de los conductores o

cables a conducir.

Seccién nominal de los Diametro exterior de los tubos (mm)
conductores unipolares (mm?) 3 Numero de conductores 5
1,5 16 20
2,5 20 20
4 20 25 3
6 25 25 3
10 25 32 4
16 32 40

soavnavyo

Para méas de 5 conductores por tubo o para conductores o cables de secciones diferentes a instalar en el mismo tubo, su

seccion interior sera como minimo, igual a 4 veces la seccion ocupada por los conductores.

TUBOS EN CANALIZACIONES ENTERRADAS

N3

En las canalizaciones enterradas, los tubos protectores seran conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4

y sus caracteristicas minimas seran, para las instalaciones ordinarias las indicadas en la tabla 8.

CARACTERISTICA CopiGo GRADO
RESISTENCIA A LA COMPRESION. NA 250N /450 N/ 750 N
RESISTENCIA AL IMPACTO. NA Ligero / Normal / Normal
TEMPERATURA MINIMA DE INSTALACION Y SERVICIO. NA NA
TEMPERATURA MAXIMA DE INSTALACION Y SERVICIO. NA NA
RESISTENCIA AL CURVADO. 1-2-3-4 | Cualquiera de las especificadas
PROPIEDADES ELECTRICAS. 0 No declaradas
RESISTENCIA A LA PENETRACION DE OBJETOS SOLIDOS. 4 Contra objetos D> 1 mm.
RESISTENCIA A LA PENETRACION DEL AGUA. 3 Proteg]do contra el agua en forma

de lluvia

RESISTENCIA A LA CORROSION DE TUBOS METALICOS Y COMPUESTOS. 2 Proteccidn interior y exterior media.
RESISTENCIA A LA TRACCION. 0 No declarada
RESISTENCIA A LA PROPAGACION DE LA LLAMA. 0 No declarada
RESISTENCIAS A LAS CARGAS SUSPENDIDAS. 0 No declarada
Notas:
NA: No aplicable.
(*) Para tubos embebidos en hormigén aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en suelo ligero aplica 450 N y grado Normal; para tubos en suelos
pesados aplica 750 N y grado Normal.
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Los tubos deberan tener un didmetro tal que permitan un facil alojamiento y extraccion de los cables o conductores
aislados. En la Tabla 9 figuran los diametros exteriores minimos de los tubos en funcién del nimero y la seccion de los conductores o

cables a conducir.

Diametro exterior de los tubos (mm)
Seccion nominal de los conductores unipolares (mm?) Numero de conductores

<6

1,5 25

2,5 32

4 40

6 50

10 63

16 63

25 90
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35 90
50 110
70 125
95 140
120 160
150 180
185 180
240 225

P1.9.2.-PRESCRIPCIONES GENERALES

Para la ejecucion de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendran en cuenta las prescripciones generales
siguientes:

- El trazado de las canalizaciones se hara siguiendo lineas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes
que limitan el local donde se efectlia la instalacion.

- Los tubos se uniran entre si mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la proteccion que
proporcionan a los conductores.

- Los tubos aislantes rigidos curvables en caliente podran ser ensamblados entre si en caliente, recubriendo el empalme Z
con una cola especial cuando se precise una unién estanca. s

- Las curvas practicadas en los tubos seran continuas y no originaran reducciones de seccion inadmisibles. Los radios &
minimos de curvatura para cada clase de tubo seran los especificados por el fabricante conforme a UNE-EN 50.086 -2-2. >

- Sera posible la facil introduccion y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y fijados éstos y sus
accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estaran separados entre si
mas de 15 metros. El nimero de curvas en angulo situadas entre dos registros consecutivos no sera superior a 3. Los conductores se
alojaran normalmente en los tubos después de colocados éstos.

- Los registros podran estar destinadas Unicamente a facilitar la introduccion y retirada de los conductores en los tubos o
servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivacion.

- Las conexiones entre conductores se realizaran en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no propagador de
la llama. Si son metalicas estaran protegidas contra la corrosiéon. Las dimensiones de estas cajas seran tales que permitan alojar
holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad sera al menos igual al diametro del tubo mayor mas un 50 %
del mismo, con un minimo de 40 mm. Su didmetro o lado interior minimo sera de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas Iasrn z
entradas de los tubos en las cajas de conexion, deberan emplearse prensaestopas o racores adecuados.

- En ningln caso se permitira la union de conductores como empalmes o derivaciones por simple retorcimiento o’>
arrollamiento entre si de los conductores, sino que debera realizarse siempre utilizando bornes de conexion montados individualmentey
o constituyendo bloques o regletas de conexién; puede permitirse asimismo, la utilizacién de bridas de conexién. El retorcimiento o3
arrollamiento de conductores no se refiere a aquellos casos en los que se utilice cualquier dispositivo conector que asegure unaﬁ
correcta unién entre los conductores aunque se produzca un retorcimiento parcial de los mismos y con la posibilidad de que puedar®
desmontarse facilimente. Los bornes de conexiéon para uso doméstico o analogo seran conformes a lo establecido en Ew
correspondiente parte de la norma UNE-EN 60.998. 131180

- Durante la instalacién de los conductores para que su aislamiento no pueda ser dafiado por su roce con los bordes libres
de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metalicos y penetren en una caja de conexién o aparato, estaran provistos de
boquillas con bordes redondeados o dispositivos equivalentes, o bien los bordes estaran convenientemente redondeados.

- En los tubos metdlicos sin aislamiento interior, se tendra en cuenta las posibilidades de que se produzcan
condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegird convenientemente el trazado de su instalacién, previendo la evacuacién (@)

y estableciendo una ventilacién apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el
uso de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea. o)

- Los tubos metalicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica debera quedar
convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metélicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra
consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros.

- No podran utilizarse los tubos metélicos como conductores de proteccién o de neutro.

- Para la colocacion de los conductores se seguird lo sefialado en la ITC-BT-20.

- A fin de evitar los efectos del calor emitido por fuentes externas (distribuciones de agua caliente, aparatos y luminarias,
procesos de fabricacion, absorciéon del calor del medio circundante, etc.) las canalizaciones se protegeran utilizando los siguientes
métodos eficaces:

+ Pantallas de proteccion calorifuga

+ Alejamiento suficiente de las fuentes de calor

« Eleccion de la canalizaciéon adecuada que soporte los efectos nocivos que se puedan producir

+ Modificacion del material aislante a emplear

N3 soavnavyo
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P1.10.- CANALES PROTECTORAS

P1.10.1.- GENERALIDADES

La canal protectora es un material de instalacion constituido por un perfil de paredes perforadas o no perforadas, destinado
a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable, segin se indica en la ITC-BT-01 "Terminologia". Las canales seran
conformes a lo dispuesto en las normas de la serie UNE-EN 50.085 y se clasificaran segun lo establecido en la misma.

Las caracteristicas de proteccion deben mantenerse en todo el sistema. Para garantizar éstas, la instalacion debe
realizarse siguiendo las instrucciones del fabricante.

En las canales protectoras de grado IP4X o superior y clasificadas como “canales con tapa de acceso que solo puede
abrirse con herramientas” segun la norma UNE-EN 50.085 -1, se podra:

PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA “REFORMA DE ADECUACION DEL COMPLEJO MUNICIPAL "CIUDAD DE TUDELA"A” PLIEGO PAG.-6



FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
“UNA MANERA DE HACER EUROPA”

Ayuntamiento de Tudela

a) Utilizar conductor aislado, de tensién asignada 450/750 V.

b) Colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corrientes, dispositivos de mando y control, etc., en su interior,
siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

c) Realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos.

En las canales protectoras de grado de proteccion inferior a IP4X é clasificadas como “canales con tapa de acceso que
puede abrirse sin herramientas”, segun la norma UNE-EN 50.085 -1, sélo podra utilizarse conductor aislado bajo cubierta estanca, de
tension asignada minima 300/500 V.

P1.10.2.- CARACTERISTICAS DE LAS CANALES

En las canalizaciones para instalaciones superficiales ordinarias, las caracteristicas minimas de las canales seran las
indicadas en la tabla 11.
Tabla 11. Caracteristicas minimas para canalizaciones superficiales ordinarias

Caract=nstica Lrado
Dimension de lado mayor de la s=ccion < 16 mm = 16 mm

Iransyersa m

Hesistarncia al impacio flire ligsra lil=idin .
Temp=ralura minima d= ins@lacion y +156°C -BRC §§§
SEVICK §§§
Temperatum maxima de instalacion y +HEOF +HHPC §§

sErYIC D g
Fropiedades elzcticas Aislanb= Corhnuidad o2
elEcincalaislan ks gz
Fesistencia a la penetracion de objelos 4 no infenor a 2 3z
solidos F3
Resistanciaa b persbracion de aqua Mo declamda i
esElEncE ala propagacion de la llama Mo propanador 2

El cumplimiento de estas caracteristicas se realizara segun los ensayos indicados en las normas UNE-EN 50.085.

El nimero maximo de conductores que pueden ser alojados en el interior de una canal sera el compatible con un tendid
facilmente realizable y considerando la incorporacién de accesorios en la misma canal.

Salvo otras prescripciones en instrucciones particulares, las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberans
tener unas caracteristicas minimas de resistencia al impacto, de temperatura minima y maxima de instalacién y servicio, de resistenciag
a la penetracion de objetos solidos y de resistencia a la penetracion de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que, ...
se destina; asimismo las canales seran no propagadoras de la llama. Dichas caracteristicas seran conformes a las normas de la serie———
UNE-EN 50.085.

02E0IEL vHoad
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P1.11.- INSTALACION Y CoLOCACION DE LAs CANALES

OavsIA

P1.11.1.- PRESCRIPCIONES GENERALES

- La instalacion y puesta en obra de las canales protectoras debera cumplir lo indicado en la norma UNE 20.460 -5-52 y en
las Instrucciones ITC-BT-19 e ITC-BT-20.

- El trazado de las canalizaciones se hara siguiendo preferentemente lineas verticales y horizontales o paralelas a las
aristas de las paredes que limitan al local donde se efectda la instalacion.

- Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad eléctrica quedara
convenientemente asegurada.

- No se podran utilizar las canales como conductores de proteccion o de neutro, salvo lo dispuesto en la Instruccion ITC-
BT-18 para canalizaciones prefabricadas .

- La tapa de las canales quedara siempre accesible.

P1.12.- CAJAS.

Las cajas de derivacion seran adecuadas a los tubos empleados tanto en dimensiones, como en material y tipo de
instalacion (empotrada o superficie), en instalaciones estancas, las uniones con los tubos seran roscadas con prensaestopas o
mecanismos adecuados.

En el interior de las cajas para la conexion de los conductores, se dispondran fichas o bornes de conexién conformes al
numero de conductores y seccién de los mismos.

Todos los empalmes y derivaciones se realizaran en cajas destinadas a tal efecto. Las dimensiones de las cajas seran
tales que permitan el holgado alojamiento de los conductores, fichas y conexiones. En todo caso nunca seran inferiores a la
denominacion comercial de 100x100.
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P2.- SISTEMAS DE INSTALACION

P2.1.- GENERALIDADES

Los sistemas de instalacion deberan tener en consideracion los principios fundamentales de la norma UNE 20.460 -5-52.

P2.2.- SISTEMAS DE INSTALACION

La seleccion del tipo de canalizacién en cada instalacién particular se realizara escogiendo, en funcion de las influencias
externas, el que se considere mas adecuado de entre los descritos para conductores y cables en la norma UNE 20.460 -5-52.

Circuitos de potencia

Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de canal si todos los conductores
estan aislados para la tensién asignada mas elevada.

Separacioén de circuitos

No deben instalarse circuitos de potencia y circuitos de muy baja tension de seguridad (MBTS 6 MBTP) en las mismas
canalizaciones, a menos que cada cable esté aislado para la tensién mas alta presente o se aplique una de las disposiciones
siguientes:

- que cada conductor de un cable de varios conductores esté aislado para la tension mas alta presente en el cable;

- que los conductores estén aislados para su tension e instalados en un compartimento separado de un conducto o de una
canal, si la separacion garantiza el nivel de aislamiento requerido para la tensién mas elevada.

P2.2.1.-PRESCRIPCIONES GENERALES m

VHIVAVN

SITYIYLSNANI SOJINIIL SOYIINIONI
soavnavyo

N3

P2.2.2.-DISPOSICIONES

YIYIINIONI

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondran de forma que entre las
superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia minima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefaccién, de
aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se estableceran de forma que no puedan alcanzar una temperatura pellgrosam %

y, por consiguiente, se mantendran separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorifugas.

Las canalizaciones eléctricas no se situaran por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones,”
tales como las destinadas a conduccion de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias pargs
proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones.

Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas so6lo podran ir dentro de un mismo canal o hueco en la construccion
cuando se cumplan simultaneamente las siguientes condiciones:

a) La proteccion contra contactos indirectos estara asegurada por alguno de los sistemas sefalados en la Instrucciéon ITcs
BT-24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metalicas, como elementos conductores.

b) Las canalizaciones eléctricas estaran convenientemente protegidas contra los posibles peligros que pueda presentar su
proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendra en cuenta:

- La elevacién de la temperatura, debida a la proximidad con una conduccion de fluido caliente.

- La condensacion

- La inundacién, por averia en una conduccion de liquidos; en este caso se tomaran todas las disposiciones convenientes
para asegurar su evacuacion

- La corrosién, por averia en una conduccion que contenga un fluido corrosivo

- La explosién, por averia en una conduccion que contenga un fluido inflamable e

- La intervencién por mantenimiento o averia en una de las canalizaciones puede realizarse sin dafar al resto

VYHD

(=4
(=4
2y
[-1]

8LOCIE0!

133180
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P2.2.3.-ACCESIBILIDAD

Las canalizaciones deberan estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspeccién y acceso a sus conexiones.
Estas posibilidades no deben ser limitadas por el montaje de equipos en las envolventes o en los compartimentos.

P2.2.4.-IDENTIFICACION

Las canalizaciones eléctricas se estableceran de forma que mediante la conveniente identificacién de sus circuitos y
elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc. Por otra parte, el conductor neutro o
compensador, cuando exista, estara claramente diferenciado de los demas conductores.

Las canalizaciones pueden considerarse suficientemente diferenciadas unas de otras, bien por la naturaleza o por el tipo
de los conductores que la componen, o bien por sus dimensiones o por su trazado. Cuando la identificacion pueda resultar dificil, debe
establecerse un plano de la instalaciéon que permita, en todo momento, esta identificacion mediante etiquetas o sefales de aviso
indelebles y legibles.

P2.3.- CONDICIONES PARTICULARES

Los sistemas de instalacion de las canalizaciones en funcion de los tipos de conductores o cables deben estar de acuerdo
con la tabla 1, siempre y cuando las influencias externas estén de acuerdo con las prescripciones de las normas de canalizaciones
correspondientes. Los sistemas de instalacion de las canalizaciones, en funcién de la situacion deben estar de acuerdo con la tabla 2.
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Tabla 1. Elecoion de las canslizaciones
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P2.3.1.-CONDUCTORES AISLADOS BAJO TUBOS PROTECTORES

Los cables utilizados seran de tensién asignada no inferior a 450/750 V y los tubos cumpliran lo establecido en la ITC-BT-

21.

P2.3.2.-CONDUCTORES AISLADOS FIJADOS DIRECTAMENTE SOBRE LAS PAREDES

Estas instalaciones se estableceran con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV, provistos de aislamiento y
cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento mineral). Estas instalaciones se realizaran de acuerdo a la norma UNE 20.460 -
5-52.

Para la ejecucién de las canalizaciones se tendran en cuenta las siguientes prescripciones:

- Se fijaran sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de
los mismos.

- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, los puntos de fijacion de los
mismos estaran suficientemente préximos. La distancia entre dos puntos de fijacién sucesivos, no excedera de 0,40 metros.

- Cuando los cables deban disponer de proteccion mecanica por el lugar y condiciones de instalacién en que se efectie la
misma, se utilizaran cables armados. En caso de no utilizar estos cables, se establecera una proteccion mecanica complementaria
sobre los mismos.

- Se evitara curvar los cables con un radio demasiado pequefo y salvo prescripcion en contra fijada en la Norma UNE
correspondiente al cable utilizado, este radio no sera inferior a 10 veces el diametro exterior del cable.

- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podran efectuar por la parte anterior o posterior a éstas,
dejando una distancia minima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalizacién no eléctrica y la cubierta de los cables cuando el
cruce se efectle por la parte anterior de aquélla.

- Los puntos de fijacion de los cables estaran suficientemente préximos para evitar que esta distancia pueda quedar
disminuida. Cuando el cruce de los cables requiera su empotramiento para respetar la separacién minima de 3 cm, se seguira lo
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dispuesto en el apartado 2.2.1 de la presente instruccion. Cuando el cruce se realice bajo molduras, se seguira lo dispuesto en el
apartado 2.2.8 de la presente instruccion.

- Los extremos de los cables seran estancos cuando las caracteristicas de los locales o emplazamientos asi lo exijan,
utilizandose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podra quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas.

- Los cables con aislamiento mineral, cuando lleven cubiertas metalicas, no deberan utilizarse en locales que puedan
presentar riesgo de corrosién para las cubiertas metdlicas de estos cables, salvo que esta cubierta este protegida adecuadamente
contra la corrosion.

- Los empalmes y conexiones se haran por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas desmontables
que aseguren a la vez la continuidad de la proteccién mecéanica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y
permitiendo su verificacién en caso necesario.

P2.3.3.-CONDUCTORES AISLADOS ENTERRADOS

Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberan ir bajo tubo salvo que tengan
cubierta y una tensién asignada 0,6/1kV, se estableceran de acuerdo con lo sefialado en la Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21.

P2.3.4.-CONDUCTORES AISLADOS DIRECTAMENTE EMPOTRADOS EN ESTRUCTURAS

Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento
mineral). La temperatura minima y maxima de instalacién y servicio sera de -5°C y 90°C respectivamente (por ejemplo con polietileno

reticulado o etileno-propileno). EE f).;
P2.3.5.-CONDUCTORES AEREOS > ’g
o

Los conductores aéreos no cubiertos en 2.2.2, cumpliran lo establecido en la ITC-BT-06. 5“"

oz

P2.3.6.-CONDUCTORES AISLADOS EN EL INTERIOR DE HUECOS DE LA CONSTRUCCION ; _

o<

Estas canalizaciones estan constituidas por cables colocados en el interior de huecos de la construccion segun UNE § &

20.460 -5-52. Los cables utilizados seran de tensién asignada no inferior a 450/750 V. S E

Los cables o tubos podran instalarse directamente en los huecos de la construcciéon con la condicién de que sean no Ea

propagadores de la llama. o>

Los huecos en la construccién admisibles para estas canalizaciones podran estar dispuestos en muros, paredes, vigas, ~

forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien estaran comprendidos entre dos superficies paralelas como en eff
caso de falsos techos 0 muros con camaras de aire. En el caso de conductos continuos, éstos no podran destinarse simultaneamente ag
otro fin (ventilacion, etc.). M

La seccion de los huecos serd, como minimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o tubos, y su dimensiéon mass 8

pequena no sera inferior a dos veces el diametro exterior de mayor seccién de éstos, con un minimo de 20 milimetros. S o

Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales inmediatos, tendran suficient@ 8

solidez para proteger éstas contra acciones previsibles. =
Se evitaran, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de direccion de los mismos en unyasuag
nimero elevado o de pequefio radio decurvatura.
La canalizacion podra ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destruccion parcial de las paredes, techos, <
etc., o sus guarnecidos y decoraciones. i
Los empalmes y derivaciones de los cables seran accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivacion adecuadas. U
Normalmente, como los cables solamente podran fijarse en puntos bastante alejados entre si, puede considerarse que el
esfuerzo resultante de un recorrido vertical libre no superior a 3 metros quede dentro de los limites admisibles. Se tendra en cuenta al J
disponer de puntos de fijacién que no debe quedar comprometida ésta, cuando sesuelten los bornes de conexién especialmente en o
recorridos verticales y se trate de bornes que estan en su parte superior.
Se evitara que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan penetrar en el interior del———
hueco, prestando especial atenciéon a la impermeabilidad de sus muros exteriores, asi como a la proximidad de tuberias de conduccién
de liquidos, penetracion de agua al efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de acumulacion de aquélla en partes bajas del hueco,
etc.

Cuando no se tomen las medidas para evitar los riesgos anteriores, las canalizaciones cumpliran las prescripciones
establecidas para las instalaciones en locales humedos e incluso mojados que pudieran afectarles.

P2.3.7.-CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORAS

La canal protectora es un material de instalacion constituido por un perfil de paredes perforadas o no, destinado a alojar
conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable.

Las canales deberan satisfacer lo establecido en la ITC-BT-21.

En las canales protectoras de grado IP4X o superior y clasificadas como “canales con tapa de acceso que solo puede
abrirse con herramientas” segun la norma UNE-EN 50.085 -1, se podra:

a) Utilizar conductor aislado, de tensién asignada 450/750 V.

b) Colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corrientes, dispositivos de mando y control, etc., en su interior,
siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

c) Realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos.

En las canales protectoras de grado de proteccion inferior a IP 4X o clasificadas como “canales con tapa de acceso que
puede abrirse sin herramientas”, segun la Norma UNE EN 50085-1, solo podra utilizarse conductor aislado bajo cubierta estanca, de
tensién asignada minima 300/500 V.

P2.3.8.-CONDUCTORES AISLADOS BAJO MOLDURAS
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Estas canalizaciones estan constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras. Podran utilizarse Unicamente en
locales o emplazamientos clasificados como secos, temporalmente himedos o polvorientos.

Los cables seran de tensién asignada no inferior a 450/750 V

Las molduras podran ser reemplazadas por guarniciones de puertas, astragalos o rodapiés ranurados, siempre que
cumplan las condiciones impuestas para las primeras.

Las molduras cumpliran las siguientes condiciones:

- Las ranuras tendran unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por ellas a los conductores o cables.

En principio, no se colocara mas de un conductor por ranura, admitiéndose, no obstante, colocar varios conductores
siempre que pertenezcan al mismo circuito y la ranura presente dimensiones adecuadas para ello.

- La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rigidos de seccion igual o inferior a 6 mm2 seran, como minimo, de
6 mm.

Para la instalacién de las molduras se tendra en cuenta:

- Las molduras no presentaran discontinuidad alguna en toda la longitud donde contribuyen a la proteccién mecanica de los
conductores. En los cambios de direccion, los angulos de las ranuras seran obtusos.

- Las canalizaciones podran colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima de los rodapiés. En ausencia de éstos,
la parte inferior de la moldura estara, como minimo, a 10 cm por encima del suelo.

- En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado mas bajo estara, como minimo, a 1,5 cm por encima del
suelo.
- Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro uso (agua, gas, etc.), se utilizara
una moldura especialmente concebida para estos cruces o preferentemente un tubo rigido empotrado que sobresaldra por una y otra
parte del cruce. La separacion entre dos canalizaciones que se crucen sera, como minimo de 1 cm en el caso de utilizar molduras
especiales para el cruce y 3 cm, en el caso de utilizar tubos rigidos empotrados.

- Las conexiones y derivaciones de los conductores se hara mediante dispositivos de conexion con tornillo o sistemas
equivalentes.

- Las molduras no estaran totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por papeles, tapicerias o cualquier otro
material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire.

- Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la pared esta suficientemente seca; en
caso contrario, las molduras se separaran de la pared por medio de un producto hidréfugo.
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P2.3.9.-CONDUCTORES AISLADOS EN BANDEJA O SOPORTE DE BANDEJAS
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Solo se utilizaran conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento mineral), unipolares o
multipolares segin norma UNE 20.460 -5-52.

N

P2.3.10.- CANALIZACIONES ELECTRICAS PREFABRICADAS

Deberan tener un grado de proteccién adecuado a las caracteristicas del local por el que discurren.

Las canalizaciones prefabricadas para iluminacion deberan ser conformes con las especificaciones de las normas de |
serie UNE EN 60570.

Las caracteristicas de las canalizaciones de uso general deberan ser conformes con las especificaciones de la Norma UN
EN 60439-2 13680

floeRorce wroas
69500

P2.4.- Paso A TRAVES DE ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCION

de acuerdo con las siguientes prescripciones:

- En toda la longitud de los pasos de canalizaciones no se dispondran empalmes o derivaciones de cables.

- Las canalizaciones estaran suficientemente protegidas contra los deterioros mecanicos, las acciones quimicas y los
efectos de la humedad. Esta proteccion se exigird de forma continua en toda la longitud del paso.

- Si se utilizan tubos no obturados para atravesar un elemento constructivo que separe dos locales de humedades
marcadamente diferentes, se dispondran de modo que se impida la entrada y acumulacion de agua en el local menos humedo,
curvandolos convenientemente en su extremo hacia el local mas himedo. Cuando los pasos desemboquen al exterior se instalara en
el extremo del tubo una pipa de porcelana o vidrio, o de otro material aislante adecuado, dispuesta de modo que el paso exterior-
interior de los conductores se efectlie en sentido ascendente.

- En el caso que las canalizaciones sean de naturaleza distinta a uno y otro lado del paso, éste se efectuara por la
canalizacion utilizada en el local cuyas prescripciones de instalacién sean mas severas.

- Para la proteccion mecanica de los cables en la longitud del paso, se dispondran éstos en el interior de tubos normales
cuando aquella longitud no exceda de 20 cm y si excede, se dispondran tubos conforme a la tabla 3 de la Instrucciéon ITC-BT-21. Los
extremos de los tubos metalicos sin aislamiento interior estaran provistos de boquillas aislantes de bordes redondeados o de
dispositivo equivalente, o bien los bordes de los tubos estaran convenientemente redondeados, siendo suficiente para los tubos
metélicos con aislamiento interior que éste Ultimo sobresalga ligeramente del mismo. También podran emplearse para proteger los
conductores los tubos de vidrio o porcelana o de otro material aislante adecuado de suficiente resistencia mecanica. No necesitan
proteccion suplementaria los cables provistos de una armadura metélica ni los cables con aislamiento mineral, siempre y cuando su
cubierta no sea atacada por materiales de los elementos a atravesar.

- Si el elemento constructivo que debe atravesarse separa dos locales con las mismas caracteristicas de humedad, pueden
practicarse aberturas en el mismo que permitan el paso de los conductores respetando en cada caso las separaciones indicadas para
el tipo de canalizacién de que se trate.

- Los pasos con conductores aislados bajo molduras no excederan de 20 cm; en los demas casos el paso se efectuara por
medio de tubos.

- En los pasos de techos por medio de tubo, éste estara obturado mediante cierre estanco y su extremidad superior saldra
por encima del suelo una altura al menos igual a la de los rodapiés, si existen, o a 10 centimetros en otro caso. Cuando el paso se
efectle por otro sistema, se obturara igualmente mediante material incombustible, de clase y resistencia al fuego, como minimo, igual a
la de los materiales de los elementos que atraviesa.

El paso de las canalizaciones a través de elementos de la construccién, tales como muros, tabiques y techos, se realizara (.>ﬂ
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P3.- POSIBILIDAD DE SEPARACION DE LA ALIMENTACION.

Se podran desconectar de la fuente de alimentacion de energia, las siguientes instalaciones:

a) Toda instalacion cuyo origen esté en una linea general de alimentacién

b) Toda instalacién con origen en un cuadro de mando o de distribucion.

Los dispositivos admitidos para esta desconexién, que garantizaran la separacion omnipolar excepto en el neutro de las
redes TN-C, son:

- Los cortacircuitos fusibles

- Los seccionadores

- Los interruptores con separacion de contactos mayor de 3 mm o con nivel de seguridad equivalente

- Los bornes de conexion, s6lo en caso de derivacion de un circuito

Los dispositivos de desconexion se situaran y actuaran en un mismo punto de la instalacién, y cuando esta condicion
resulte de dificil cumplimiento, se colocaran instrucciones o avisos aclaratorios. Los dispositivos deberan ser accesibles y estaran
dispuestos de forma que permitan la facil identificacién de la parte de la instalaciéon que separan.

P4.- POSIBILIDAD DE CONECTAR Y DESCONECTAR EN CARGA

VHIVAVN
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Se instalaran dispositivos apropiados que permitan conectar y desconectar en carga en una sola maniobra, en:

a) Toda instalacion interior o receptora en su origen, circuitos principales y cuadros secundarios. Podran exceptuarse de
esta prescripcion los circuitos destinados a relojes, a rectificadores para instalaciones telefénicas cuya potencia nominal no exceda de
500 VA y los circuitos de mando o control, siempre que su desconexién impida cumplir alguna funcién importante para la seguridad de
la instalacion. Estos circuitos podran desconectarse mediante dispositivos independientes del general de la instalacion.

b) Cualquier receptor

¢) Todo circuito auxiliar para mando o control, excepto los destinados a la tarificacion de la energia

d) Toda instalacion de aparatos de elevacién o transporte, en su conjunto.

e) Todo circuito de alimentacién en baja tensién destinado a una instalacion de tubos luminosos de descarga en alta

N3

tension

N

f) Toda instalacion de locales que presente riesgo de incendio o de explosion.

g) Las instalaciones a la intemperie

h) Los circuitos con origen en cuadros de distribucién

i) Las instalaciones de acumuladores

j) Los circuitos de salida de generadores

Los dispositivos admitidos para la conexién y desconexién en carga son:

- Los interruptores manuales.

- Los cortacircuitos fusibles de accionamiento manual, o cualquier otro sistema aislado que permita estas maniobrasjszise
siempre que tengan poder de corte y de cierre adecuado e independiente del operador.

- Las clavijas de las tomas de corriente de intensidad nominal no superior a 16 A.

Deberan ser de corte omnipolar los dispositivos siguientes:

- Los situados en el cuadro general y secundarios de toda instalacién interior o receptora.

- Los destinados a circuitos excepto en sistemas de distribucion TN-C, en los que el corte del conductor neutro esta >
prohibido y excepto en los TN-S en los que se pueda asegurar que el conductor neutro esta al potencial de tierra.

- Los destinados a receptores cuya potencia sea superior a 1.000 W, salvo que prescripciones particulares admitan corte o
no omnipolar.

- Los situados en circuitos que alimenten a lamparas de descarga o autotransformadores. -

- Los situados en circuitos que alimenten a instalaciones de tubos de descarga en alta tensién.

En los demas casos, los dispositivos podran no ser de corte omnipolar.

El conductor neutro o compensador no podra ser interrumpido salvo cuando el corte se establezca por interruptores
omnipolares.

BLOZ/EO/ET vHO34
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P5.- PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACION.

P5.1.- INSTALACION

En toda nueva edificacion se establecera una toma de tierra de proteccion, segun el siguiente sistema:

Instalando en el fondo de las zanjas de cimentacion de los edificios, y antes de empezar ésta, un cable rigido de cobre
desnudo de una seccién minima segun se indica en la ITC-BT-18, formando un anillo cerrado que interese a todo el perimetro del
edificio. A este anillo deberan conectarse electrodos verticalmente hincados en el terreno cuando, se prevea la necesidad de disminuir
la resistencia de tierra que pueda presentar el conductor en anillo. Cuando se trate de construcciones que comprendan varios edificios
proximos, se procurard unir entre si los anillos que forman la toma de tierra de cada uno de ellos, con objeto de formar una malla de la
mayor extension posible.

En rehabilitacion o reforma de edificios existentes, la toma de tierra se podra realizar también situando en patios de luces o
en jardines particulares del edificio, uno o varios electrodos de caracteristicas adecuadas.
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Al conductor en anillo, o bien a los electrodos, se conectaran, en su caso, la estructura metalica del edificio o, cuando la
cimentacion del mismo se haga con zapatas de hormigén armado, un cierto nimero de hierros de los considerados principales y como
minimo uno por zapata.

Estas conexiones se estableceran de manera fiable y segura, mediante soldadura aluminotérmica o autégena.

Las lineas de enlace con tierra se estableceran de acuerdo con la situaciéon y nimero previsto de puntos de puesta a tierra.
La naturaleza y seccion de estos conductores estara de acuerdo con lo indicado para ellos en la Instrucciéon ITC-BT-18.

P5.2.- ELEMENTOS A CONECTAR A TIERRA

A la toma de tierra establecida se conectara toda masa metalica importante, existente en la zona de la instalacion, y las
masas metalicas accesibles de los aparatos receptores, cuando su clase de aislamiento o condiciones de instalacién asi lo exijan.

A esta misma toma de tierra deberan conectarse las partes metélicas de los depésitos de gasoéleo, de las instalaciones de
calefaccion general, de las instalaciones de agua, de las instalaciones de gas canalizado y de las antenas de radio y television.

P5.3.- PunTOS DE PUESTA A TIERRA

Los puntos de puesta a tierra se situaran:

a) En los patios de luces destinados a cocinas y cuartos de aseo, etc., en rehabilitacion o reforma de edificios existentes.

b) En el local o lugar de la centralizacién de contadores, si la hubiere.

¢) En la base de las estructuras metalicas de los ascensores y montacargas, si los hubiere. E

d) En el punto de ubicacién de la caja general de proteccion. >
Fd
>

e) En cualquier local donde se prevea la instalacién de elementos destinados a servicios generales o especiales, y que por
su clase de aislamiento o condiciones de instalacion, deban ponerse a tierra.

soavnavyo

P5.4.- LiNEAS PRINCIPALES DE TIERRA. DERIVACIONES

N3

Las lineas principales y sus derivaciones se estableceran en las mismas canalizaciones que las de las lineas generales de
alimentacion y derivaciones individuales.

Unicamente es admitida la entrada directa de las derivaciones de la linea principal de tierra en cocinas y cuartos de aseo,
cuando, por la fecha de construccién del edificio, no se hubiese previsto la instalacién de conductores de proteccion. En este caso, las
masas de los aparatos receptores, cuando sus condiciones de instalacién lo exijan, podran ser conectadas a la derivacién de la linea_ "
principal de tierra directamente, o bien a través de tomas de corriente que dispongan de contacto de puesta a tierra. Al punto o puntos+
de puesta a tierra indicados como a) en el apartado 3.3, se conectaran 8

las lineas principales de tierra. Estas lineas podran instalarse por los patios de luces opor canalizaciones interiores, con eI§
fin de establecer a la altura de cada planta del edificio su derivacién hasta el borne de conexion de los conductores de proteccion dg,,
cada local o vivienda. g

Las lineas principales de tierra estaran constituidas por conductores de cobre de igual seccién que la fijada para lo
conductores de proteccion en la Instruccion ITC-BT-19, con un minimo de 16 milimetros cuadrados. Pueden estar formadas po
barras planas o redondas, por conductores desnudos o aislados, debiendo disponerse una proteccién mecanica en la parte en que=
estos conductores sean accesibles, asi como en los pasos de techos, paredes, etc. 138/180

La seccién de los conductores que constituyen las derivaciones de la linea principal de tierra, sera la sefialada en la
Instruccion ITC-BT-19 para los conductores de proteccion.

No podran utilizarse como conductores de tierra las tuberias de agua, gas, calefaccion, desagles, conductos de ==
evacuacion de humos o basuras, ni las cubiertas metélicas de los cables, tanto de la instalacién eléctrica como de teléfonos o de n
cualquier otro servicio similar, ni las partes conductoras de los sistemas de conduccién de los cables, tubos, canales y bandejas. >

Las conexiones en los conductores de tierra seran realizadas mediante dispositivos, con tornillos de apriete u otros O
similares, que garanticen una continua y perfecta conexién entre aquéllos.

SITYIYLSNANI SOJINIIL SOYIINIONI
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P5.5.- CONDUCTORES DE PROTECCION

Se instalaran conductores de proteccion acompanando a los conductores activos en todos los circuitos de la vivienda hasta
los puntos de utilizacién

P6.- EJECUCION DE LA INSTALACION.

La instalacion sera realizada por personal competente, utilizando los medios técnicos actuales para este tipo de trabajo,
procurando la mejor ejecucion, en cuanto a calidad y estética se refieren.

Los diametros de los tubos y radios de sus curvas, asi como la situacion de las cajas, seran tales que permitiran introducir
y retirar facilmente los conductores sin perjudicar su aislamiento, no permitiendo la colocacién de los tubos con los conductores ya
introducidos, el hilo o cable guia para pasar los conductores, se introducira cuando los tubos y cajas estén ya colocados.

El pelado de los conductores se hara de forma que no se darie la superficie de estos.

Los empalmes y conexiones de conductores se realizaran cuidadosamente y con buena unién mecanica, para evitar que la
elevacién de la temperatura en los mismos no sean superiores a la que se pueda originar en los conductores cuando estén en servicio.

Se procurara repartir la carga entre las distintas fases y circuitos, de forma que no se originen desequilibrios en la red.

Se evitara en los posibles, todo cruce de conducciones con caferias de agua, gas, vapor, teléfono etc.

Si fuese necesario efectuar alguno de estos cruces, se dispondra un aislamiento supletorio.

Esta absolutamente prohibido utilizar caferias de agua como neutro o tierra de la instalacion.

Los conductores y enchufes, no deberan producir arcos eléctricos en conexion o desconexion. Los cortacircuitos fusibles
seran tales que, permitan sustituir los cartuchos sin riesgo alguno y estos deberan proyectar material al fundirse.
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Todos los c.c. estaran perfectamente localizados y accesibles, y nunca en el interior de cajas de derivacion o bajo
elementos decorativos.

En la ejecucion de la toma de tierra, se evitara codos o aristas pronunciadas, debiendo ser los cambios de direccion de
conductores, lo menos bruscos posibles.

P7.- PRUEBAS Y ENSAYOS.

La presente Instruccion tiene por objeto desarrollar las previsiones de los articulos 18 y 20 del Reglamento Electrotécnico
para Baja Tension, en relacion con las verificaciones previas a la puesta en servicio e inspecciones de las instalaciones eléctricas
incluidas en su campo de aplicacion.

AGENTES INTERVINIENTES.

2.1. Las verificaciones previas a la puesta en servicio de las instalaciones deberan ser realizadas por las empresas
instaladoras que las ejecuten.

2.2. De acuerdo con lo indicado en el articulo 20 del Reglamento, sin perjuicio de las atribuciones que, en cualquier caso,
ostenta la Administracién Publica, los agentes que lleven a cabo las inspecciones de las instalaciones eléctricas de Baja Tension
deberan tener la condiciéon de Organismos de Control, segin lo establecido en el Real Decreto 2.200/1995, de 28 de diciembre,
acreditados para este campo reglamentario.

P7.1.- VERIFICACIONES PREVIAS A LA PUESTA EN SERVICIO.

Las instalaciones eléctricas en baja tension deberan ser verificadas, previamente a su puesta en servicio y segun
corresponda en funcion de sus caracteristicas, siguiendo la metodologia de la norma UNE 20.460 -6-61.

P7.2.- INSPECCIONES.

Las instalaciones eléctricas en baja tensién de especial relevancia que se citan a continuacién, deberan ser objeto de
inspeccién por un Organismo de Control, a fin de asegurar, en la medida de lo posible, el cumplimiento reglamentario a lo largo de la
vida de dichas instalaciones.

Las inspecciones podran ser:

- Iniciales: Antes de la puesta en servicio de las instalaciones.

- Periédicas;

Inspecciones iniciales. Seran objeto de inspeccién, una vez ejecutadas las instalaciones, sus ampliaciones
modificaciones de importancia y previamente a ser documentadas ante el Organo competente de la Comunidad Auténoma, la
siguientes instalaciones:

a) Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia instalada superior a 100 kW,

b) Locales de Publica Concurrencia;

c) Locales con riesgo de incendio o explosion, de clase I, excepto garajes de menos de 25 plazas;

d) Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW,
)
)
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e) Piscinas con potencia instalada superior a 10 kW;

g) Quir6fanos y salas de intervencion;
h
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) Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior 5 kKW. <

Inspecciones periddicas. Seran objeto de inspecciones periddicas, cada 5 afos, todas las instalaciones eléctricas en baja (,n
tension que precisaron inspeccion inicial, seguin el punto anterior, y cada 10 afios, las comunes de edificios de viviendas de potencia }>
total instalada superior a 100 kW. (w)

o

P7.3.- PROCEDIMIENTO.

5.1. Los Organismos de Control realizaran la inspeccion de las instalaciones sobre la base de las prescripciones que
establezca el Reglamento de aplicacién y, en su caso, de lo especificado en la documentacion técnica, aplicando los criterios para la
clasificaciéon de defectos que se relacionan en el apartado siguiente. La empresa instaladora, si lo estima conveniente, podra asistir a la
realizacién de estas inspecciones.

5.2. Como resultado de la inspeccién, el Organismo de Control emitira un Certificado de Inspeccion, en el cual figuraran los
datos de identificacién de la instalacién y la posible relacion de defectos, con su clasificacion, y la calificacion de la instalacion, que
podra ser:

5.2.1 Favorable: Cuando no se determine la existencia de ningin defecto muy grave o grave. En este caso, los posibles
defectos leves se anotaran para constancia del titular, con la indicacién de que debera poner los medios para subsanarlos antes de la
proxima inspeccion; Asimismo, podran servir de base a efectos estadisticos y de control del buen hacer de las empresas instaladoras.

5.2.2 Condicionada: Cuando se detecte la existencia de, al menos, un defecto grave o defecto leve procedente de otra
inspeccion anterior que no se haya corregido. En este caso:

a) Las instalaciones nuevas que sean objeto de esta calificacion no podran ser suministradas de energia eléctrica en tanto
no se hayan corregido los defectos indicados y puedan obtener la calificacion de favorable.

b) A las instalaciones ya en servicio se les fijara un plazo para proceder a su correccion, que no podra superar los 6 meses.
Transcurrido dicho plazo sin haberse subsanado los defectos, el Organismo de Control debera remitir el Certificado con la calificacion
negativa al Organo competente de la Comunidad Autébnoma.

5.2.3 Negativa: Cuando se observe, al menos, un defecto muy grave. En este caso:

a) Las nuevas instalaciones no podran entrar en servicio, en tanto no se hayan corregido los defectos indicados y puedan
obtener la calificacion de favorable.

b) A las instalaciones ya en servicio se les emitira Certificado negativo, que se remitira inmediatamente al Organo
competente de la Comunidad Auténoma.
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P7.4.- CLAsIFICACION DE DEFECTOS.

Los defectos en las instalaciones se clasificaran en: Defectos muy graves, defectos graves y defectos leves.

6.1 Defecto Muy Grave.

Es todo aquél que la razén o la experiencia determina que constituye un peligro inmediato para la seguridad de las
personas o los bienes.

Se consideran tales los incumplimientos de las medidas de seguridad que pueden provocar el desencadenamiento de los
peligros que se pretenden evitar con tales medidas, en relacion con:

- Contactos directos, en cualquier tipo de instalacion;

- Locales de publica concurrencia;

- Locales con riesgo de incendio o explosion;

- Locales de caracteristicas especiales;

- Instalaciones con fines especiales;

- Quiréfanos y salas de intervencion.

6.2 Defecto Grave.

Es el que no supone un peligro inmediato para la seguridad de las personas o de los bienes, pero puede serlo al originarse

de utilizacién de la instalacion eléctrica.

un fallo en la instalacién. También se incluye dentro de esta clasificacion, el defecto que pueda reducir de modo sustancial la capacidad m

Dentro de este grupo y con caracter no exhaustivo, se consideran los siguientes defectos graves:

- Falta de conexiones equipotenciales, cuando éstas fueran requeridas;

- Inexistencia de medidas adecuadas de seguridad contra contactos indirectos;

- Falta de aislamiento de la instalacién;

- Falta de proteccion adecuada contra cortocircuitos y sobrecargas en los conductores, en funcion de la intensidad maxima
admisible en los mismos, de acuerdo con sus caracteristicas y condiciones de instalacion;

- Falta de continuidad de los conductores de proteccion;

- Valores elevados de resistencia de tierra en relacion con las medidas de seguridad adoptadas.

- Defectos en la conexion de los conductores de proteccion a las masas, cuando estas conexiones fueran preceptivas;

- Seccion insuficiente de los conductores de proteccion;

- Existencia de partes o puntos de la instalacion cuya defectuosa ejecucion pudiera ser origen de averias o dafos;

- Naturaleza o caracteristicas no adecuadas de los conductores utilizados;

- Falta de seccion de los conductores, en relacién con las caidas de tensiéon admisibles para las cargas previstas;

- Falta de identificacion de los conductores "neutro” y "de proteccion”;

- Empleo de materiales, aparatos o receptores que no se ajusten a las especificaciones vigentes.

- Ampliaciones o modificaciones de una instalacién que no se hubieran tramitado segun lo establecido en la ITC -BT 04.

- Carencia del numero de circuitos minimos estipulados

- La sucesiva reiteracién o acumulacion de defectos leves.

8LOCIED/IEC wHD34

6.3 Defecto Leve. 8
Es todo aquel que no supone peligro para las personas o los bienes, no perturba el funcionamiento de la instalacion y en ez &
que la desviacion respecto de lo reglamentado no tiene valor significativo para el uso efectivo o el funcionamiento de la instalacion. 8
1401180
P8.- RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA <
Las instalaciones deberan presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados en la tabla wn
siguiente: >
O
Tabia 3. o
Tensi inal de la instal acic Tenzion de ensayo an Hazistancia de ai=lamianta
ansion nominal de la mstal acion corments continua (vl (ME
Muy Bap Tension de Seguridad
iMBTS .
Muy Baja Tersion de proteccion <250 =026
(KETE
Imlerar o igual a GUL Y, esceplo caso LU =05
Ankrior
Superior a B Y 1000 =10
Mota: Para inslabaciones=s 5 MBTS ¢ MBTP, veams |a [TC-BT-36

Este aislamiento se entiende para una instalacion en la cual la longitud del conjunto de canalizaciones y cualquiera que sea
el nimero de conductores que las componen no exceda de 100 metros. Cuando esta longitud exceda del valor anteriormente citado y
pueda fraccionarse la instalacion en partes de aproximadamente 100 metros de longitud, bien por seccionamiento, desconexién,
retirada de fusibles o apertura de interruptores, cada una de las partes en que la instalacién ha sido fraccionada debe presentar la
resistencia de aislamiento que corresponda.

Cuando no sea posible efectuar el fraccionamiento citado, se admite que el valor de la resistencia de aislamiento de toda la
instalacion sea, con relaciéon al minimo que le corresponda, inversamente proporcional a la longitud total, en hectémetros, de las
canalizaciones.

El aislamiento se medira con relacién a tierra y entre conductores, mediante un generador de corriente continua capaz de
suministrar las tensiones de ensayo especificadas en la tabla anterior con una corriente de 1 mA para una carga igual a la minima
resistencia de aislamiento especificada para cada tension.

PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA “REFORMA DE ADECUACION DEL COMPLEJO MUNICIPAL "CIUDAD DE TUDELA"A” PLIEGO PAG.-15
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Durante la medida, los conductores, incluido el conductor neutro o compensador, estaran aislados de tierra, asi como de la
fuente de alimentaciéon de energia a la cual estan unidos habitualmente. Si las masas de los aparatos receptores estan unidas al
conductor neutro, se suprimiran estas conexiones durante la medida, restableciéndose una vez terminada ésta.

Cuando la instalacién tenga circuitos con dispositivos electronicos, en dichos circuitos los conductores de fases y el neutro
estaran unidos entre si durante las medidas. La medida de aislamiento con relacién a tierra, se efectuara uniendo a ésta el polo
positivo del generador y dejando, en principio, todos los receptores conectados y sus mandos en posicién “paro”, asegurandose que no
existe falta de continuidad eléctrica en la parte de la instalacion que se verifica; los dispositivos de interrupcion se pondran en posicién
de "cerrado" y los cortacircuitos instalados como en servicio normal. Todos los conductores se conectaran entre si incluyendo el
conductor neutro o compensador, en el origen de la instalacién que se verifica y a este punto se conectara el polo negativo del
generador. Cuando la resistencia de aislamiento obtenida resultara inferior al valor minimo que le corresponda, se admitira que la
instalacion es, no obstante correcta, si se cumplen las siguientes condiciones:

- Cada aparato receptor presenta una resistencia de aislamiento por lo menos igual al valor sefialado por la Norma UNE
que le concierna o en su defecto 0,5 MQ.

- Desconectados los aparatos receptores, la instalacion presenta la resistencia de aislamiento que le corresponda.

La medida de la resistencia de aislamiento entre conductores polares, se efectla después de haber desconectado todos
los receptores, quedando los interruptores y cortacircuitos en la misma posicién que la sehalada anteriormente para la medida del
aislamiento con relacion a tierra. La medida de la resistencia de aislamiento se efectuarda sucesivamente entre los conductores
tomados dos a dos, comprendiendo el conductor neutro 0 compensador.

Por lo que respecta a la rigidez dieléctrica de una instalacién, ha de ser tal, que desconectados los aparatos de utilizacion
(receptores), resista durante 1 minuto una prueba de tension de 2U + 1000 voltios a frecuencia industrial, siendo U la tensiéon maxima
de servicio expresada en voltios y con un minimo de 1.500 voltios. Este ensayo se realizara para cada uno de los conductores incluido
el neutro o compensador, con relacion a tierra y entre conductores, salvo para aquellos materiales en los que se justifique que haya
sido realizado dicho ensayo previamente por el fabricante.

Durante este ensayo los dispositivos de interrupcién se pondran en la posicién de "cerrado" y los cortacircuitos instalados
como en servicio normal. Este ensayo no se realizara en instalaciones correspondientes a locales que presenten riesgo de incendio o
explosion.

VHIVAVN
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Las corrientes de fuga no seran superiores para el conjunto de la instalacién o para cada uno de los circuitos en que ésta
pueda dividirse a efectos de su proteccion, a la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados como proteccién
contra los contactos indirectos.

N

P9.- UNIDADES NO ESPECIFICADAS.

vHO34

En todo lo no especificado en la Memoria o Pliego de Condiciones, se estara de acuerdo a lo que se especifica a juicio de
Director Técnico de la Instalacion.

8LOZ/EO/ET
69500
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TUDELA, FEBRERO DE 2.018
EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL:

OavsIA

SERGIO BETORE MURO
COLEGIADO N2 2980 C.O.I.T.L.N.
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CAPITULO 4:

PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INSTALACION EN BT REFORMA COMPLEJO DEPORTIVO "CIUDAD DE TUDELA"
coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

CAPITULO 01 Trabajos previos
01.01 Ud Demol. inst. eléctrica/m2. superf.

Ud. Repercusion/m2. de edificacion (local, vivienda, etc.) de los trabajos de levantado de instalacion
eléctrica en viviendas (cajas, mecanismos, hilos, etc.) y parte de red general correspondiente, i/aco-
pio de elementos y material aprovechable, retirada de los escombros y material sobrante a pie de

carga y p.p. de costes indirectos.
400 400,00

TOTAL CAPITULO 01 Trabajos PreViOs .........mwessusmsssssssnsssssssnssssssssnsssssssnmsssssssnsssssssssssssssnessssssnssess

1.004,00 m

1.004,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

INSTALACION EN BT REFORMA COMPLEJO DEPORTIVO "CIUDAD DE TUDELA"
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
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PRECIO

IMPORTE

CAPITULO 02 Cuadros

02.01 PA Adecuacion cuadro General existente

PA. Adecuacion de cuadro general de proteccion EXISTENTE, para cumplir la reglamentacion que
le es de aplicacion, incluida envolvente, nueva aparamenta necesaria, segun esquemas unifilares
adjuntos, completamente instalada, montada y rotulada. Nota: los elementos de proteccion tendran
un poder de corte minimo de 6 KA segun norma UNE-EN 60898.

1 1,00

1,00
02.02 u  Cuadro VESTUARIOS
Ud. Cuadro general de proteccion, de elementos seglin esquemas unifilares, para la proteccién de  li-
neas receptores vestuarios, incluida envolvente, completamente instalada, montada y rotulada. Nota:
los elementos de proteccion tendran un poder de corte minimo de 6 KA segun norma UNE-EN
60898.
1 1,00

4.558,03

4.558,03 m

VHUVAVN
soavnavyo

1,00
02.03 u  Cuadro CAFETERIA
Ud. Cuadro general de proteccion, de elementos segun esquemas unifilares, para la proteccion de  li-
neas receptores cafeteria, incluida envolvente, completamente instalada, montada y rotulada. Nota:
los elementos de proteccion tendran un poder de corte minimo de 6 KA segtin norma UNE-EN
60898.
1 1,00

3.415,28

N3

3.415,28

SITYIYLSNANI SOJINIIL SOYIINIONI
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1,00
02.04 u  Cuadro SALA CALDERAS
Cuadro electrico para instalar en el vestibulo independencia de la sala de calderas con alimentacién
trifasica, incluyendo las protecciones generales y las de los circuitos de alimentacion a caldera,
bombas de recirculacion, centralita deteccion de gas y maniobras. Incluso armario metélico, acceso-
rios de montaje, selectores 3 posiciones I-0-Il, pilotos de sefializacion,tomas de corriente, seta de

emergencia en cuadro y mano de obra.Totalmente instalado.
1 1,00

1.307,85

VYHDO34

1.307,8

[33]

8LOZ/E0/ET
69500
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1,00
02.05 ud Cuadro eléctrico GRUPO PRESION CONTRA INCENDIOS
Ud. Cuadro general de proteccion, de elementos seglin esquemas unifilares, para la proteccién de  li-
neas receptores vestuarios, incluida envolvente, completamente instalada, montada y rotulada. Nota:
los elementos de proteccion tendran un poder de corte minimo de 6 KA segtin norma UNE-EN
60898.
1 1,00

2.124,99

2.124,99

OavsIA

TOTAL CAPITULO 02 CUAAIOS ...

559,83

11.965,98

10 de marzo de 2018
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FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

Ayuntamiento de Tudela  « ;1 MANERA DE HACER EUROPA”

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INSTALACION EN BT REFORMA  COMPLEJO DEPORTIVO "CIUDAD DE TUDELA"

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 Lineas eléctricas y ptos luz
03.01 m  Cable RZ1-K 0,6/1 kV 2x1,5mm? Cu
Suministro, montaje, conexionado y prueba de conductor de cobre RZ1K(As) 0.6/1 KV, tipo AFU-
MEX 1000 de PRYSMIAN o equivalente aprobado por la D.F de 2x1,5 mm? de seccion, incluso
terminales, accesorios de montaje y conexionado.
Linea emergencias pista 1 140,00 140,00
Linea emergencias fronton 1 120,00 120,00
260,00 0,92 239,20
03.02 m  Cable RZ1-K 0,6/1 kV 3x1,5mm? Cu m
Suministro, montaje, conexionado y prueba de conductor de cobre RZ1K(As) 0.6/1 KV, (CPR), tipo = o
AFUMEX 1000 de PRYSMIAN o equivalente aprobado por la D.F de 3x1,5 mm? de seccidn, inclu- !;E z
so terminales, accesorios de montaje y conexionado. 2E02
1 750,00 750,00 3 § >
o
me
750,00 1,02 76500 £
03.03 m  Cable RZ1-K 0,6/1 kV 3x2,5mm? Cu b
Suministro, montaje, conexionado y prueba de conductor de cobre RZ1K(As) 0.6/1 KV, (CPR), tipo -
AFUMEX 1000 de PRYSMIAN o equivalente aprobado por la D.F de 3x2,5 mm? de seccidn, inclu- G e
so terminales, accesorios de montaje y conexionado. 2 z
1 1.100,0000 1.100,0000 o>
n z
1.100,00 1,32 1.452,0@rn -
03.04 m  Cable RZ1-K 0,6/1 kV 5x4mm? Cu =
Suministro, montaje, conexionado y prueba de conductor de cobre RZ1K(As) 0.6/1 KV, (CPR), tipo § 8
AFUMEX 1000 de PRYSMIAN o equivalente aprobado por la D.F de 5x4 mm? de seccién, incluso g o
terminales, accesorios de montaje y conexionado. g 8
1 60,00 60,00 =
145/180
60,00 2,64 158,40
03.05 m  Cable RZ1-K 0,6/1 kV 3x6mm? Cu <
Suministro, montaje, conexionado y prueba de conductor de cobre RZ1K(As) 0.6/1 KV, (CPR), tipo wn
AFUMEX 1000 de PRYSMIAN o equivalente aprobado por la D.F de 3x6 mm? de seccidn, incluso >
terminales, accesorios de montaje y conexionado. O
1 240,00 240,00 (@)
240,00 2,64 633,60
03.06 m  Cable RZ1-K 0,6/1 kV 5x6mm? Cu
Suministro, montaje, conexionado y prueba de conductor de cobre RZ1K(As) 0.6/1 KV, (CPR), tipo
AFUMEX 1000 de PRYSMIAN o equivalente aprobado por la D.F de 5x6 mm? de seccion, incluso
terminales, accesorios de montaje y conexionado.
1 50,00 50,00
50,00 413 206,50
03.07 m  Cable RZ1-K 0,6/1 kV 5x10mm? Cu
Suministro, montaje, conexionado y prueba de conductor de cobre RZ1K(As) 0.6/1 KV, (CPR), tipo
AFUMEX 1000 de PRYSMIAN o equivalente aprobado por la D.F de 5x10 mm? de seccién, inclu-
so terminales, accesorios de montaje y conexionado.
1 125,00 125,00
125,00 8,01 1.001,25
03.08 m  Cable RZ1-K 0,6/1 kV 5x16mm? Cu
Suministro, montaje, conexionado y prueba de conductor de cobre RZ1K(As) 0.6/1 KV, (CPR), tipo
AFUMEX 1000 de PRYSMIAN o equivalente aprobado por la D.F de 5x6 mm? de seccion, incluso
10 de marzo de 2018
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INSTALACION EN BT REFORMA COMPLEJO DEPORTIVO "CIUDAD DE TUDELA"
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
terminales, accesorios de montaje y conexionado.
1 10,00 10,00
10,00 8,61 86,10
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

INSTALACION EN BT REFORMA COMPLEJO DEPORTIVO "CIUDAD DE TUDELA"
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.09 m  Cable RZ1-K 0,6/1 kV 5x25mm? Cu

Suministro, montaje, conexionado y prueba de conductor de cobre RZ1K(As) 0.6/1 KV, (CPR), tipo
AFUMEX 1000 de PRYSMIAN o equivalente aprobado por la D.F
De CGP a C vestuarios 1 10,00 10,00

10,00 14,07 140,70
03.10 m  Cable 07Z1K-750v 1,5mm?
Suministro y montaje de conductor de cobre ES07Z1 PIRELLI o similar aprobado de 1,5 mm? de

seccion, incluso accesorios de montaje e instalacion.
1 260,00 260,00

260,00 0,61 158,60
03.11 m Cable 07Z1K-750v 2,5mm?
Suministro y montaje de conductor de cobre ES07Z1 PIRELLI o similar aprobado de 2,5 mm? de

seccion, incluso accesorios de montaje e instalacion.
1 210,00 210,00

VHIVAVN
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210,00 0,71 149,10
03.12 m  Tubo pvc corrugado M16 GP7
Suministro e instalacion de canalizacién empotrada en elemento de construccion de obra de fabrica
de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diametro nominal, con grado de
proteccion IP 545. Totalmente montada.

YIYIINIONI

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del tubo. noz
1 100,00 100,00 Q
>
100,00 129 129008 S
03.13 m  Tubo pvc corrugado M20 GP7 2 &
Suministro e instalacion de canalizacion empotrada en elemento de construccion de obra de fabrica g 2
de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de didmetro nominal, con grado de &
proteccion IP 545. Totalmente montada. 1471180
Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del tubo.
1 12000 120,00 <
0w
120,00 1,51 181,20 >
03.14 m  Tubo de PVC rigido de 20 mm O
Tubo rigido de PVC, para proteccion de cables en instalaciones eléctricas a la intemperie, grado de o

proteccion 7, montaje grapado, diametro nominal 20 mm, incluso accesorios de fijacion y montaje sin

cablear.
Linea emergencias pista 1 140,00 140,00
Linea emergencias fronton 1 120,00 120,00
260,00 5,20 1.352,00
03.15 m  Bandeja metalica varilla 200 x 60

Bandeja tipo rejilla con tratamiento zincado bricomatado y bordes de seguridad, dimensiones 200 mm
de ancho y ala de 60 mm. Incluso elementos auxiliares de sujeccion, tornilleria, pletinas. Medida la
longitud completamente instalada.

1 70,0000 70,0000

70,00 7,75 542,50
03.16 m  Bandeja metalica varilla 100 x 60
1 100,00 100,00

100,00 6,80 680,00
03.17 Ud Punto de luz empotrado

Punto de luz empotrado con cable de cobre 07Z1-K de 1,5 mm2 cero halégenos, (CPR), bajo tubo
corrugado 25 mm de didmetro, parte proporcional de cajas de empotrar de paso y derivacion, fijacio-

10 de marzo de 2018
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coDpIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
nes, accesorios de union y derivacion, bornas, totalmente conexionado e instalado, incluidos medios
auxiliares y costes indirectos.
169 169,00
169,00 8,02 1.355,38
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

INSTALACION EN BT REFORMA COMPLEJO DEPORTIVO "CIUDAD DE TUDELA"
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.18 Ud Punto de emergencia empotrado

Punto de emergencia empotrado con cable de cobre 07Z1-K de 1,5 mm2 cero halégenos, (CPR),
bajo tubo corrugado 20 mm de didmetro, con parte proporcional de cajas de empotrar de paso y deri-
vacion, fijaciones, accesorios de unién y derivacion, bornas, totalmente conexionado e instalado, in-
cluidos medios auxiliares y costes indirectos.

24 24,00

24,00 7,25 174,00
03.19 Ud Punto de enchufe empotrado
Punto de enchufe empotrado con cable de cobre 07Z1-K de 2,5 mm2 cero halégenos, (CPR), bajo
tubo corrugado 25 mm de diametro, con parte proporcional de cajas de empotrar de paso y deriva-

cion, fijaciones, accesorios de unién y derivacion, bornas, totalmente conexionado e instalado, in- S f),;
cluidos medios auxiliares y costes indirectos. sge
ou. 30 30,00 2 >
o]
w
30,00 8,48 254,40
03.20 Ud Punto de interruptor empotrado z

Punto de interruptor empotrado con cable de cobre 07Z1-K de 1,5 mm2 cero halégenos, (CPR), bajo

SITYIYLSNANI SOJINIIL SOYIINIONI

=
tubo corrugado 20 mm de diametro, con parte proporcional de cajas de empotrar de paso y deriva- e
cion, fijaciones, accesorios de unidn y derivacion, bornas, totalmente conexionado e instalado, in- E
cluidos medios auxiliares y costes indirectos. ;
4 4,00
m %
4,00 742 29,682
03.21 Ud Punto de detector empotrado =
Punto de detector empotrado con dos cables de cobre 07Z1-K de 1,5 mm2 cero halégenos, (CPR), § 8
bajo tubo corrugado 20 mm de didmetro , con parte proporcional de cajas de empotrar de paso y deri- g o
vacion, fijaciones, accesorios de unién y derivacion, bornas, totalmente conexionado e instalado, in- g 8
cluidos medios auxiliares y costes indirectos. &
18 18,00 149180
18,00 9,22 165,96 <
03.22 Ud Conexionado extractor/impulsor 7))
Mano de obra conexionado extractor / impulsion, i/ cajas de registro, pequefio material, etc. totalmen- >
te instalado, incluidos medios auxiliares y costes indirectos. O
10 10,00 (@)
10,00 16,48 164,80
03.23 u  Punto de luz superficie
Conexionado de Luminaria con cuadro eléctrico. Canalizacién formada por:
Conductores: 3 x 1,5 mm? Cu ES 07Z1-K (AS) 750 V.
Instalacion: bajo tubo rigido o sobre bandeja.
Incluso parte proporcional de lineas generales de distribucion a cuadro, cajas de registro, accesorios
de fijacion, conexion e identificacion de circuitos, IP42 6 IP53 cuando esté embebido en hormigon,
otros accesorios y mano de obra.
Grupo presion 2 2,00
Sala calderas 3 3,00
SAla TV 2 2,00
Almacen 2 2,00
9,00 13,92 125,28
03.24 u  Punto de emergencia superficie

Conexionado de Bloque autdnomo de emergencia y sefializacion con cuadro eléctrico. Canalizacion
formada por:

Conductores: 3 x 1,5 mm?2 Cu ES 07Z1-K (AS) 750 V.

Instalacion: bajo tubo rigido o sobre bandeja.

10 de marzo de 2018
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Incluso parte proporcional de lineas generales de distribucion a cuadro, cajas de registro, accesorios
de fijacion, conexion e identificacion de circuitos, IP42 6 IP53 cuando esté embebido en hormigon,
otros accesorios y mano de obra.
Grupo presion 1 1,00
Sala calderas 2 2,00
522
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INSTALACION EN BT REFORMA  COMPLEJO DEPORTIVO "CIUDAD DE TUDELA"

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Sala TV 1 1,00
pista + fronton 74 74,00
Barra 3 3,00
Gimnasio 7 7,00
88,00 13,92 1.224,96
03.25 u  Punto de interruptor superficie
Conexionado de Interruptor unipolar con Red de alumbrado. Canalizacién formada por:
Conductores: 2 x 1,5 mm? Cu ES 07Z1-K (AS) 750 V.
Instalacion: bajo tubo rigido o sobre bandeja. m
Incluso parte proporcional de lineas generales de distribucion a cuadro, cajas de registro, accesorios
de fijacion, conexion e identificacion de circuitos, IP42 6 IP53 cuando esté embebido en hormigon, zz0
otros accesorios y mano de obra. so>
Grupo presion 1 1,00 EETS
Sala calderas 2 2,00 > S
SAla TV 1 1,00 m @
Almacen 2 2,00 g
Almace bar 2 2,00 o2
Zz
8,00 4,97 3976 g8
03.26 P.A Instalacion electrica de interconexion ;1:' E
Instalacion electrica de interconexion de maniobra de encendido (detectores / interruptores) con con- mZ
tactores extractores (bafios / vestuarios / salas primeros auxilios / botiquin / almacen,...etc) median-
te conductor de cobre RZ1K(As) 0.6/1 KV, (CPR) de 2x1,5 mm? de seccién, tendido en bandeja, in- noz
cluso parte proporcional de cajas de derivacion y conexionado. 2
9 9,0000 z
NS
S ©
9,00 23,37 21038 ¢
N M
. 2@
TOTAL CAPITULO 03 Lineas eléctricas y ptos IUzZ..........cocornrnensnsninsssssssssesesssessss s 11 619’70::1:150
<
w
>
O
O
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INSTALACION EN BT REFORMA  COMPLEJO DEPORTIVO "CIUDAD DE TUDELA"
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 Emergencias
04.01 u  Luminaria de Emergéncia y Sefializacion 70 Lm
Ud. Aparato autonomo de emergencia y sefializacién no permanente con autonomia de 1 hora'y 70
lumenes a fin de autonomia , incluso fuente de luz tipo Led, incluso material de fijacion, caja de empo-
trar para que quede enrasado con cierre, conexionado, mano de obra de montaje, completo, coloca-
do.
LEGRAND (661601)
36 36,00 i3
223
=k
3
me
36,00 27,56 992,16 @
04.02 u  Luminaria de Emergéncia y Sefalizacion 350 Lm g m
Ud. Aparato autonomo de emergencia y sefializacién no permanente con autonomia de 1 hora'y 350 ; =
lumenes a fin de autonomia , incluso fuente de luz tipo Led, incluso material de fijacion, caja de empo- g o
trar para que quede enrasado con cierre, conexionado, mano de obra de montaje, completo, coloca- 3=
do.
LEGRAND (661609) “>
45 45,00 a2
m 0
(@)
I
»
45,00 46,32 2,084,400
04.03 u  Luminaria de Emergéncia y Sefializacion 160 Lm g 8
&
Ud. Aparato autdnomo de emergencia y sefializacion no permanente con autonomia de 1 hora y 160 -]
lumenes a fin de autonomia , incluso fuente de luz tipo Led, incluso material de fijacion, caja de empo- = @
trar para que quede enrasado con cierre, conexionado, mano de obra de montaje, completo, coloca- 152180
do.
LEGRAND (661605) <
33 33,00 a
33,00 36,31 1.198,23 g
04.04 u Emergencia legrand 661243 200 Im o
Lumianaria de emergencia Legrand 6612 43, autonomia 1 hora, Led’s IP 42 IK 07 clase Il de 200
limenes. Totalmente instalada.
Sala calderas 2 2,00
2,00 75,29 150,58
04.05 u Piloto de balizado autonomo
Ud. Piloto de balizado autonomo, conexionado, mano de obra de montaje, completo, colocado.
LEGRAND (660980)
Escaleras gradas 96 96,00
96,00 20,81 1.997,76
04.06 u  Fuente alimentacion 60W
ud. Fuentes alimentacion para pilotos de balizado centralizados. Permite alimentar pilotos de escale-
ras, pasillos, desniveles, etc.. Asegura iluminacién del entorno tanto con tension de red como cuando
esta desciende por debajo del 70% de su valor nominal. conexionado, mano de obra de montaje,
completo, colocado.
LEGRAND (660983)
1 1,00
1,00 468,89 468,89
04.07 u  Acc. Empot. univer.
10 de marzo de 2018
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FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

Ayuntamiento de Tudela  « ;1 MANERA DE HACER EUROPA”

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INSTALACION EN BT REFORMA COMPLEJO DEPORTIVO "CIUDAD DE TUDELA"
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
31 31,00
31,00 15,22 471,82
04.08 u  Acc. caja estanca IP65
7 7,00
7,00 3,86 27,02
522
S83
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INSTALACION EN BT REFORMA COMPLEJO DEPORTIVO "CIUDAD DE TUDELA"
coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

TOTAL CAPITULO 04 Emergencias

7.390,86

VHIVAVN

SITYIYLSNANI SOJINIIL SOYIINIONI
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

INSTALACION EN BT REFORMA COMPLEJO DEPORTIVO "CIUDAD DE TUDELA"
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 05 Gestion del alumbrado
05.01 u Detector PD3N-1C Micro

Suministro e instalacion de detector de presencia con micréfono para reactivacion de la sefial de pre-
sencia por sonido modelo PD3N-1C Micro de Luxomat. Incluso toda clase de accesorios y mano
de obra.

11 11,00

11,00 124,99 1.374,89
05.02 u Detector PD4-M-2C B
Suministro e instalacion de detector de presencia para colocar empotrado en falso techo modelo

PD4-M-2C B de Luxomat. Incluso toda clase de accesorios y mano de obra.
1 1,00

VHIVAVN

SITYIYLSNANI SOJINIIL SOYIINIONI

1,00 251,27 251,27
05.03 u  Detector PD3N-1C FT
Suministro e instalacion de detector de presencia para colocar empotrado en falso techo modelo
PD3N-1C-FT de Luxomat. Incluso toda clase de accesorios y mano de obra.
5 5,00

soavnavyo

N3

5,00 112,63 563,15
05.04 u Detector PD4N-1C

Suministro e instalacion de detector de presencia para colocar empotrado en falso techo modelo

YIYIINIONI

PD4N-1C de Luxomat. Incluso toda clase de accesorios y mano de obra. m %
1 1,00 2
>
1,00 147,55 147588 S
05.07 u  Detector HF-MDI + caja 80x80 plexo § [T,
Suministro e instalacion de detector de presencia para colocar en falso techo modelo HF-MDIde Lu- S 8
xomat. Incluso toda clase de accesorios y mano de obra. *®
Interior duchas en falso techo 2 2,00 155180
2,00 87,86 175,72 S
_wn
TOTAL CAPITULO 05 Gestion del alumbrado..........covcrrcrcncscnsnnnnnnssese s ssssssesesssessssssssssenes 2.512,58 5
O
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 Mecanismos
06.01 Ud Interruptor unipolar JUNG LS 990
Interruptor de tipo unipolar marca JUNG LS 990 modelo LS 990 o equivalente, incluso caja univer-
sal empotrable de atornillar, placa de 1 elemento, color blanco alpino, montaje y conexiones, total-
mente instalado, incluidos medios auxiliares y costes indirectos.
3 3,00
3,00 9,27 27,81
06.02 Ud Base de enchufe JUNG LS 990
Base de enchufe marca JUNG LS 990 modelo LS 990 o equivalente, incluso caja universal empo- m
trable de atornillar, placa de 1 elemento, color blanco alpino, montaje y conexiones, totalmente insta- zs0
lado, incluidos medios auxiliares y costes indirectos. ez
30 30,00 rze
£3z
w
30,00 7,08 21240 78
06.03 ud Base de enchufe 20A en locales de p.C. g
om
Base de enchufe marca LEGRAND modelo 55432 o equivalente, incluso caja universal empotrable 9z
de atornillar, montaje y conexiones, totalmente instalado, incluidos medios auxiliares y costes indi- zZz
rectos. § o
. =z
Cafeteria 2 2,00 2 ﬁ
2,00 17,56 3512
06.04 ud Base de enchufe 25A en locales de p.C. noz
Base de enchufe marca LEGRAND modelo 55423 o equivalente, incluso caja universal empotrable %
de atornillar, montaje y conexiones, totalmente instalado, incluidos medios auxiliares y costes indi- M
rectos. & 8
=
¥
2 2,00 S ®
(-]
2,00 13,69 27,3g564180
06.05 ud B.E. 3p+n+t 20A
Base enchufe 3P+N+T 20 A. mod. LEGRAND 554 27, caja de empotrar, incluso mano de obra de S
instalacion y conexionado. w
Cafeteria 2 2,00 >
O
2,00 15,11 3022 O
06.06 ud Enchufe PLEXO "E" Blanco -
Suministro e instalacion de mecanismo de las siguientes caracteristicas:
Marca: LEGRAND.11.07
Serie: PLEXO "E" Blanco.
Mecanismo: Base de enchufe 10/16A-250V IP44.
Instalacion: Superficie.
Incluso accesorios de instalacién y mano de obra.
almacen 1 1,00
1,00 11,07 11,07
06.07 ud Salida hilos secamanos emp.
Salida de hilos marca JUNG LS 990 modelo LS 990 o equivalente, incluso caja universal empotra-
ble de atornillar, placa de 1 elemento, color blanco alpino, montaje y conexiones, totalmente instala-
do, incluidos medios auxiliares y costes indirectos.
6 6,000
6,00 9,33 55,98
06.08 u Interruptor PLEXO 55 Blanco
Suministro e instalacion de mecanismo de las siguientes caracteristicas:
Marca: LEGRAND.
10 de marzo de 2018
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INSTALACION EN BT REFORMA  COMPLEJO DEPORTIVO "CIUDAD DE TUDELA"
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
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PRECIO

IMPORTE

Serie: PLEXO 55 Monobloc Blanco.

Mecanismo: Interruptor unipolar IP55.

Instalacion: Adosada.

Incluso accesorios de instalacién y mano de obra.

Grupo presion 1 1,00
zZZ O
>§:u
<mp
>Zg
zmc
53>
b=
40
m @
0
=z
om
oz
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E_
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INSTALACION EN BT REFORMA COMPLEJO DEPORTIVO "CIUDAD DE TUDELA"
copiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Sala calderas 2 2,00
SAla TV 1 1,00
Almacen Bar 2 2,00
6,00 6,91 41,46
TOTAL CAPITULO 06 MECANISMOS ...vvvvveesreeresresesesssessssssssssnessssssssssssssssesssssessssssssssssssssssnesssssssssssneseses 441,44

VHIVAVN

SITYIYLSNANI SOJINIIL SOYIINIONI
soavnavyo
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YIYIINIONI
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

INSTALACION EN BT REFORMA COMPLEJO DEPORTIVO "CIUDAD DE TUDELA"
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD
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PRECIO

IMPORTE

CAPITULO 07 Tierras

07.01 m  Conduc cobre desnudo 35mm?

Suministro y montaje de conductor de cobre desnudo de 1x35 mm? para p.a.t. de bandejas grapada
en cada tramo de bandeja con bornas o grapas especificas del mismo fabricante.

70,00

07.02 u

Conexién de equipotencialidad de aseo o cuarto de bafio con conductor de 4 mm? Cu. Se realizard

la conexion equipotencial entre las canalizaciones metélicas existentes y las masas de los aparatos
sanitarios metalicos y todos los demas elementos conductores accesibles, tales como marcos meta-
licos de puertas, radiadores, etc. El conductor que asegure esta conexion debe estar preferentemente
soldado a las canalizaciones o a los otros elementos conductores o, si no, fijado solidariamente a los
mismos por collares u otro tipo de sujeccidn apropiado, a base de metales no férreos, estableciendo
los contactos sobre partes metélicas sin pintura. Los conductores de proteccion de puesta a tierra y la
conexion equipotencial deben estar conectados entre si. Incluso accesorios de fijacién y conexiona-
do y mano de obra.

Conexion bafos o aseos

8 8,00

4,31

301,70

VHUVAVN
soavnavyo

N3

8,00

07.03 u

Conexién de equipotencialidad de sala de duchas o vestuario, con conductor de 4 mm2 Cu. Se rea-
lizara la conexién equipotencial entre las canalizaciones metélicas existentes y las masas de los
aparatos metélicos y todos los demas elementos conductores accesibles, tales como marcos metali-
cos de puertas, radiadores, etc. El conductor que asegure esta conexion debe estar preferentemente
soldado a las canalizaciones o a los otros elementos conductores o, si no, fijado solidariamente a los
mismos por collares u otro tipo de sujeccion apropiado, a base de metales no férreos, estableciendo
los contactos sobre partes metélicas sin pintura. Los conductores de proteccion de puesta a tierra y la
conexion equipotencial deben estar conectados entre si. Incluso accesorios de fijacion y conexiona-
do y mano de obra.

Conexion duchas o vestuarios

16,45

131,60

SITYIYLSNANI SOJINIIL SOYIINIONI

YIYIINIONI

N

8L0C/E0/EC wHD3d

TOTAL CAPITULO 07 TIEITAS cccovvvrrrrrsrrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INSTALACION EN BT REFORMA COMPLEJO DEPORTIVO "CIUDAD DE TUDELA"
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 08 Varios
08.01 Ud Secamanos eléctrico con célula
Ud. Suministro e instalacion de secamanos eléctrico de Mediclinics modelo M-89A o similar, con
carcasa de alumnio acabado en epoxi blanco y sensor automético, incluso p.p. de conexionado
eléctrico. Segun especificaciones del fabricante, proyecto, CTE y normativa aplicable.
6 6,00
6,00 126,39 758,34
TOTAL CAPITULO 08 VAKIOS .......oovvvuessmesssssssssssessssssssssssessssssssssssesssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssnes 758,34 m
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Ayuntamiento de Tudela  « ;1 MANERA DE HACER EUROPA”

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INSTALACION EN BT REFORMA  COMPLEJO DEPORTIVO "CIUDAD DE TUDELA"

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 09 Tramitaciones
09.01 u  Tramitacion industria. electricidad baja tension
Unidad de tramitacion de la Instalacion de Electricidad en Baja Tension ante el Servicio de Seguridad
Industrial, incluyendo tasas de Industria, coste de revision por OCA (Organismo de Control Autori-
zado), gestiones ante Organismos oficiales, desplazamientos, confeccion de documentos y demés
elementos necesarios para poder obtener la autorizacion definitiva.
1,00 418,64 418,64
TOTAL CAPITULO 09 TramitaCiONeS ..........eeeesreeereseesssssessssnesssessssssssssssessssnesssssnssssssmessssnsssssssssssnessses 418,64
zZZ O
<83
252
>83
o
0

SITYIYLSNANI SOJINIIL SOYIINIONI
N3

YIYIINIONI

8L0C/E0/EC wHD3d
N

=
&
=
=
©
=]

OavsIA

10 de marzo de 2018

Pagina 19



FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

Ayuntamiento de Tudela  « ;1 MANERA DE HACER EUROPA”

[
I
H

‘|

IlInian Eurnnaa
Inian Euranan

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

INSTALACION EN BT REFORMA COMPLEJO DEPORTIVO "CIUDAD DE TUDELA"
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 10 Alumbrado exterior
10.01 m  PEHD corrugado 63mm

Suministro e instalacion de tublo flexible de las siguientes caracteristicas:
Polietileno de alta densidad provisto de guia pasacables.
Corrugado exteriormente y de pared interior lisa.
Para canalizaciones enterradas. IP 47.
Didmetro nominal 63mm.
Incluso accesorios, parte proporcional de cajas de registro y mano de obra.
1 130,00 130,00

130,00 3,16 410,80
10.02 m  Z. Peatonal 2663mm sin rotura
Canalizacion enterrada en zanja de las siguientes caracteristicas:
Instalacion: ALUMBRADO EXTERIOR.
Zona: PEATONAL.
Tubos: 2 PE-AD (doble capa) 863 mm.
Medidas zanja: 450 x 743 mm.
Conductor de proteccion: Cu (35 mm?2.) A 50 cm. Por debajo de la zanja.
Rotura y reposicion de pavimento: NO.
Solera de 80 mm, recubrimiento de los tubos con hormigén HM-20-B-40-2B hasta 80 mm por enci-
ma del mismo, relleno con zahorras compactadas y cinta de sefializacion. Incluso otros accesorios
de fijacion y mano de obra.

VHIVAVN

SITYIYLSNANI SOJINIIL SOYIINIONI

YIYIINIONI

soavnavyo

N3

1 122,00 122,00

N

VYHO34

122,00 14,29 1.743,3

x

10.03 u  Prefabricad+hierro 400x400x650mm

Arqueta con marco y tapa de las siguientes caracteristicas:
Instalacion: Alumbrado exterior.
Dimensiones: 400 x 400 x 650 mm.

8LOZ/E0/ET
69500

Tipo: Prefabricada de hormigon HM-20-B-40-2B. 16280
Tapa: Hierro fundido fuerte, segun norma EN124 y clase C-250 y con la inscripcién "Alumbrado”.
Incluso encachado de piedra, otros accesorios y mano de obra. S
10 10,00 wn
>
10,00 7217 721,70 O
10.04 u  Cimentacion baculo 5m (@)
Suministro e instalacién de cimentacion para instalacion de baculo de alumbrado de las siguientes ca-
racteristicas:
Dimensiones: 700x700x1.000mm.
Altura méxima de béaculo: 5m.
Tipo de hormigén: HM-20-B-40-2B.
Incluso canalizacion con tubo PEHD de 63mm. de diametro, anclajes, otros accesorios y mano de
obra.
10 10,00
10,00 39,69 396,90
10.05 u  Caja derivacion arqueta
Suministro e instalacion de envolvente aislante de poliester reforzado con fibra de vidrio moldeado en
caliente y grado de proteccion IP-677 instalado en el interior de una arqueta y fijado a una de sus pa-
redes a una altura minima de 0,3m.. Las entradas y salidas de los conductores quedaran sellados
mediante prensaestopas. Incluso accesorios de fijacion a la arqueta, prensaestopas, bornas de cone-
xién, toda clase de accesorios y mano de obra.
10 10,00
10,00 22,89 228,90

10 de marzo de 2018
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INSTALACION EN BT REFORMA COMPLEJO DEPORTIVO "CIUDAD DE TUDELA"
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
10.06 u  Empalme recto hermético

Suministro e instalacion de empalme recto para derivaciones de cable de baja tension, modelo Re-

sinbox de GAESTOPAS, ref. L16. Hermético mediante relleno de resina, IP68, clase 2. Incluso ac-

cesorios de fijacion a la arqueta, toda clase de accesorios y mano de obra.

10 10,00
10,00 26,17 261,70
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

INSTALACION EN BT REFORMA COMPLEJO DEPORTIVO "CIUDAD DE TUDELA"
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10.07 u  Conex caja deriv-caja fus

Suministro e instalacion de conexionado de caja de derivacion en arqueta con caja de fusibles en ba-
culo de luminaria mediante conductores Cu RV-K 0,6/1kV de la misma seccién que los conductores

que llegan a la caja de derivacion. Incluso toda clase de accesorios y mano de obra.
10 10,00

10,00 10,09 100,90
10.08 u Caja fusible baculos

Suministro e instalacion de caja de fusibles de PVC con proteccion minima IP667 con fusibles APR
de 6A, que irén en la tapa, de modo que ésta, haga la funcion de seccionamiento. La entrada y salida
de los conductores de la red se realizara por la cara inferior de la caja y la salida por la cara superior.
Incluso toda clase de accesorios y mano de obra.

10 10,00

VHIVAVN

soavnavyo

10,00 11,07 110,70
10.09 u  Conex lum-fusibles 9m
Suministro en instalacion de conexionado de luminaria con caja de fusibles separadas hasta 9m. me-
diante conductor RV-K 0,6/1kV flexible de 2,5mm2. Incluso toda clase de accesorios y mano de
obra.

N3

10 10,00

SITYIYLSNANI SOJINIIL SOYIINIONI

YIYIINIONI

10,00 14,49

—
>
IS
T

1010 u  Picatierra ’
Suministro e instalacion de pica de puesta a tierra de acero-cobre de 2m. de longitud conectada a la
red general de tierra del alumbrado por medio de soldadura aluminotérmica CADWEL. Incluso toda
clase de accesorios y mano de obra.

N

10 10,00

0¢/e0/EC wHD3d

10,00 16,03 160,38
10.11 u  Red de tierra 35 mm 1641180

Suministro e instalacion de red de tierra del alumbrado exterior por medio de conductor desnudo de
cobre de 35mmz2. Incluso toda clase de accesorios y mano de obra.
1 130,00 130,00

130,00 4,31 560,30
10.12 ud Arqueta de registro+pletina
Arqueta de registro de instalacion de tierra con tapa de registro de hierro URIARTE TR-230 recibida
en hormigén HM-20-E-40-2B con paredes de espesor no inferior a 25 cm. y de 80 cm. de profundi-

dad con pletina seccionadora de tierra. Incluso accesorios y mano de obra.
1 1,00

1,00 25,95 25,95
10.13 u  Conex baculo a tierra en aliment

Suministro e instalacién de conexionado de red de tierra con baculo o estructura metalica portante de

luminaria por medio de conductor de cobre unipolar aislado de tension asignada 450/750V, con recu-

brimiento de color verde-amarillo y de igual seccidn que los conductores de fase con una seccion mi-

nima de 16mm2. La conexion se realizard mediante grapa e ird por el interior de las canalizaciones

de los cables de alimentacion. Incluso toda clase de accesorios y mano de obra.

7 7,00

7,00 11,18 78,26

10 de marzo de 2018
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

INSTALACION EN BT REFORMA COMPLEJO DEPORTIVO "CIUDAD DE TUDELA"
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

10.14 m  CuRV-K0,6/1kV flexible 3x2,5mm?

Suministro, montaje, conexionado y prueba de conductor de cobre V-K 0,6/1kV, de PRYSMIAN o
equivalente aprobado por la D.F de 3x2,5 mm? de seccién, incluso terminales, accesorios de monta-
je y conexionado.

7 5,00 35,00

35,00 0,68

23,80
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FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INSTALACION EN BT REFORMA  COMPLEJO DEPORTIVO "CIUDAD DE TUDELA"

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
10.15 m  CuRV-K 0,6/1kV flexible 1x6mm?
Suministro, montaje, conexionado y prueba de conductor de cobre RV-K 0,6/1kV de PRYSMIAN
0 equivalente aprobado por la D.F de 1x6 mm? de seccién, incluso terminales, accesorios de monta-
je y conexionado.
3 130,00 390,00
390,00 1,15 448,50
10.16 m  Cu RZ1K(As) 0.6/1 KV flexible 3x6mm?
Suministro, montaje, conexionado y prueba de conductor de cobre RZ1K(As) 0.6/1 KV, tipo AFU-
MEX 1000 de PRYSMIAN o equivalente aprobado por la D.F de 3x6 mm? de seccidn, incluso ter-
minales, accesorios de montaje y conexionado. I
de conexion arqueta a nuevo cuadro 1 50,00 50,00 > am
vestuarios > 22
258
> 8 o
50,00 3,86 193,00 a.‘g
0
- =
TOTAL CAPITULO 10 AlUmbrado eXterior..........ccccvrerrnnseserensnsnsssssssssessssssssssesesesessssssssssssssssssssssssseses 5.609,99 § z
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

INSTALACION EN BT REFORMA COMPLEJO DEPORTIVO "CIUDAD DE TUDELA"
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 11 Suministro de socorro
11.01 ud Grupo electrogeno HYW-605 - HIMOINSA

Grupo electrogeno estatico insonorizado, 60 kva potencia continua, 50 kva potencia emergencia,
1500/g, V400/230, 50 hz., accionado por motor diesel, refrigerado por agua, alternador stamford o si-
milar, cuadro electrico automatico fallo tension de red modelo AS5 CEM 7 (con conmutacion y con
proteccion tetrapolar) accionado por centralita, bateria y deposito combustible.

normas de calidad: el grupo electrogeno llevara el marcado “ce” se entregaré con el correspondiente
certificado, con las pruebas en carga de los grupos y su documentacion completa. el grupo electroge-
no cumple las normas de fabricacion BS4999, BS5000, BS5514, ICE 34, VDE0530, todas ellas
acreditadas bajo la norma ISO 9001.

Totalmente instalado y en funcionamiento. pruebas y puesta en marcha incluidas.

VHIVAVN
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1 1,000

N3

1,00 11.184,11 11.184,11
11.02 ml Chimenea D=100
ml. chimena de salida de humos realizada con tubo de doble pared de acero inoxidable, con aisla-
miento intermedio, con d=105 mm, totalmente colocado i/ p.p de piezas especiales: tes, abrazaderas,
tapajuntas, caperuza plana de remate y medios auxiliares necesarios para la relizacion de los traba-
jos.

N

1 6,000 6,000

6,00 95,54 573,2
11.03 ud Linea de interconexion armario control-cuadro centro salud
Suministro y colocacion de cable de 4 x 25 + 1 x 25Tmm2. 1 kv. de aislamiento, tendido sobre
bandeja, con una longitud arpoximada de 30 m.; para interconexion entre armario de conmuta-
cion-cuadro general, alimentando exclusivamente a los circuitos indicados en el esquema unifilar.

BLOT/EDIET vHO3H
69500

-
[
=
&
S

1 1,000

1,00 436,10 436,10
11.04 ud Linea de control de arranque remoto-confirmacion
Suministro y colocacion de linea de arranque-seguimiento grupo electrogeno entre armario de conmu-
tacion y grupo, con cable de 2 x 1,5 mm2. 0,75 kv. de aislamiento con una longitud aproximada de
30m; bajo tubo pvc-D-20 / bandeja y mano de obra.

OavsIA

1 1,000
1,00 27,27 27,27
11.05 ud Int. autom. magnetoter. IV-100A
Interruptor automético magnetotérmico IV - 100 A, p.c. 10 Ka., curva C en cuadro general poli-
deportivo.
1 1,000
1,00 404,37 404,37
10 de marzo de 2018
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

INSTALACION EN BT REFORMA COMPLEJO DEPORTIVO "CIUDAD DE TUDELA"
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

11.06 m  Cable RZ1-K 0,6/1 kV 3x2,5mm? Cu

Suministro, montaje, conexionado y prueba de conductor de cobre RZ1K(As) 0.6/1 KV, (CPR), tipo
AFUMEX 1000 de PRYSMIAN o equivalente aprobado por la D.F de 3x2,5 mm? de seccién, inclu-
so terminales, accesorios de montaje y conexionado.

S. socorro
de C. general a c. Bar 1 45,0000 45,0000
45,00 1,32 59,40 m
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

INSTALACION EN BT REFORMA COMPLEJO DEPORTIVO "CIUDAD DE TUDELA"
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

11.07 m  Cable RZ1-K 0,6/1 kV 5x6mm? Cu

Suministro, montaje, conexionado y prueba de conductor de cobre RZ1K(As) 0.6/1 KV, (CPR), tipo
AFUMEX 1000 de PRYSMIAN o equivalente aprobado por la D.F de 5x6 mm? de seccion, incluso
terminales, accesorios de montaje y conexionado.

S. socorro
de C. general a . Grupo presion 1 30,00 30,00
30,00 4,13 123,90m
TOTAL CAPITULO 11 SUMINISIO A SOCOITO «....vvvvvvesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssaes 12.808,39 ceo
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

INSTALACION EN BT REFORMA COMPLEJO DEPORTIVO "CIUDAD DE TUDELA"

CAPITULO RESUMEN EUROS %
BT00 TrAD@JOS PIEVIOS ....euveeueeucereiseeseeseiseesess et ase et see bbb s bbb bbb E bbb bbb 1.004,00 1,82
BT01 Cuadros ......c.oueverrereerenne. 11.965,98 21,71

BT02 Lineas eléctricas y ptos luz.... 11.619,70 21,09
BTO03 Emergencias..........coucene. 7.390,86 13,41
BT04 GEStON I AIUMDBIATO...........cvieeiieiecte ettt ettt s ettt b et b bttt ae b s st et s bt nenaees 251258 4,56
BT05 441,44 0,80
BTO7 577,04 1,05
BTO08 758,34 1,38
BT09 41864 0,76
BT11 5.609,99 10,18
BT12 12.808,39 23,24 m
TOTAL EJECUCION MATERIAL 55.106,96 zz9
<mp
>Z0g
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 55.106,96 § % >
b=
o
me
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 55.106,96 g n
0
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS 2 f
Peralta, a 10 de Marzo de 2018. 3z
23
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El promotor El Ingeniero
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M.l Ayuntamiento de Tudela. Sergio Betore Muro

10 de marzo de 2018
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FinaLDE OBRA: INSTALACION ELECTRICA EN BT REFORMA DEL
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FinaL DE 0BRA: INSTALACION ELECTRICA EN BT REFORMA DE

COMPLEJO MUNICIPAL "CIUDAD DE TUDELA"
AVENIDA MERINDADES 21 - TUDELA (NAVARRA)

DENOMINACION:

okl B 130 PLANTA GENERAL
m— ALUMBRADO EXTERIOR

FEBRERO DE 2.018

EL INGENIERO TECNIGO }I\/I{DUSTRIAL: REFERENCIA:

P-BT01/2018_2
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2
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LEYENDA ALUMBRADO EXTERIOR —
CANALIZACION ELECTRICA DE ALUMBRADO
2965 COMPUESTA POR UNA ZANJA DE
450 X 743 MM. + 2 TUBOS 263 MM.
[] -i- ARQUETA DE REGISTRO 250 X 250 X 300 MM.
—3 CON MANGUITO SECCIONADOR DE PUESTA
A TIERRA Y CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO
PARA LA UNION DE LA TIERRA DEL ALUMBRADO
EXTERIOR CON LA RED DE TIERRA GENERAL DEL
EDIFICIO.
+
r— PICA TIERRA
|
ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGON
W PREFABRICADO CON MEDIDAS DE
) 400 X 400 X 650 MM. Y CONJUNTO
TAPA /MARCO DE FUNDICION MOD.
RA 7 (20 kg.) de 400 x 400 mm.
q< LUMINARIA LED 71W 4+ BACULO 5M
\\\\:\\ LEYENDA GENFR[CA CON MARCADOR DE ELEMENTO EN PLANO
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GRADUADOS EN INGENIERIA
INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES
NAVARRA
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FinaLDEoBRA INSTALACION ELECTRICA EN BT REFORMA DE

INSTALACION ELECTRICA
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NOTA: LA UBICACION EXACTA DE TODOS LOS MECANISMOS SE P N
REPLANTEARA EN OBRA JUNTO CON LA D.F. Bl
LEYENDA ELECTRICIDAD
] — LUMINARIA FLUORESCENTE 2 TUBOS a ’ ENCHUFE llI+T 25 AMP
= = LUMINARIA FLUORESCENTE 1 TUBO [m] m ENCHUFE II+T 16 AMP ESTANCO
] — LUMIN. FLUOR. 2 TUBOS CONTROLADA DESDE CUADRO [m] @ ENCHUFE lli+T 25 AMP ESTANCO
[m] @ TOMA CAMPANA DE EXTRACCION
(] LUMINARIA EMPOTRADA 60x120
N m} a PULSADOR AUTOMATICO
= m LUMINARIA EMPOTRADA 60x60 [m] A PULSADOR AUTOMATICO CON TEMPORIZADOR
[m] & PULSADOR TIMBRE
O == LUMNARIA EMPOTRADA 30120 @ SAUDA CABLES (SECAMANOS) 'REFORMA DE ADECUACION DEL COMPLEJO MUNICIPAL "CIUDAD DE TUDELA" (NAVARRA)
[m} o CAMPANA INDUSTRIAL [} ’ TOMA DE TELEFONO i 2815
O q FOCO PROYECTOR [m} A TELEFONO PORTERO AUTOMATICO Alcance Canales | Grado IP |Area deteccion Posicion
= (-] DOWNLIGHT ] [12] PORTERO AUTOMATICO @ 10 mtransversal |
(] [ DOWNLIGHT ESTANCO = o TOMA DE ANTENA TV. Y FM. DRO1 |BEG e 26 mironial 1 1P-20 360 Empotrado
= Qv INTERRUPTOR SIMPLE = [ ] TOMA DE TELECOMUNICACIONES @ 24 mtransversal
[m] o INTERRUPTOR MULTIPE [ &AEN  TOMA CENTRALIZADA EN PARED DR02 [BEG PD4-M-2C B @ 8mfrontal 2 1P-20 360° Empotrado
O O INTERRUPTOR SIMPLE CONMUTADO MM%M%MMAMMQ
[m] cua INTERRUPTOR DOBLE CONMUTADO ] u TOMA CENTRALIZADA EN SUELO DRO3 [BEG PD4N-1C @ 8mfrontal 1 1P-20 360° Empotrado
[m} n- DETECTOR DE PRESENCIA = [ —] CUADRO ELECTRICO
DRO4 [BEG  [PD4-M-DALI - master @ 8mirontal 1 IP-20 3600 Empatrado
[x] * DETECTOR DE PRESENCIA 360" = =] EQUIPO EMERGENCIA "DIRECCION SALIDA" @ 6,4 m pequeiio
. . © 24 mtransversal
= * DETECTOR OCCUSWITCH AVANZADO 8 = EQUIPO EMERGENCIA "SALIDA EMERGENCIA' DRO5 |BEG PDA4-S-FT - esclavo @ 8mfrontal 1 P20 360° Empotrado
O —©  INTERRUPTOR CREPUSCULAR o E EQUIPO EMERGENCIA ANTIDEFLAGRANTE @ 6,4 m pequefio movimiento
j AD "SALIDA EMERGENCIA” DRO06_|BEG HE-MD1 ©04-16m 1 P20 360° En falso techo
m] Y SISTEMA POR RADIOFRECUENCIA o r LUZ DE BALZAMIENTO @ 10 mtransversal " "
B A oow T me oror [sec  [posnicer 0 Srvonm | e | e — COMPLEJO MUNICIPAL "CIUDAD DE TUDELA
X R1 => AUXILIARES BARRA [m] m EQUIPO EMERGENCIA AMBIENTE @ 4 m pequefio
L 0 ® wmme o ot AVENIDA MERINDADES 21 - TUDELA (NAVARRA)
m 24 -> QUBITERA m m DETECTOR IONICO i ESCALA: >‘_ m A \mo DENOMINACION:
- DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO .
3 - Tow sonon (e 9 DD e monon HOJA TE CNICA ILUMNACION A3 E: 1/100
EIR3/ R4/ RS/ RS —> AUXLIARES (ANPLIACION) Ref. |Marca |Modelo Lanpara | Potencia | Grado IP [Reactancia Posicién
ENGHUFE 1147 16 AP LAVADORA o LAVAVAJLLAS O [ CENTRAL DETECCION AUTOMATICA INCENDIOS EL 01 |CELER |TIRA|EDE 4D00K 1201 24V IP LED | 1d2w [ IP-20 - Empotrads FECHA:
ENCHUFE Il+T 25 AMP EL 02 JCELER DOWNLIGHT PANEL LED REDONDO &130 SW 4000K 2200 LED N 1P-20 - E mpotrado FEBRERO DE 2.018
LUMNARIA| EL 03 JCELER DOWNLIGHT PANEL LED REDONDO $210 170 4000K 2200 LED 1TW 1P-20 - E mpotrado
o EL 04 JCELER PANEL LED UGR1S C3 40W 4000K 3500LM (40.0 W) LED 40W 1P-20 - E mpotrado
EL 05 JLUCECO |LuxPanel 35 VWhite Frame PGS LED 35W P56 - E mpotrado
[X] LEYENDA GENERICA CON MARCADOR DE ELEMENTO EN PLANO |EL 06 |CELFR CELER DOWNLIGHT C2 LED @200 20W 4000K IRCE0 LED (1) 1P-20 - E mpotrado
TR - EL 07 JCELER PANEL LED UGR1S C3 40WW 4000K 3600LM (40.0 W) REGULABLE LED A0WW 1P-20 REG. DALI E mpotrado
Nngeniero N0 02/02/18
Ref.  |Marca Modelo Autonomia | Lumenes | Grado IP | Lamp.emem. Posicion m mz
EM® JLEGRAND |Luminaria de emergencia estanca superficie 300 Im 1h 300 P42 ILMled Empotrado/adosado
EM 02 |LEGRAND encia superficie 140 Im 1h 140 1P-42 ILMled Empofrado/adosado
EM 03 |LEGRAND [Luminaria de emergencia superficie 70 Im 1h 70 |P-42 ILMled Empotrado/adosado INGENIERIA DE INSTALACIONES
EM 03 |l EGRAND |l uminaria de emergencia superficie 200 Im - Permanente 1h 70 P42 ILMIed Adosado

La Badina, n°54, 31521 Murchante (Navarra) - Tfno. :

3

N° DE PLANOS:

9




GRADUADOS EN INGENIERIA Ne: °°mmw m
INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES =

NAVARRA .
FECHA: 23/03/2018
[0 === LUMNARIA FLUORESCENTE 2 TUBOS [m} n ENCHUFE 11147 25 AMP
[ e=== LUMNARIA FLUORESCENTE 1 TUBO m] B ENCHUFE I1+T 16 AMP ESTANCO
[0 wsmmm  LUMN. FLUOR. 2 TUBOS CONTROLADA DESDE CUADRO m} ENCHUFE IIl+T 25 AMP ESTANCO
m} M LUMINARIA EMPOTRADA 60x120 o L TOMA CAUPANA DE EXTRACCION
o a PULSADOR AUTOMATICO
= E LUMINARIA EMPOTRADA 6060 m} a PULSADDR AUTOMATICO CON TEMPORIZADOR
[m] é PULSADOR TIMBRE
[0 [==1 LUMNARIA EMPOTRADA 30X120 = = SALIDA CABLES (SECAMANOS)
[m} -] CAMPANA INDUSTRIAL m} A TOMA DE TELEFONO
a A FOCD PROYECTOR a A TELEFONO PORTERO AUTOMATICO
= o DOWNLIGHT (] 1] PORTERO AUTOMATICO
[m} o DOWNLIGHT ~ ESTANCO = o TOMA DE ANTENA TV. Y FM.
CUADRO [ 0" INTERRUPTOR SIMPLE = ® TOMA DE TELECOMUNICACIONES
2x36 2x36 BARANDILLA METALICA
SALA TV + TOMAS ] 0" INTERRUPTOR MuLTIE X @M  TOMA CENTRALIZADA EN PARED
E1]CO E1]CO O & INTERRUPTOR SIMPLE CONMUTADQ
[m} 904 INTERRUPTOR DOBLE CONMUTADO = a TOMA GENTRALIZADA EN SUELO
[} [T DETECTOR DE PRESENCIA @ W]  CUADRO ELECTRICO
= * DETECTOR DE PRESENCIA 360° = Bl  EQUIPO EMERGENCIA "DIRECCION SALIDA”
= * DETECTOR DCCUSWITCH AVANZADD [ 5] EQUIPO EMERGENCIA "SALIDA EMERGENCIA"
EQUIPO EMERGENCIA ANTIDEFLAGRANTE
[m] IO INTERRUPTOR CREPUSCULAR (] % “SALIDA EMERGENCIA®
m} 9 SISTEMA POR RADIOFRECUENCIA o r LUZ DE BALIZAMENTO
X * ENCHUFE II+T 16 AMP
[ R1 —> AUXILIARES BARRA O @9  EQUPO EMERGENCIA AMBIENTE
[ R2 —> AUXILIARES BAR
X 21 —> BOTELLERQS [m] DETECTOR CO
[J 23 —> LAVAVASOS
] 24 —> CUBITERA a @ DETECTOR IONICO
(3 24 —> GRUPO CERVEZA
m>r> N [J St —> TOMA SECADOR (VESTUARID 1) m} @  DETECTOR TERMOVELOGIMETRICO
. £ 'S2 —> TOMA SECADOR (VESTUARIO 2)
—U _Um_ —/\_mm\P I R3/ R4/ R5/ R6 —> AUXLIARES (AMPLIACIGN) O [ CENTRAL DETECCION CO2
—n ~ P [m] ~x ENCHUFE II+T 16 AMP LAVADDRA o LAVAVAJILLAS [m] =3 CENTRAL DETECCION AUTOMATICA INCENDIOS
m|N@0m _/\_N = .} ENCHUFE IIl+T 25 AMP
2x36 2x36
PO DE LUMNARA
E1]co £1lco =
ENCENDIDO
[ LEYENDA GENERICA CON MARCADOR DE ELEMENTO EN PLANG
O _ Z Z>“ w _ O SBM__Ingeniero rov0_c2joars
w " 'REFORMA DE ADECUACION DEL COMPLEJO MUNICIPAL "CIUDAD DE TUDELA" (NAVARRA)
FEBRERO 2018
Alcance Canales | Grado IP |Area deteccion Posicion
@ 10 m transversal
DRO1 |BEG PD3N-1C-FT - micro @ 6 mfrontal 1 1P-20 360° Empotrado
@ 4 mpequefio
@ 24 mtransversal
DR02 |BEG PD4-M-2C B @ 8 mfrontal 2 1P-20 360° Empotrado
@ 6.4 m pequefio
DRO3 |BEG PDAN-1C @24 m ransversal 1 1P-20 360° Empotrado
@ 8 mfrontal
2x36 2x36 @ 24 m transversal
DR04 |BEG PD4-M-DALI - master @ 8 mfrontal 1 1P-20 360° Empotrado
E1]CO E1]CO © 6.4 m pequefio
@ 24 mtransversal
DRO5 |BEG PD4-S-FT - esclavo @ 8 mfrontal 1 1P-20 360° Empotrado
@ 6,4 m pequefio movimiento
PUERTA PANELES PLEGABLES DR06 |BEG HF-MD1 204-16m 1 1P-20 360 En falso techo
@ 10 m transversal
NOTA: LA UBICACION EXACTA DE TODOS LOS MECANISMOS SE DRO7 |BEG PD3N-1C-FT @ 6 mfrontal 1 1P-20 360° Empotrado
REPLANTEARA EN OBRA JUNTO CON LA D.F. 2.4 peguefio

REFORMA DE ADECUACION DEL COMPLEJO MUNICIPAL "CIUDAD DE TUDELA” (NAVARRA)

B FEBRERO 2.018
NOTA:  LUMINARIAS GIMNASIO (EXISTENTES) A MANTENER HOJA TECNICA ILUMINACION
CIRCUITO EXISTENTE (SEPARAR EN DOS ENCENDIDOS (E1 / E2) Ref. |Marca Modelo Lampara Potencia | Grado IP i Posicion
EL 01 [CELER TIRA LEDS 4000K 12WM 24V |P22 LED 1x12W 1P-20 - Empotrado
— EL 02 |[CELER DOWNLIGHT PANEL LED REDONDO @130 9W 4000K 220V LED sw IP-20 - Empotrado
x@r % OJ EL 03 [CELER DOWNLIGHT PANEL LED REDONDO @210 17W 4000K 220V LED 17w IP-20 - Empotrado
HM E1 ESPACIO DESTINADO EL 04 [CELER PANEL LED UGR19 C3 40W 4000K 3600LM (40.0 W) LED 40W IP-20 = Empotrado
Lot OJ PARA USO OCASIONAL EL 05 [LUCECO |LuxPanel 35W White Frame IP65 LED 35W |P-66 - Empotrado
B 2x36 DE SALAVIP 2x36 EL 06 [CELER [CELER DOWNLIGHT C2 LED @200 20W 4000K IRC80 LED 20w 1P-20 - Empotrado
£2lco 69.90M2 £2lco EL 07 [CELER PANEL LED UGR19 C3 40W 4000K 3600LM (40.0 W) REGULABLE LED 40W IP-20 REG. DALI Empotrado
Ref. Marca Modelo Autonomia | Lumenes | Grado IP [Lamp.emerg. Posicion
EM 01 [LEGRAND |Luminaria de emergencia estanca superficie 300 Im 1h 300 1P-42 |LMled Empotrado/adosado
EM 02 |LEGRAND |Luminaria de emergencia superficie 140 Im 1h 140 1P-42 ILMled Empotrado/adosado
EM 03 [LEGRAND 1h 70 IP-42 |LMled Empotrado/adosado
EM 03 [LEGRAND |Luminaria de emergencia superficie 200 Im - Permanente 1h 70 1P-42 |LMled Adosado
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONA [ sasR
(x1) REJILLA VENTILACION Vi %
1000x1000 mm. (SUPERFICIE UTIL > X

ok

] > 100 cm?®.)
~~— SUBCUADRO PARTE INFERIOR A MAS DE 50

SU=33.40 M2 GRUPO PRESION [e) cm. DEL SUELO.
mOnwm;w_,\_N .

tteee

Q@ ELECTROGENO 62KVAS
AYRA: 1.100 MM

RL D 2760 i Fvac oz osra: INSTALACION ELECTRICA EN BT REFORMA DE

COMPLEJO MUNICIPAL "CIUDAD DE TUDELA"
AVENIDA MERINDADES 21 - TUDELA (NAVARRA)

sonn Al BR800 INSTALACION ELECTRICA

FECHA SALA CALDERAS + SALA GRUPO + SALA TV
FEBRERO DE 2018 GIMNASIO + SALA VIP (OCASIONAL)

EL INGENIERO TECNIQ oj:ucm._._»_kun REFERENCIA:

.. e P-BT01/2018_4
INGENIERIA DE INSTALACIONES ETORE MURO h @

‘\ , PLANO N°: N° DE PLANOS:
La Badina, n°54, 31521 Murchante (Navarra) - Tfno. :

SUBCUADRO
SALA CALDERAS ™

&

SALA DE
CALDERA
ACTUAL




GRADUADOS EN TNGENTERIA | Ne: °°
E INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES
NAVARRA

& VISADO

FECHA: 23/03/2018

m o
e | —ﬂ— =] | e e | e | —
O m L o _”_
I . I o I = H
2 I T A o e rrrrrer e et LI i =
[ %] ] e b
2 I T I/ N I B N I/ B B Lt rrrrrer el o H
2 I I/ T/ A N T/ B B N I
I L= | I L= |
- I I T/ T/ A = N/ B B N I -
MmO v _||_ _||_ M ®
= 2 3 =40 O N % L] L] N L] N O O O = wmmlm
3 = ] [SE] L= | L= | [5E] L |
SE SE Il
oLty EEEEEEEEEE R el g [ L L rr e rrrrel o
& . [ = ] L
H SRR I I O L rreret o Lt l o L LLLLLLLLTTTTTTIT] N T I
Y ﬂ
s N B T I LI NI/ B N T/
4 = [ ¥ ] = = ] &
z
) M) M C
4 ES B H= Sl
o o I W
( B I - BN
GRADAS
SALA PRIMEROS AUXILIOS
Y ATENCION MEDICA ASEOS HOMBRES
S=13.25 M2 S=8.42 M2
\\\\N_ _‘\\\\ § _\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ & % 7 EMO2 \\\__ § § 10 & § I, A_M_\* V77 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\& § § K\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\&._ .\\\__ ﬂ\\\\;_ \\_ K\\\\\
A 1. o Eoz— R 8 — ELO5S C4 — ; EnJE] B
HELO3 | ELOS 193 4 o | [ELO3 sc2l DR o | 04 ELos | ﬁm%u @@o& |BEto2 £Log ELo2?
. ] @ | FL03  ELO3 | A | o | | 9% o 7 Iy
ASEOS HOMBRES /) = o 0 5| | TV | @ = m %
- : * © O = agbeiod
2 | S=64.46 M2 | | | ELO5 EXT—1 IMP—1 | ELO3  ELOS3 IO Q |
7 FL03 ELO3 T L FLO4 cLoa | © © ™sco Q 7
Z | O pg ol | mmlmm VESTUARIO 2 | | & | | mmu | — ﬁ.mzmw Zue
| Q LO3 S=74.86 M2 7 | . EMO3 | 7 2 B
M DR 7 ACCESO GRADERIO
ELO3
8 ryARIGS o & o || g s | gEs
S=18.0 2 [ SE| ELO4 ELO4
— 1 o 9 mmmw@v@ iEag | | ELOS FLO5 | | ALMACEN |
AGCESO GRADERID [ clos £L05 | E ] — FLO3 ELO3 | | | s=2243M2 | 1 WEW
— cLose_ eLoslE I © © SALA PRENSA | o o | o 1) ©
\ — o DR6 O < © ELO3 02 | $=31.36 M2 -
w DRI o | ELO4 . Fl04 _ ELO4 | - ELQS | | 3 7
oy DR7 CONRERJERI FLO3 o3 | o 7
A ELOS ELOS | ELO3 FLO3 ELO3 | | . o} 0 | | 7
T 0] O] O] — = — f L — = — ELO3 7
p E = _ -~ L Fhoui ~SUBCUADRO . ¢ +———— — — CABINA 1 caBina @ . N O omi Z
“““ c2 SO 0 VESTUARIOS Rd C1 DUCHA MINUSV. DUCHA R4 ﬁ _ @ ® 7
2 & & o ELOT [8] [SE] faralEI 4 o AASE] x E|
_ Y \.~\\ / EMO3 % _\\ \\\\\\\\ / § § _\.~ \\\\\\\\\\\ Q _\ 0, 777, \_. _._\ / § _\\
/| ASEOZ SENORAS = _ MESA CUADRO | == _
\ S=14.59 M2 LIMPIEZA 12 ASIENTOS VESTUARIO ARBITROS CRONOMETRADORES GENERAL EXISTENTE 12 ASIENTOS mWr> DOPAJE
BANQUILLO S=20.65 M2 BANQUILLO S=9.75 M2
S=5.50 M2
NOTA: LA UBICACION EXACTA DE TODOS LOS MECANISMOS SE
REPLANTEARA EN OBRA JUNTO CON LA D.F.
LEYENDA ELECTRICIDAD
= o FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
X — LUMINARIA FLUORESCENTE 1 TUBO O E ENCHUFE II+T 16 AMP ESTANCO
J ——— LUMIN. FLUOR. 2 TUBOS CONTROLADA DESDE CUADRO O m ENCHUFE IlI+T 25 AMP ESTANCO
e 3 B S “UNA MANERA DE HACER EUROPA”
X & LUMINARIA EMPOTRADA 60x60 ] a PULSADOR AUTOMATICO CON TEMPORIZADOR )
U o) PULSADOR TIMBRE 5
SBM INGENTERO REFORMA DE ADECUACION DEL COMPLEJO MUNICIPAL "CIUDAD DE ﬂcumﬂmm«%*%m_wpwm\nw [0 [=<"] LUMINARIA EMPOTRADA 30X120 X @ SALIDA CABLES (SECAMANOS) . : =
HOJA TECNICA CONTROL ILUMINACION xl O ® CAMPANA INDUSTRIAL ] A TOMA DE TELEFONO
Ref. Marca Modelo Alcance Canales | Grado IP |Area deteccion Posiciéon ] o FOCO PROYECTOR O A TELEFONO PORTERO AUTOMATICO
. @ 10 m transversal X o) DOWNLIGHT O @ PORTERO AUTOMATICO
DRO1 [BEG PD3N-1C-FT - micro ®m3:o:ﬁ_- o 1 IP-20 360° Empotrado 0 o DOWNLICHT ESTANCO 4 o TOMA DE ANTENA TV. Y EM.
@ 4 m pequefio movimiento
@ 24 m transversal X o INTERRUPTOR SIMPLE X [E]] TOMA DE TELECOMUNICACIONES
DR02 |BEG PD4-M-2C B @ 8 m frontal 2 IP-20 360° Empotrado O Qo INTERRUPTOR MULTIPE X ata L TOMA CENTRALIZADA EN PARED
@ 6,4 m pequefio movimiento
O %U) INTERRUPTOR SIMPLE CONMUTADO T
@ 24 m transversal 0O v DETECTOR DE PRESENCIA X  Em]  CUADRO ELECTRICO
DR04 [BEG PD4-M-DALI - master @ 8 m frontal 1 IP-20 360° Empotrado
J 6,4 m pequefio movimiento X $ DETECTOR DE PRESENCIA 360° X =] EQUIPO EMERGENCIA "DIRECCION SALIDA”
@ 24 m transversal X E EQUIPO EMERGENCIA "SALIDA EMERGENCIA”
DR05 |BEG PD4-S-FT - esclavo @ 8 m frontal 1 IP-20 360° Empotrado & Q DETECTOR OCCUSWITCH AVANZADO
L 0 —©  INTERRUPTOR CREPUSCULAR o [E 9RO FMERCENGA ANTIDEFLAGRANTE FINAL DE OBRA: _Zm|_|>_l>o_oz m_lmO|_|_N_ O> mZ wn_l _Nm _HO_N_/\_> Dm_l
DR06 |BEG HF-MD1 @04-16m 1 IP-20 360° En falso techo - y SSTEVA POR RADIOFRECUENCIA AD "SALIDA EMERGENCIA”
@ 10 m transversal ] b)) LUZ DE BALIZAMIENTO n n
DRO7 |BEG PD3N-1C-FT @ 6 m frontal 1 IP-20 360° Empotrado X ~ ENCHUFE 11+T 16 AMP OO_/\_ U_ImLO _/\_ C Z _O_ U>_I O_ C U>D Dm |_|C Dm_l>
@Aﬂ:_umo_cmmo movimiento X R1 —> AUXILIARES BARRA ] m EQUIPO EMERGENCIA AMBIENTE
5 12 - Auaes o 0 ® e AVENIDA MERINDADES 21 - TUDELA (NAVARRA)
n, ” x -
SBM INGENIERO REFORMA DE ADECUACION DEL COMPLEJO MUNICIPAL "CIUDAD DE TUDELA" (NAVARRA) 2 50 22 comrmern 0 @  D0ETECTOR IoNico escaia A1 E- 1 \ 50 | bENOMINACION:
mmmmmmom N-Q.ﬂm 2 24 T oRano CERvess ] @ DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO . : .
HOJA TECNICA ILUMINACION Ano MR D 2 mm mmomen A3 E: 1/150 INSTALACION ELECTRICA
Ref. |Marca Modelo Lampara | Potencia | Grado IP |Reactancia Posicion X R3/ R4/ RS/ RE —> AUXILIARES (AMPLIACION
EL 01 [CELER |TIRA LEDS 4000K 12WM 24V P22 _Hu_mD 1x12W IP-20 - Empotrado O e ENCHUFE 1I+T 16 AMP LAVADORA o LAVAVAJILLAS O ] CENTRAL DETECCION AUTOMATICA INCENDIOS FECHA: U-Ml-lm_ wco_oz <mml_lc>m_om + w>m + m>_|> <_ U
EL 02 |CELER |DOWNLIGHT PANEL LED REDONDO @130 9W 4000K 220V LED 9w IP-20 - Empotrado X 7= ENCHUFE lll+T 25 AMP FEBRERO DE 2.018
EL 03 |CELER |DOWNLIGHT PANEL LED REDONDO @210 17W 4000K 220V LED 17W IP-20 - Empotrado — TPO DE LUMINARIA v
EL 04 |CELER |PANEL LED UGR19 C3 40W 4000K 3600LM (40.0 W) LED 40W IP-20 - Empotrado — mzo%mm% EL INGENIERO TECNIGO vzxocm._._m_b,_.” REFERENCIA:
EL 05 |LUCECO |LuxPanel 35W White Frame |P65 LED 35W IP-66 Empotrado
EL 06 |CELER |CELER DOWNLIGHT C2 LED @200 20W 4000K IRC80 LED 20W IP-20 - Empotrado 5 LEYENDA GENERICA CON MARCADOR DE ELEMENTO EN PLANO Je 7€ Ulwl_lo \_ \NO\_ m m
EL 07 |CELER |PANEL LED UGR19 C3 40W 4000K 3600LM (40.0 W) REGULABLE LED 40W IP-20 REG. DALI Empotrado ST : 7 U ) -
ngenlero rev._0  02/02/18
Ref. Marca Modelo Autonomia | Lumenes | Grado IP |Lamp.emerg. Posicién m mz ‘\ , PLANO N¢: N° DE PLANOS:
EM 01 |LEGRAND |Luminaria de emergencia estanca superficie 300 Im 1h 300 IP-42 ILMled Empotrado/adosado
EM 02 |LEGRAND |Luminaria de emergencia superficie 140 Im 1h 140 IP-42 ILMled Empotrado/adosado @
EM 03 |LEGRAND |Luminaria de emergencia superficie 70 Im 1h 70 IP-42 ILMled Empotrado/adosado INGENIERIA DE INSTALACIONES o BETORE MURO
EM 03 |LEGRAND |Luminaria de emergencia superficie 200 Im - Permanente 1h 70 IP-42 ILMled Adosado )
La Badina, n°54, 31521 Murchante (Navarra) - Tfno. : 60973
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FinaLDE 0BRA: INSTALACION ELECTRICA EN BT REFORMA DE

COMPLEJO MUNICIPAL "CIUDAD DE TUDELA"
AVENIDA MERINDADES 21 - TUDELA (NAVARRA)

escaca: A1 E: 1/50
A3 E: 1/150

DENOMINACION:

NUEVA ILUMINACION LED PISTA

FECHA:

DISTRIBUCION LUMINARIAS

FEBRERO DE 2.018

EL INGENIERO TECNIGD INDUSTRIAL: REFERENCIA:

P-BT01/2018_6

PLANO N¢: N° DE PLANOS:

SBEM A :

INGENIERIA DE INSTALACIONES
La Badina, n°54, 31521 Murchante (Navarra) - Tfno. :




SUMINISTRO NORMAL
RV 0,6/1 kV
4x———+1x—— mm2 Cu

INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES

m GRADUADOS EN INGENIERIA | N2 00569
NAVARRA FECHA: 23/03/2018 =

GRUPO ELECTROGENO 62 kVA
SUMINISTRO RESERVA

RZI-K 0,6/1 kV

4x25+1x16 mm2 Cu

8130

VISADO

1 uds. CUADRO GENERAL

s CUADRO CONMUTACION
PdeC:15_kA —_ - — —|——5
Curvas C .
165 auy ﬂ/|<|m. S 2 188t
_ _ _ | | _ _ _ k _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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